Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品巧0巧い方まに関ずるご巧談お口 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90005 

受付時間：平日 9:00-20:00 

±•日•祝日]0:00〜17:00 

(1 月1日〜1月3日は休ませていただきます） 

上記番号をご利用いただけない方は、 043-211-9630 をご利用くだまい。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
《受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


修理受付お口 


別紙でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのごま巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されて 
いますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノンデジタルカメラ製品情報 
http://canon.jp/dc 

キヤノンサポートページ 
http://canon.jp/support 


CANON IMAGE GATEWAY 
http://www.imagegateway.net 


镑 

Li-ion 


リチウムイオン電 
池のリサイクルに 
ご協力ください。 


CDI-J316-XXX XXXXXXX © 2007 CANON INC. 


PRINTED IN JAPAN 


Canon 


1111111111111111 


I^CY^D I G ITAL 2000 15 
カメラ ユーザー ガイド 



さっそくカメラを使ってみよラ！ 
もっとカメラを使ってみよう！ 
各部の名称 
激乍の基本 


撮影時によく使う機能 
いろいろな 撮影 


再生/消去ずる 
印刷指定/送(房旨定ずる 
テレビにつなぐ 
カメラを自分みにずる 


こんなときには 
メッセ—ジー覧 
備 


ご觸の前に r まを!:のごま意 J を必ずお献ください （ P .188 〜197)。 
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操作の流れと参照ずるガイド 

が下のガイドが用意されています。必要に応じてお読みください。 


:本書 


付属品を確認ずる 


み 


> 



マ— 


他の機器と接続ずる 

プリンターと接続する 
テレビと接続ずる 
パソコンと接続する 


r — 下* — 1カメラユーザーガイド 


で山 
卜田 

レロ 

>を 


ダイレクトフリント 
ユーザー ガイド 

ソフトウェア 
クイックガイド 


zoomBrowser EX/ 
Imaa 己 Browser 
ソフトウ： L アガイド 










付属品の確認 


付属品の確認 

パッケージにはが下のものが入っています。万一、不足のものがありま 
したら、お手数ですがお買い求めの販売店までご連絡ください。 



このカメラでは、50メモリーカード、501~1(：メモリーカー 
ぶみ’"ド、マルチメディアカード、 MMCplus 力ードと HC MMC 
plus 力ードをお使いになれます。このガイドでは、これら 
をカードと表記します。 
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撮是タシーンに合わせて撮る . 

マニュアルモードで撮る . 

鸟适 fc して撮る . 

赤目緩和機能を設定する . 

スローシンクロを設定する . 

■■ 動画を撮る . 

パノラマ画像を撮る（スティッチアシスト） 

ピントや人物の表情を確認する（フォーカスチェッカー) 

ピントの合わせかたを切り換える . 

ピントカ、'合いにくい被写体を撮る 

(フォーカスロック 、 AF ロック） . 

露出を固定して撮る （AE ロック） . 

FE ロックで撮る . 

國に〇感度を変更する . 

岛〜•手ぶれを軽減して撮る 0 SO ブースター） 

露出を楠止する . 

測光方式を切り換える . 

シャッタースピードを逼くする（長秒時撮量ぶ 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 

マイカラー で撮る . 

色を変えて撮る . 

画像を自動で分類する（自動カテゴリー).... 

岛〜■ボタンに機能を登録する . 

撮影ガイドを設定する . 
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デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る . 6己 

至近距離を拡大して撮る（デジタルマクロ） . 68 

ちストロボを使って撮る . 68 

至近距離/遠距離で撮る . 69 

&セルフタイマーを使って撮る . 70 

記録画素数/圧縮率を変更する（静止画） . 12 

L 判プリントモードに設定する . 74 

画像に日付を写し込む . 75 

手ぶれ補正を設定する . 76 

いろいろな 撮影 78 
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カメラを自分好みに する（マイカメラ磯能) 

マイカ y ラコンテンツを変更する . 

マイカメラコンテンツを登録する . 


CU 広大して見る . 

M 9 画像ずつまとめて見る（インデックス再生） . 

ピントや人物の表情を確認する（フォーカスチてッカー表示）. 

を目的の画像にジャンプする . 

カテゴリーに分けて管理する（マイカテゴリー) . 

動画を見る（動画再生パネルの操作） . 

動画を編集する . 

回転して表示する . 

効果をつけて再生する . 

画像を自動再生する（スライドシヨー) . 

ホ目を楠正する . 

レタッチマイカラーで効果をつける . 

画像の記録画素数を変更する（リサイズ） . 

音声 y モをつける . 

音声だけを記録する（サウンドレコーダー) . 

画像をプロテクト（保護）する . 

画像を消去する . 

再生ボタンに機能を登録する . 


こんなときには 
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印刷指定/送信指定すを_ _ 160 

印刷指定 ( DP 0 F ). 160 

送信指定 （ DPOF ). 167 
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テレビを使って撮影/再生する . 169 
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再生/消去ずる_122 


〇 〇1 
7 7 7 


23467024己615780159 
222223333344445已55 




























安全上のごを意 . 

故障を防ぐためのご注意 . 

バッテリーの取り披い . 

力ードの取り披い . 

AC アダプターキット（別売）の使いかた 

補助ストロボ巧り売）の使いかた . 

ミ毎外で使うとき . 

力;ラのお手入れ . 

ちな仕様 . 

CANON IMAGE GATEWAY を利用する. 

索引 


と r 各撮影モードで設定できる機能一覧 


222 


ホ文中のマークについて 


74 I SB 時によく怕 


I しがプソン h モードに i 


:醜. 

ぶ巧 


:ずる 面画回- 

モードで る *柜一 ■ Id 222) 


I 〇脚がな)巧口み囚.を!夕妈ホ國额国? iF 齒固ぶぷで/す’叫 


f | L 巧プリントモードを里ぶ 

^を巧ず 

|2 ♦/ ♦で n を里び、 ♦/ ■►で因を呈 


ぶ 


〇|を巧す 


M 


•記録画是巧は約200巧画ち、圧なをはファインに固をされます。 
-巧刷されない黄巧がグレーになります。 


デジタルズームやデジタルテレコンは使用できません。 


の拥については、ダイレクトフリントユーザーガイドをこ g 
ください。 


-モードダイヤルの位置 


操作巧能な撮影モード 

〇 CM が / A &。み! 
I 操作でまません 

操作でままず 


カメラを正しく動作ませるためのを意や制限を記載して 
いまず。 

カゾラを使用ずるにあたって巧っておくと便利なこと、 
参ちになることを記載していまず。 


本書では、お買い上げ時の設定状態で説明しています。 


目夕 I 5 

付録 188 


8 3 3 6 8 9 
8 9 9 9 9 9 


12 3 2 3 
0 0 011 
2 2 2 2 2 
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必ずお読みください 


必ずお読みください 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認し 
てください。 

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録や 
パソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償について 
はご容赦ください。 

き倘 t について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展 
示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を 
制限している場合がありますのでごミち意ください。 

欄正について 

この力:>< ラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障’ 
不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談センター」 
にごホ目談ください。 


ご注意 

本体温度に ついて 


このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本 
体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

液晶 モニターについて 


液晶モニターは、非常に精密度の高いお術で作られており99.990/〇 
が上の有効画素がありますが、 0.01 %が下の画素欠けや、黒やホの 
点が現れたままになることがあります。これは故障ではありませ 
ん。また、記録される画像には影響ありません。 




さっそ < 

カメラを使ってみよ5! 

•準備する 
♦静止画を撮る 
♦静止画を見る 
•動画を撮る 
•動画を見る 
♦消去する 
•印刷する 

♦パソコンに取り込む 
♦システムマップ 
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準備ずる 


準備ずる 


I バツテリーを充電ずる 

1■バツ テリ ーチヤージヤーにバツ テリ ーをセツ トずる 



-/ 



2. コンセントに差し込む 



3■充電が完了したら、バッテリーを取り外ず 

約2時間5分で巧電が終わります。 






バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間が上連続 
して充電しないでください。 


つそ < カメラを巧つてみよラ！ 
































準備する 
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さ 


f バツテリーと力ードを入れる 


1.カバーをスライドして開く（①、劇 



2■バツテリーを入れる 


3 



「カチッ」と音がして□ックされます。 


ライトフロテクトスイツチ 
(SD メモリーカードの場合) 


- SD 乂モリーカードの場合は、ライト 
フロテクトスイッチがロックされて 
いないことを確認してください。 

-力ードの向きを確認してください。 


そ 

ぐ 

力 

i 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


力ードは、必ず正しい向きでカメラに入れてくださし、。誤って 
W 逆に入れた場合、カメラがカードを認識しなかったり、カメラ 
の故障の原因となることがあります。 














I: 


10 I 準備する 

■カバーを閉じる(感、®) 



④ 


■バッテリーを取り出ずには 

バッテリーロックを矢印の方向（①）に 
押しながら取り出します(爱))。 


■力ードを取0出ずには 

「カチッ J と音がするまで、指で力ードを奥に押し込んで、放します。 





つそくカメラを使つてみよラ—. 


今 






リストストラップの巧り付けかた 


準備する 


11 


さ 








さ 
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準備ずる 


ご 

そ 

< 

力 

1 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


f 日付と時刻を設定ずる 

はじめて電源を入れたときは、日付/時刻の設定画面が表示されますの 
で、手順3と手順4を巧ってください。 



ボタン 

ポタン 


電源スイッチ 


夺 /♦/◄"/ ♦ボタン 


5- ボタンを巧ず 


1- 電源スイッチを}甲ず 

2. [日付/時刻]を選ぶ 

1. ^ボタンを巧す 

2 . ♦/ ♦ボタンで[田1(設定)]メニュ ー 
を選ぶ 

3 . ♦/♦ ボタンで[日付/時刻]を選ぶ 

4. ©ボタンを押す 

3■年、月、日、時、分、表示順を選ぶ 
1.♦/ ♦ボタンで項目を選ぶ 
之夺/♦ボタンで内容を設定する 


4■©ボタンを}甲す 


10巧 


が月/日 


2007 . 09 .09 


MENU 














準備する 
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園 


• 力>(ラには、日付/時刻などの設定を保持するためのリチウ 
ム巧電池が内蔵されています。充電されたバッテリーをカメ 
ラに入れておくか、別売の AC アダプターキット ACK - DC 30 
を使用すると、4時間程度で充電されます。なお、力方ラの電 
源が入っていなくても充電できます。 

• バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
日付/時刻が鮮除される場合がありまず。再度、設定し直して 
ください。 

• 設定した日付や時剔を画像に写し込むことができます 
(P.7 己)。 


示言語を切り換える 

ご購入時は日本語に設定されていますので、を更の必要はありません。 



'© 

■ 


ボタン 


ボタン 


ボタン 


1. 0ボタンを}甲す 

2. ©ボタンを押したまま、ずぐに0ボタンを押ず 

3. または ♦/ ♦ボタンで表示したい言語を選ぶ 

4. ©ボタンを}甲す 


さっそくカメラを使ってみよぅ！ 














14 静止画を撮る 

静止画を撮る（囚才ートモー ド) 



1. 電源スイッチを}甲ず 

•起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます。 
•もう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。 

2. モードダイヤルを〇 ( 才ート）に合わせる 



さつそくカメラを使つてみよラ—. 


3■被写体にカメラを向ける 
















静止画を撮る 


15 


4. シャッターボタンを浅く}甲して（半押し)、ピントを合わせ 
る 

•ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色に点 
灯します（ストロボ発光時は檔色に点灯)。 


【撮影準備完了 : 緑色点灯） 



ピントが合った位置に、 AF フレーム 
が緑色で表示されます。 


陋 I 

m. — J 




AF フしーム 


5■そのまま、シャツターボタンを深く押して(全}甲し）、撮影する 

. シャッター音が鳴り、撮影されます。 

-ランプが緑色に点滅し、力ードに記録されます。 



消音の設定について 

MENU ボタンを押しながら電源を入れると、ミ肖音設定が[入]になり、 
警告音な外のすべての音が鳴らない設定になります。設をのを更は、 
[田感を）]メこューのじ肖音]で行います。 


さつそくカメラを使つてみよぅ！ 





















16 静止画を撮る 


I 撮影直後に画像を確認ずる（レックレビユ ー） 

撮影直後に約2秒間、液晶 モニター に撮影した画像が表示されます。 

，ッ ターボタン 



ボタン 


次の方法で、画像を表示し続けることもできます。 

• 撮影後、シャッターボタンを押し続ける 

• 撮影した画像が表示されている間に、©ボタンを押ず 

ピッと操作音が鳴ったことを確認してください。 

画像の表示中でも、シャッターボタンを押すと撮影ができます。 

画像表示の解除のしかた：シャッターボタンを半押しします。 


つそ < カメラを巧つてみよラ！ 


® [囚（撮影）]メニューの[撮影の確認]で画像を表示する時間を 
変更できます。 






静止画を見る 


静止画を見る 17 



■© 


ポタン 


1. 0ボタンを}甲す 

最後に撮影した画像が表示されまず。 

2. ♦/ ♦ボタンで見たい画像を表示ず 
る 

-寺ボタンで前の画像、♦ボタンで次 
の画像を表示します。 

-ボタンを押し続けると早く進みます。 
ただし、表示される画像は粗くなりま 
す。 




さつそくカメラを使つてみよぅ！ 


一度再生した場合には、最後に再生した画像が表示されます 
(再生レジューム）。力ードを交換したり、パソコンで力ード内 
の画像を編集した場合には、最新画像が表示されます。 















18 動画を撮る 


動画を撮る（画スタンダードモード） 



1- 電源スイッチを押ず 

2. 撮影モードを選ぶ 

1. モードダイヤルを■■(動画）に合わ 
せる 

2. ©ボタンを押す 

3. ♦/ ■►ボタンで國 
を選ぶ 

4. ©ボタンを押す 


3. ♦/ ■►ボタンで國（スタンダード） 
を選ぶ 



つそ < カメラを巧つてみよラ！ 


3■被写体にカメラを向ける 
























動画を撮る 
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4. シャッターボタンを浅く}甲して（半押し)、ピントを合わせ 
る 

•ピントが合ラと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色に点 
灯します。 

-露出、フォーカス、ホワイトバランスが自動設定されます。 


【撮影準備完了:緑を点灯) 


5. そのまま、シャツターボタンを深 
く押して(全押し）、撮影ずる 

-撮影が開始されます。 


撮影中は、液晶モニターに撮影時間と 
[♦録画]が表示されます。 



焉彰お問_ r 


撮影時間- 

6. シャッターボタンを全押しして撮影を終了する 

-ランプが緑色に点滅し、カードに記録されます。 

-最長記録時間を経過したときや、力ラ内部の モリーやカード 
容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。 



撮影中はマイクに触れないで〈ださい。 

シャ ッターボタンが外のボタンを巧さないでくださし V ボタ 
ンを押す音も記録されてしまいます。 


さつそ < カメラを使つてみよぅ！ 
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動画を見る 


動画を見る 



ボタン 


ボタン 


1. 0ボタンを押ず 

2. ♦/ ♦ボタンで動画を表示し、©ボタンを}甲ず 

動画には屈 r 呈が表示されます。 



3. ♦/ ♦ボタンで□煩生)を選び、©ボタンを押ず 

-動画が再生されます。 

-再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、 

再生の一時停止/再開ができます。 

-夺/♦ボタンで音量の調節ができます。 



つそ < カメラを巧つてみよラ！ 
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消去ずる 


输ボタン 

1. 0ボタンを}甲す 

2. ♦/♦ボタンで消ちしたい画像を選び、输ボタンを押ず 

3. [ミ肖去]が選択されていることを確認し、©ボタンを押ず 

消去を中止するときは、[キャンセル]を 
選びます。 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去して 
W ください。 





さつそくカメラを使つてみよぅ！ 
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印刷ずる 


印刷ずる 



なピがボタン 

爲ボタン 


I- カゾラとカメラダイレクト対応プリンター * *1 を接続ずる 

-カゾラの端テカバーは、下端にぶをかけて開き、インターフエー 
スケーブルを奥まで差し込みます。 

■プリンターの接続方法は、プリンターに付属の使用説明書でご確 
認ください。 

—キヤノン製フリンタ-—] DIGITAL 



SELPHY シリーズ *2 




円 XUS シリーズ 



*1 このカメラは標準規格 「 PictBridge (ピクトブリツジ)」に対応していますので、キヤ 
ノン製プリンターだけでなく、キヤノン製が外の PictBridge 対応プリンターでも巧 
刷できます。 

* 2 CP -10/ CP -100/ CP - 200 / CP -300 もお使いになれます。 


つそ < カメラを巧つてみよラ！ 
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2. プリンターの電源を入れる 

3. カメラの0ボタンを巧し、電源を 
入れる 

-な〜ボタンが青色に点灯します。 

•正しく接続されると、液晶モニターに 
田または因、巧が表示されます（プ 
リンターによって表71^されるアイコ 
ンは異なります）。 

-動画の場合、屈!呈が表示されます。 

4. ♦/ ♦ボタンで印刷したい画像を選び、ボタンを巧ず 

な〜■ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。 


印刷後は、カメラとプリンターの電源を切り、インターフェースケーブ 
ルを取り外します。 

力乂ラの DIGITAL 端テからインターフェースケーブルを取り 
W 外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してくだ 
さい。 



さつそ < カメラを使つてみよぅ！ 
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パソコンに取り込む 


パソコンに取り込む 


用意ずるちの 

-カメラとパソコン 

• カメラに付属の 「Canon Digital Camera Solution Diskj 
. インターフェースケーブル(必ずカメラに付属のケーブルをお使い 
ください。） 


パソコンに必要なシステム構成 

ソフトウエアは、が下の条件を満たすパソコンにインストールしてく 
ださい。 

Windows 


0S 

Windows Vista 

Windows XP Service Pack 2 

Windows 2000 Service Pack 4 

觀 

上記 OS がプリインストールされていて、 USB ポートが愛偏され 

ていること 

CPU 

Windows Vista : Pentium 1.3GHz が 上 

Windows Windows XP / 2000 : Pentium 500 MH が 上 

RAM 

Windows Vista :己 1 乙 M 日が上 

Windows Windows XP / 2000 :256MB が上 

インターフェース 

US 巨 

八ードディスク’ ン 
空き容量 / ム、' 

ぶん、 

参 Canon Utilities 

•ZoomBrowser EX : 2100MB が 上 

•PhotoStitch : 4 日 MB が 上 

•Canon Camera TWAIN Driver : 25MBik 上 

デイスフレイ 

1.024 X768 ドット High ColordSb け)社 

Macintosh 

os い、'' 

Mac OS X(vl0.3 〜 vlO.4) 

籍 

上記 OS カヴリインストールされていて、 US 巨ポートが標準装備まれ 

ていること 


RAM 


256MBi^Lb 


インター フエー ス 


USB 


八ードディスク 
空き容量 


に anon Utilities 
•ImaaeBrowser 
•PhotoStitch 


: 300MB が- 
:己 OIMB 化 


デイスフレイ 


1.024 X 7目8ドット32,00胞が上 


つそ < カメラを巧つてみよラ！ 


























パソコンに取り込む 
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1® 像を取り化む準備をずる 


,ソフトウェアをインス!ルずる 
■Windows 

1. Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブに 

セットする 

2. [おまかせインストール]をクリツ 
クする 

表示される >(ッセージにしたがっ 
て、インストールを進めます。 


DIGITAL CAMERA 



3. インストールの終了後、[再起動]ま 
たは[完了]をクリックする 
インストールが終了すると、[再起 
動]または院了]が表示されます。 
表示されたボタンをクリックしま 
す。 

4. 通常のデスクトップの画面が表示さ 
れたら、 CD - ROM を取り出す 


い.〇 


■Macintosh 

CD-ROM 内のををダブルクリックす 
ると、右の画面が表示されます。[イン 
ストール]を選択し、表示される六ッ 
セージにしたがって、インストールを 
進めます。 



必ずソフトウェアをインストールしてから、カメラとパソコンを接 
続してください。 


さっそくカメラを使ってみよぅ！ 
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パソコンに取り込む 


2. カメラとパソコンを接続ずる 

1. 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB ポートと 
力^ラの D に ITAL 端子を接続する 

■力 ラの端子カバーは、下端にのをかけて開き、インター 
フエースケーブルを奥まで差し込みます。 

D に ITAL 端子 



3. カメラとパソコンを通信できる状態にする 

1. 0ボタンを押し、電源を入れる ^ポタン 


園 




W © 


力^ラの DIGITAL 端子からインターフェースケーブルを取り 
外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り外してくだ 
さし、。 

[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示された場合は、 
[はし、]をクリックしてくださし、。接続が完了し、力^ラとパソ 
コンが通信できる状態になると、 USB ドライバが自動的にパソ 
コン内にインストールされまず。 


さつそくカメラを使つてみよぅ！ 
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■Windows 

に anon CameraWindow] を選び、 [OK] 
をクリックする 




夕;押;听巧巧パ-ド . 


ブロウうム**221、 


k 上記のウィンドウが表示されない場合は、[スタート]>(ニュー 
#から[ずべてのプ□グラム]または[プ□グラム] ► に anon 
Utilities] ► に ameraWindow] ► に ameraWindow] ► に amera 
Window] を選おします。 

カゾラウィンドウが表示されます。 


禮 


I 方。严 

一楚 


CameraWindow DC 


■ « で MTA I 


これで、画像を取り込む準備ができました。 

「力ラの操作で画像を取り込む （P.29)」 にお進みください 
(Windows 2000を除く）。 


さつそくカメラを使つてみよぅ！ 


Windows 200日をお使いの場合は、パソコンの操作で画像を取 
り込みます。取り込み方法については、ソフトウエアクイック 
ガイドをご覧ください。 














28 パソコンに取り込む 


■ Macintosh 

力ラとパソコンが通信できる状態になると、力;>< ラウインドウが 
表示されます。表示されない場合は、 Dock (デスクトップ下部に表 
示されるバ ー） の [CameraWindow] アイコンをクリックしまず。 



これで、画像を取り化む準備ができました。 

「カメラの操作で画像を取り込む （P.29) 」にお進みくださし、。 


I ，超 


つそ < カメラを巧つてみよラ！ 


パソコンの操作での取り化み方法については、ソフトウ王アク 
|、|イックガイドをご覧ください。 
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f カメラの操作で画像を取り込む【ダイレクト転送) 


巧めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、最初にソフトウェ 
アをインス!ルしておいてください （ P .25)。 


カメラの操作で画像を取り込めます (Windows 2000を除く）。 



画 

全画像 

ずべての画像をパソコンに取り込み、保存します。 

陋 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保存します。 

國 

送信指定画像 

送信指定した画像だけをパソコンに取り込み、保存 
します。 

困 

画撒を選んで転送 

画像を見ながら1画像ずつパソコンに取り込み、保 
斤します。 

圏 

パソコンの背景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトツプの背景に 
したい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パソ 
コンのデスクトツプに背景として表示されます。 


さつそくカメラを使つてみよぅ！ 






















30 


パソコンに取り込む 


カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されて 
いることを確認ずる 

-巨]ボタンが青色に点灯します。 

-ダイレクト転送画面が表示されない 
場合は、 MENU ボタンを押してくださ 

い。 


ダイレクト転送画面 

■[全画像]、[未転送画像]、[送信指定画像]のとき 
2. ♦/♦ボタンで画、陋、国のいずれかを選び、ボタン 
(または©ボタン）を押ず 

-画像が取り込まれます。取り込み 
中は、なボタンが青色に点滅し 
ます。 

■取り込みが終了するとダイレクト 
転送画面に戻ります。 

-取り込みを中止するときは、 

FUNC ./ SET ボタンを押します。 



■ [画像を選んで転送]、[パソコンの背景]のとき 

2. ♦/ ♦ボタンで困または國を選び、な〜 W ザタン 
(または©ボタン）を押ず 

3. ♦/ ♦ボタンで取り込みたい画像を選び、な〜ボタンを巧ず 

■ 画像が取り込まれます。取り込み I な 下’ は. 巧が i 
中は、な〜ボタンが青色に点滅し 
ます。 

-取り込みを中止するときは、 

FUNC ./ SET ボタンを押してキャン 
セルします。 

4■取り込み後、©ボタンを}甲す 

ダイレク h 転送画面に戻ります。 


麵 MENU 巧 


キ？ンたル 


区*ミ臨丢巧.. 
G* 扣巧んで渡 
国バソコン繊' 


タイレクトお 

に•ミ it 


てみぶラ！ 


さつそ < カメラを使 

















パソコンに取り込む 
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さ 


^ [パソコンの背景]で指定できるのは、」 PEG 画像のみです。 



な•ボタンで選がした項目は、力;^ラの電源を切っても記憶さ 
れます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定 
した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソコンの 
背景]を選択していたときは、ただちに画像を選択する画面が 
表示されます。 


カメラウインドウのち下に表示される [X] をクリックすると、パソコ 
ンの画面に巧り込まれた画像が表示されます。 


■Windows 




， u.:. 

■店:： 

一巧 ESkJ 
四主陌 


ム〇 om 巨 「owse 广 EX 


■ Macintosh 



苗4腔!田松 

— 、， - 


ImaaeBrowse 广 


そ 

ぐ 

力 

と 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダ 
に保をされます。 
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システムマップ 


システムマップ 



AC アダプタ - 

- キット ACK-DC30 

冷 


DC カプラー 

DR-30 

〇 

電源トド 

心'グ 

コンバクトパワーアダフター 


CA-DC10 


ウォーターフルーフケース 
WP-DC19 


ソフトケース 

IXC-310 シリーズ 
IXC-320 シリーズ 
IXC- 700 シリーズ 


0 


A イパワーフラッシュ 

HF-DC1 


つそ < カメラを巧つてみよラ！ 


































システムマップ 
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さ 



SD メモリーカード 
• SDC-128M 
- SDC- 已 12MSH 


映像入力端子 


音声入力端子 


の 


テレビ/ビデオ 


*1 別売りも用意されています。 

本2円 XUS シリーズ /SELPHYDS シリーズのプリンターに接続するケーブルや、プリ 
ンターに関することは、フリンターに付属の使用説明書をご覧ください。 

*3 CP-10/CP-100/CP- 200 /CP-300 もお使いになれます。 
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f アクセサリー(別売） 

必要に応じてお買いまゆのラえ、ご利巧ください。 

(アクセサリーは、諸事情により販売を終了することがあります。） 

■ストロボ 

-八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに、カメラに取 
り付けて使巧する補助ストロボです。 

■電源 

- AC アダプターキット ACK - DC 30 

家庭用コンセントから電源を供給するたゆのキットです。カメラを 
長時間連続して使うときや、パソコンと接続するときには、この AC 
アダプターキットをお使いになることをおすすゆします。 

-バッテリーチャージャー CB -2 LX 
バッテリーパック NB - 日 L 用の充電器です。 

-バッテリーパック N 艮 -5 L 
充電式のリチウムイオン電池です。 

■その他 

- SD メモリーカード 

撮影した画像を記録するためのカードです。キヤノン製では 128 MB 、 
51 2 MB の容量のカードがあります。 

-インターフェースケーブル IFC - 400 PCU 

カメラとパソコン、またはカメラと SELPHY シリーズや円 XUS シ 
リーズ*のプリンターを接続するケーブルです。 

半プリンターの使用説明書でご確認ください。 

• AV ケーブル AVC - DC 300 
カメラとテしビやビデオを接続するケーブルです。 


さつそくカメラを使つてみよぅ—. 
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-ウォータープルーフケース WP - DC 19 

カメラに、このウォータープルーフケースを装着すると、雨天時やミを 
辺、スキー場での撮影のほか、水深 40 m L 乂内での水中撮影を楽しむ 
ことができます。 

-ソフトケース IXC -310 シリーズ 
IXC - 320シリーズ 
IXC - 700シリーズ 

カメラをキズやホコリから守ります。 


I カゾラダイレクトが応プリンター 

が下のプリンターが用意されています。カメラとプリンターをケーブ 
ルで直接つないで、カメラのボタン操作だけで撮影した画像を印刷で 
きます。 

- SELPHY シリーズ 
-円 XUS シリーズ 

商品の詳細やお使いになれるアクセサリーについては、カメラユー 
ザーガイド裏表紙に記載されているホームぺージや商品カタログでご 
確認いただく力、、お客様相談センターにお問い合わせください。 


アクセサリーはキヤノン巧正品のご使用をおずすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使巧した場合に最適な性 
能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン綿正アクセサリーのご使巧を 
おすずめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂な 
ど）に起因ずることが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、禅社で 
は一切責任を食いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保 
証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 


さつそ < カメラを使つてみよぅ！ 





ちっと 

カメラを使ってみよう! 
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各部の名称 


各部の名称 

■ 前面 



①リストストラップ取り付け部 （ P .11) 
度)マイク 

⑤ AF 補助光巧光部 ( P .49) 

® ホ目緩和ランプ （ P .82) 

® セルフタイマーランプ ( P .70) 

⑥ ファインダー窓 （ P .39) 

(7) ス h ロボ （ P .68) 

④レンズ 












各部のをか I 39 

■背面 


< 5 ) 



① 液晶 モニター ( p .53、 p . 已 4) 

② ファインダー接眼部 

⑤ DIGITAL (デジタル)端子 （ P .22. P .26) 

④ A/V OUT(B 央像/音声出力）端子 ( P .1 69) 

® 端子カバー 
® 云脚ねじ巧 

@ DC カプラー端子カバー ( P .198) 

④メモリーカードスロット/バッテリーカバー ( P .9) 

インターフエースケーブルと AV ケーブルは、同時に接続でき 
ません。 


ファインダーの使い方 

液晶モニターを非表示にし （ P .53) 、ファインダーを使って撮影する 
と；—肖費電力を}印えることができます。 
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各部の名称 


I 操作部 



©-/ ~@ 

①ランプ （ p .45) 

度)スピーカー 
⑤電源ランプ 
④電源スイッチ （ P .14) 

® ズームしバ _( p .64、 p . l 22) 

撮影時:画（広ち)/ [♦] (望遠） 

再生時 ： K (インデックス）/ CU } 広大） 

® シャッターボタン （ P .14) 

® モードダイヤル （P. 14、 P .44) 

④白(イージーダイしクト）ボタン （ P .114) 

④因（再生)ボタン （ p .43、 p . l 59) 

饭 FUNC./SET (フアン クシ ヨン/セッ ト）ボタン （ P .47) 

® タッチホイール （ P .41) 

@ MENU (メニユ ー) ボタン （ P .48) 

@ asp . (ディスプしイ）ボタン （ P . 巳 3) 

@出（マクロ） / i 4 (遠景)/♦ボタン （ P .69) 

@ ISO ( ISO 感度)/6 (ジャンプ)/*ボタン （ p .98、 p . l 26) 

饭输 （1 画像;'肖去)/ a (連写)(セルフタイマー)/♦ボタン （ P .21、 
p '70' p .81) 

@ >( ストロボ)/■►ボタン （ P .68) 



















各部の名称 
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I タッチホイールの使いかた 

指をのせる 

タ ツチ ホイールに指をのせると、液晶モニターにタ ツチ ホイールの拡 
大図が表示され、選択中の項目のアイコンが大きく表示されます。その 
まま押すと、その項目の設定ができます。 




ホイール表: 


撮影時の画面例 


指で回ず 

タッチホイール上で指を回すと、撮影モードの選択や、項目、画像の 
選択などができます。 

反時計回りで♦ボタン、時計回りで♦ボタンと同じ働きをします（機 
能によっては夺/♦ボタンの働きをする場合もあります）。 



撮影モード選択時の 
画面例 



思 


画像選択時の画面例 


設定できない機能はグレー表示になります。 

• ホイール表示の入/切は、[田1]>< ニューで 変更できます 
(P. 己1)。 


• ホイール表示が[切]のときは、指をのせた機能のアイコンが 
緑になります。 
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タッチホイールを回して操作できる機能は、次のとおりです。ただし、 
機能によっては、操作できない項目があります。 



操作できる機能 

参照巧 

撮影 時 

撮影モードの選択 

P.44 

W 化/ ii / Oi / Ci )/ ISO での項目選が 

p.68 、 p.69 、 p.70 、 p.8 ]、 

P.98 

FUNC . メこューでの設定内容の選択 

P.47 

露出の変更(動画） 

P .86 

再生時 

画像選択 

p.l7 、 p 之日、 p.127s 
p.l51 、 p.l 己己 

動画ち生、編集時の各種操作 

P.13 日、 P.132 

音声メモ、サウンドしコーダーの操作 

p.l48 、 p.l50 

DPOF の印刷指定、送信指定の操作 

p.l60 、 p.l67 

撮影 時と 

再生時 

メニューでの項目選択 

P.48 

世界時計の エリア 選択 

P.60 

時計表示の表示色変更 

P.46 

マイカメラコンテンツの項目選択 

P.170 



各部の名称 
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f 囚ボタンの使いかた 


囚 ボタンで電源の入/切や撮穀/再生モードの切り換えができます。 
また、 囚 ボタンに、スライドショーやサウンドレコーダーの機能を登 
録できます （ P .159)。 



電源切 


シャッターボタン 


^)/ボタン 


[Q|[bM||SCN||»f"] 

モード 


電源 
を押す 


と J ポタンを押す 


回再生モード 


レンズが収納された状態* 


しンズが出た状態 


-ポタンに機能を登録ずると、上記の動きとは異なる場合がありまず。 
本 [ 田 ！] 文ニューの[しンズ収納時間]で時間を変更できます （P. 己 2 )。 


















44 


各部の名称 


ナイトスナップ 
パーティー/室内 
スノー 
巧上げ巧火 
水中 


ラージ 

ワンポイントカ ラー 
インターバル 


区]:デジタルマクロ （ P .68) 
囚：スイッチカラー ( p . l ]0) 


CM 因： 才ートモード （ P .14) 

DM マこュアルモード 

HI: マニュアル （ P .81) 

の：ワンポイントカラー (p.lOS) 
回 巨 I: ステイツチアシスト （ P . 8 が 

SCN スペシャルシーンモード （ P .78) 
回：ポートしート 
固：キッズ&ペット 
巧緑/紅葉 
國：ビーチ 
図:水族館 

_ JU : に。32日日_ 

巧動画モード （ P .84) 
m : スタンダード 
固:ラ仆 
1^:スイッチカラー 


I モードダイヤルの使いかた 

モードダイヤルを回して、使用したいモードに合わせます。 



國圈回圏励 


扁固因 
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f ランプの点な/点滅について 

が下の場合に、力ラ背面のランプが点灯、点滅します。 

-ち側のランプ 

緑点灯:撮影準備完了 (電子音が2回鳴ります） 

緑点滅:画像の記録/読み出し/消去/転送(パソコン/プリンター 
接続時） 

憧点灯:撮影準備完了（ストロボ発光） 

憧点巧:撮影準備完了 (手ぶれ警告） 

-左側のランプ 

黄点灯:マクロ撮影/遠景撮影 /AF ロック撮影 
黄点滅；ピントが合いにくいとき履子音が1回鳴ります。） 


〇ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に义のことを行わな 
W いでください。画像デ-夕が壊れることがあります。 

-振動や衝撃を与える 

-電源を切ったり、メモリーカードス□ット/バッテリーカ 
バーを開ける 


f 節電機能について 


このカメラには、節電機能がついていまず。 

次のよラなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰し 
ます。 


撮影時 

約3分間、何も操作しないとき。けートパワーオフ]が脚] 
でも、液晶モこターを表示して約1分間*何も操作しないと 
液晶モニターが消えます。（電源スイッチが外のボタンを押 
すか、または力ラの縦•横の向きを変えると復帰します。） 

再生時 

プリンター接続時 

約己分間、カメラの操作を何もしないとき 


木時間を変更できます。 


国 


•スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電 
機能は働きません。 

• 節電機能の設定を変更できます （ P . 日1)。 
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各部の名称 


時計を表示ずる 

現在の日付と時刻を5秒間*表示する方法が、 
2通りあります。 

* 初期設定 


® FUNC./SET ボタンを押しながら、電源を入れる 
感撮影/再生モード時に FUNC./SET ボタンを1秒 LX 上押ず 

カメラを横にすると時計を表示し、縦にすると時計/日付を表示し 
ます。なお、カイラを縦にして①の方まで時計を表示した墙合、初 
ゆは、カメラを横にしたときと同じように表示されます。 

-時計の表示中に ♦/ ♦ボタンを押すと、表示色を変更できます。 

-時計の表示時間が経過するか、次の操作のたゆにボタン操作をする 
と時計表示が終了します。 

-時計の表示時間は、[田 1] メニューで蜜更できます （ P . 日2)。 

-拡大表示時、インデックス再生時は、時計は表示できません。 


の巨回回白回 




操作の基本 
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操作の» 


f メニユーの表示と設定のしかた 

撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などのカメラ 
の設定は、 FUNC ./ SET ボタンまたは MENU ボタンを使って操作しま 
す。 


FUNC •メニュー 

撮影時に、よく使う機能を設定します。 



モードダイヤルを 0、0 M 、 SCN または，にずる 


ク 


©を押ず 




♦/ ♦でメニュー項目を選ぶ 

撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 


4 


♦/ ♦で設定内容を選ぶ 


•面！)が表あされた選巧項目は、 D に P . ボタンで設定を変更します。 
-選が後、シャッターボタンを巧してすぐに撮影できます。撮影を 
は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 


夕©を押ず 
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囚撮影/◎再生/回印刷/田設定/巧マイカメラメニュー 


撮影/再生/印刷時の便利な機能を設をします。 




2 ♦/ ♦でメニユーを切り換える 


• ズームレバーで も メニューの 切り換えができまず。 


J ♦/ ♦でメニュー頂目を選ぶ 


4 


♦/ ■►で設定内容を選ぶ 

「 J のある項目では、 FUNC ./ SET ポタンを巧して次の メニユ ー 
を表示してから設定します。設定後:、再度 FUNC ./ SET ボタンを巧 
して設定内容を確定し、 MENU ボタンを押してメニュー画面に戻 



りまず。 
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f メニュ ーー 覧と初期設定 

卷末の「各撮影モードで設定できる機能一賣」もご覧くださし、。 


FUNC ■メニュー 

ここに表示されているアイコンは、初期設定（お買い上げ時の設定）を表します。 



項目 

参照先 

項目 

参照先 

a 

マニュアルモード 

P.44 

励 

7イカラー 

P.106 

口 

スペシャルシーンモード 

P.78 

图 

測光方式 

p.101 

國 

動画撮影モード 

P.84 

□ 

圧縮率(静止画） 

P.73 

阻 

露出補正 

p.lOl 

田 

撮影間隔(動画） 

P.88 

田 

長秒時撮影 

P.102 

D 

記録画素数(静止画） 

P.72 


ホワイトバランス 

p.103 

励 

記録画素数(動画） 

P.87 


撮影 メニユー囚 * 初期設定 


項目 

選巧項目 

内容/参照先 

AF フレーム 

顔優先* /AiAF/ 中央 

P .92 

AF フレームサイズ 

標準* /ル 

P .94 

デジタルズーム 


P.6 己 

(静止画） 

入*/切/テレコン 1.5 x / テしコ 
ン2.0 X 


(動画） 

入*/切（スタンダードのみ） 


スローシンクロ 

入/切* 

P .83 

赤目續和機能 

入*/切 

P .82 

セルフタイマー 

時間:〇〜10*、15、20、30秒 
枚数:1〜3*〜10枚 

P. 70 

に0ブースター 

切*/な〜ボタン/自動 

P.99 

AF 補助光 

入*/切 

P .177 

撮影の確認 

切/2秒*〜10砂/ホールド 

撮影直後に画像を表 
示する時間を設定で 
きます ( P .16)。 

しビュー情報 

ホ表示* /詳細表示/ピント確認 

P .9 日 

オリジナル保存 

入/切* 

P .1 12 
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自動カテゴリー 

入*/切 

P .1 13 

撮影ガイド 


P .1 16 

(静止画） 

切*/グリッドライン/ 

3:2ガイド/両方 


風励 

切*/グリッドライン 


手ぶれ補正 


P .76 

(静止画） 

入*/撮影時/流し撮り/切 


(動画） 

入*/切 


日付写し込み 

切*/日付のみ/日付+時刻 

P .7 己 

白]〜ボタン機能登録 

獨固/刚/因/因/因/ 

因/因/回！ 

p .1 14 


再生メニュー回 


印刷乂ニュー回 

項目 

参照先 

項目 

参照先 

^スライドショー 

p.1 36 

印刷 


0マイカテゴリー 

p.1 27 

印刷する画像を指定 


圆消モ 

p.1 日日 

範团で指定 


田プロテクト 

p.1 日 1 

曰付で指定 


図 赤目補正 

p.1 斗 1 

マイカテゴリーで指定 

p.1 60 

图 リサィズ 

p.1 斗 7 

フォルダで指定 


园 レタッチマイカラー 

p.1 斗已 

すべての画像を指定 


困 音声六モ 

p.1 斗 8 

すべての指定を瞄除 


囚サウンドしコーダー 

p.1 己日 

印刷の設定 


圆 回転 

p.1 34 


u 送信指定 

P.167 


固ち生ボタン機能登録 

p.1 59 


u 再生かま 

p.13 已 
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設定メニユー田 本初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

消音 

入/切* 

[入]にすると、警告音が外はすべて 
鳴りません。 

音量 

切/]/ 2 * / 3 / 
4/5 

起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音、再生音の音量を調節 
します。ただし、[消割が[入]になっ 
ていると設定できません。 

起動音量 


カメラ起動時の音量を調節します。 

操作音量 


シャッターボタンが外のボタンや 
タッチホイールを操作したときの音 
量を調節しまず。 

セルフ 
タイマー音 


撮影の 2 砂前から撮影するまでのセ 
ルフタイマー音の音量を調節しま 
す。 

シャッター 

音量 


シャッターボタンを全押ししたとき 
の音量を調節します。動画撮影時に 
は、シャッター音は鳴りません。 

再生音量 


動画再を時、音声メモまたはサウン 
ドしコーダーの音量を調節します。 

ホイール表示 

入*/切 

タッチホイールに触れたとき、液晶 
モこ ターにタッチホイールの拡大図 
を表示するかどラかを設定します 
(P.41 )。 

液晶の明るさ 

— 7 〜 0 本〜+ 7 

寺/♦ボタンで液晶 モこ ターの明る 
さを調整します。 

画像の明るさを確認しながら調整で 
きます。 

節電 


P.45 

オートパワー 
オフ 

入*/切 

一定時間力;ラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどラかを 
設定します。 

ディスプレイ 

オフ 

1 日砂/ 20 秒/ 3 日砂/ 

1 分*/ 2 分/ 3 分 

力六ラの操作をしないときに、自動 
的に液晶 モこ ターを消す時間を設定 
します。 

エリア設定 

自宅=^=/訪問先 

P .6 日 
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曰付/時刻 


P.12 

時計表 W 

日〜5 *〜 10秒/ 
20秒/30秒/ 

1分/2分/3分 

P. 斗6 

カードの初期化 


物理フォーマツトも設定できます 
(P.63 )。 

画像番号 

通し香号*/ 

オー トリセット 

P.12 日 

フォルダ作成 


P.1 18 

新規作成 

チェックをつけると 
設定できます。 

次の撮影時にフォルダを作成しま 
す。 

自動作成 

巧*/毎日/ 

月曜〜日曜/毎月 

自動作成する時間も設定できます。 

縦横自動回転 

入*/切 

P.1 17 

レンズ収納時間 

1分*/0秒 

レンズの収納タイミングを設定しま 
す(撮影モードからち生モードへの 
巧り換え時)。 

言語 


p.1 3 

ビデオ出力方式 

NTSC * /PAL 

p.1 69 

印刷接続方式 

自動*/因 

下記参照 

初期設定 


P.62 


印刷接続方式について 

フリンターとの接続方式を変更できまず。通常、設定を変更する必要はありませんが、 
应1(ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY 
CP 750/ CP 740 / CP 73 日/ CP 720/ CP 710/ CP 己1日でワイドサイズ用紙全面に印刷する 
ときは I 0を選おしてくださし^。この設定は電源を切っても記憶されますので、应 I が 
外の画像サイズを印刷するときは、[自動]に戻してください（ただし、プリンター接続 
中は変更できません）。 
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7イカ乂ラ乂ニュー团 


ネ初期設定 


項目 

内容 

参照先 

セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音に共通するテーマを選びます。 


起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選びます。 


起動音 

電源を入れたときの起動音を選びます。 


操作音 

シャッターボタン外のボタンを操作したときの 
音を選びます。 

P.17 日 

セルフ 
タイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2秒前をお知らせす 
る音を選びます。 


シャッター音 

シャッターボタンを全押ししたときの音を選びま 
す(動画撮影時には鳴りません)。 


設定内容 

旧烟)/田*/旧/四 



I 液晶 モニターの 表示を切り換える 


を}甲ず 

- DISP . ボタンを押ずたびに、次のように切り換わります。 


撮影モードのとき 
(0、0 M 、 SCN 、,） 

•液晶 モニター 表示 
(情報表示なし） 

液晶 モニター 表示 
(情報表示あり） 

-液晶 モニター 非表示 


再生モードのとき 

(因） 

■►情報表示なし 
簡易表示 
詳細表示 

备 _ 

ー フオーカスチェッカー表。； 
(静止画のみ） 


‘撮影の設定を変更したときは、液晶モニターの設定に関係なく 
約目秒間撮影情報が表示されます。 
















54 


操作の基本 



液晶 モニターの 表示/非表示の設定は、電源を切っても保持 
されます。 

回や動画のとき、液晶モニターは消せません。 

团、因、因、固、固のとき、液晶モニターは常に[情報表示 
あり]に設定されます。 


♦ 拡大表示時、インデックス再生時は、詳細表示やフォーカス 
チェッカー表示に切り換わりません。 


f 液晶 モニターに 表示される情報 

■撮彰モードのとま 

グリッドライン ー11- 3:2ガイド 



M i fc •，抑。秘—1 国 B 

- 0 

[] スポット測光枠/ [] 顔フレーム /[lAF フレーム 


撮影モード 

因团|回团因回回回國 

固圈図口國閥◎励國 
國隔固固固田 

P .14、 P .68、 

P .78、 P .81、 
P .8 斗 

露出補正 

田…旧 

p .101 

長砂時撮影 

田…旧 

P .102 

ホワイトパランス 

巧 Q 巧閣固因 

P .103 

7イカ ラー 

团团固圆团团团困困 
团团 

P .106 

測光方式 

图田因 

p .101 
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圧縮率(静止画） 

回□己 

P .73 


撮影間隔(動画） 

田 回(因 選測寺） 

P.88 

① 

記録画素数(静止画） 

DI 1 Q 四匹]國应 1 

P .72 


記録画素数(動画） 

ms 陋國圆 

P 召7 


手ぶれ警告 

图 

P .17 日 


デジタルテしコン/ 

团 1.日 x/ZOx 

P.6 己 


セーフテイズーム 

血 

P. 日6 


マクロ/遠景モード 

囚凸 

P. 日9 


に0感度* 

filSl flsol [Ml ris^ [|so] fTsol 

nfinl HQ ES iIQ eEEj OCu ESl 

P .98 

@ 

ストロボ 

田曰图 

P. 日 8 


ドライブモード 

因图团因因 

P .7 日、 P .81 


縦横自動回転 

曰回回 

P .1 17 


録画(動画撮影中） 

[♦録画] 

P.8 己 


バッテリー残量 

固!因!居] 

P .193 


AE n ック /FE n ック 

画画 

P. 目6、 P .97 


AF □ック 

四 

P .95 

⑤ 

エリァ設定 

巧 

P. 日日 

フォルダ作成通知 

图 

P .1 18 


静止画:記録可能画像数 


p .208 


動画:記録可能時間/記録時間 

p .209 


シャッタースピード* 

- 

④ 

絞り数値* 

- 

露出シフトバー(動画） 

[^S 

P.8 扫 


手ぶれ補正 

n 画因 

P .7 日 


本 シャツ ターボタンを半押しすると表示されまず。ただし、ストロボ発光時はカメラが自動 
的に最適条件に再設定するため、再生情報の表示と異なる場合があります。 
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ランプが检色に点滅し、国が表示された場合は、光量不足で 
シャツ タースピードが遅くなっているなどの理由が考えられ 
ます。が下の方まで撮影してください。 

-手ぶれ補正を[切]が外に設定する （ P .7 目） 

-に0感度を上げる （ P .98) 

- に 0 ブースターを [切]が外に設定する （ P .99) 

-スト□ボを图し乂外に設定する （ P .68) 

-王脚などでカメラを固定する 

■苗生モードのとま 

簡易表示 

—② 


心刷] —感 


① 

絞り化み再生 

图团 因 函回回回固励 
因因 

P.126 


バッテリー残量表示 

回!固!国！ 

P.193 

@ 

再生画像香号/総画像数 

- 


フォルダ番号一画像番号 

P.1 18 


圧縮率(静止画） 

記録画素数(静止画） 

動画 

回 □已 

Q 四四四 国函 

m 

P.72、P.87 

⑤ 

ホ目補正/しタッチマイ 
カラー/リサイズの画像 

因 

P.1 斗 l、p.l45、 
P.1 斗 7 


WAVE タイプの音声 

岡 

p.1 48 


プロテクト情報 

国 

p.151 


撮影曰時 

p.1 2 
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詳細表示 



① 

自動カテゴリー/マイカ 
テゴリー 

因因因囚回回固 

p . ll 3、 p . l 27 

感 

撮影モード 

因 Q 四团囚因回图固 
圈因回國麗匿]耐國因 

P .14、 P.68 、 

p .78、 p .81、 
p 召4 


測光方式 

回困因 

p.lOl 


ISO 感度 

fisoEII • ■ ■ flsoWl 

p .98 


シャッタースヒード 

- 


絞り数値 

- 

⑤ 

インターバル動画、撮影 
間隔 

HH 回 (因 選が時） 

P.88 


記録画素数/ 

フしームしート（動画） 

國國剛國國国圃 

p 召7 

④ 

露出補正 

因田…旧 

p.lOl 

ス['ロボ 

曰 

p . 日 8 


ホワイトパランス 

團巧 Q 巧閣固巧 

P .103 

© 

マイカラー、 

ワンポイントカラー/ス 
イッチカラー 

团团固励团团团团困 
团团团困 

p . lO 日、 P .108、 
p.llO 


赤目補正の画像 

図 

P .141 


マクロ/遠景モード 

囚凸 

p .69 


ファイルサイズ 

p 210 

③ 

記録画素数(静止画)、記録時間(動画） 

P .72、 P .84 
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フオーカスチェツカー表の 



の 

再生画像蓄号/総画像数 

- 

② 

圧縮率(静止画） 

回 □□ 

P.73 

記録画素数(静止画） 

Q[IQ 皿皿 国画 


画像によっては、が下の情報を表示することがありまず。 


の 

WAVE タイプが外の音声ファイル、または、認識できないファイル 
がついています。 

A 

DCF (P.204) の規格と異なる構造を持つ」 PEG タイプです。 

HI 

RAW タイプです。 

田 

記録画素数が認識できない画像です。 


他の力火ラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないこと 
があります。 



ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、画像の明るさを判断する目安となるグラフです。グ 
ラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像にな 
ります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明 
るいときはマイナス側に捕正して撮影します （ P .1 01)。 

ヒストグラム例 

m m m 

暗い画像 普通の明るさの画像 日月るい画像 
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I 液晶 モニターの 明るさに ついて 

液晶モニターの明るまの変更方法 

次の2つの方法があります。 

-設定メニューで変更する （ P .51) 

- n _ cD ブースター J 磯能で変更する 

D に P . ボタンを1砂が上押すと、設定メニューで選択されている明 
るさにかかわらず、最大の明るさに蜜要できます*。 

-元の明るさに戻すとき：再度、 D 1 SP . ボタンを1秒が上押す 
-次回電源を入れたとき：設定メニューで選択されている明るさで 
表不される 

本すでに、設走文ニューで最大の明るさに設定されている場合は、変更できません。 
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I 世界時計を設定ずる 

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先(旅行先）のエリアを登録 
しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録 
できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。 


自宅/訪問ホのエリアを設定ずる 
711 [X リア設定]を選ぶ 


1 . (〇)を押す 

2. ♦/ ■►で[田]メこユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦でにリア設赶を選ぶ 


2 


4.©を巧す 

日（自宅)を選ぶ 

♦で□を選ぶ 
2.©を巧す 


-初めてお使いになる場合にはちの画 
面が表示され て いる こ とを確認し、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 

3 \自宅エリアを選ぶ 

1.♦/ ♦で 自宅エリアを選ぶ 
2.10 を押す 

. サマータイムを設定する場合は、 

♦/ 命ボタンで巧を選び、設定しま 
す。時刻は1時間プラスされます。 
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夕 


因(訪問先)を選ぶ 

1. ♦で因を選ぶ 
之©を押す 


5 


訪問先エリアを選ぶ 

1 .◄■/♦ で訪問先エリアを選ぶ 
之©を押す 

-手順3と同様に、サマータイムを設定 
できます。 


訪問先に切り換える 


[エリア設定]を選ぶ 

1.^31を押す 

之寺/♦で[田 1] メニユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[エリア設定]を選ぶ 

4. ©を押す 


ク Q 口（訪問先)を選ぶ 

. 夺 / ■►で田を選ぶ 
艺 .を押す 


-訪問先のエリアを変更する場合は、 
FUNC ./ SET ボタンを押します。 

-訪問先の日付に切り換えると、液晶 



モニターに 因が表示されます。 


0 訪問先が選択されているときに、曰付/時刻の変更を行ラと、 
自宅の日時も自動的に変更されます。 
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操作の基本 


I 設定を巧期状態に戻ず 


1 [初期設定]を選ぶ 


1 . を押す 

2. 寺/* で [旧] メこューを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[初期設定]を選ぶ 

4. ® を巧す 

2 設定する 

1. ♦/ ■►で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を巧す 



バソコンを続時、プリンター接続時は初期状態に戻せませ 
/〇。 

が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-撮敲 -6— ド 

-[旧いこューの!;エリア設定]、[日付/時刻]、眉罰、[ビデ 
才出力方式]の設定 （ p .51、 p .52) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .1 日 4) 

-[ワンポイントカラー] ( p . l 08) と 

[スイツチカラー] ( P .1 1 0) で取り込んだ色 
-新しく登録したマイカメラコンテンツ （ P .171) 
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I 力ードを初期化ずる 

新しい力ードをお使いになるときや、力ード内の画像だけでなく他の 
データもすベて消去したいときは、カードを初期化します。 

• 初期化すると、力ードに記録された画像（プ□テクト画像も 
W 9 含む）だけでなく、すべてのデータが消まされますので、ごミち 

忌'く にる し、0 

■ &の アイコンが画面に表示されているときは、サウンドレ 
コーダーのデータが 残っています。十分に確認してから、初 
期化してください。 


ク 



[力ードの初期化]を選ぶ 

を押す 

之夺/♦で[田]メニューを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[カードの初期化]を選ぶ 

4. ©を押す 


設定ずる 


. 牛/♦で！; 0 K ] を選ぶ 
之©を押す 

-物理フォーマツ h をする場合は、夺 
ボタンで[物理フォーマツト]を選び、 

♦/ ♦ボタンでチェツクをつけます。 

-物理フォーマツトの場合、初期化中 
に FUNC ./ SET ボタンを押すと、中止 
できます。中止した場合でも、その力ードは問題なくお使いにな 
れますが、データはすべて消去されます。 


サウンドレコー 
データ （ P .150) がある 
場合に表示されます。 



物理フォーマツトについて 

カードへの記録や読み出しの速度が低下したと思われる場合 

などは、[物理 フォーマツ ト]を選択することをおすすめしま 
す。なお、力ードによっては、物理 フォーマツ トに2〜3分かか 
る場合があります。 
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撮影時によく使ラ機能 


タッチホイールでも撮影モードの選択や FUNC . メニューの設定内容 
の選択などが行えます。 P .41 をご確認ください。 


f 光学ズームで撮る 固画國囲 

を各撮影モードで設定できる機能一覧 (P.222) 

を; 0 A!/s •同み因を揣 .K: み扇 11 國 i :， か關固 1 志すふ，網苗 

3已 mm フィルム換算で、36〜 133 mm 樵点距離）の範囲で画角を調節 
できます。 


ズームレバーを 画 側、または庄]側 


に巧ず 


-陋広角：被写体が小さくなります。 


•な] 望遠:被写体が大きくなります。 
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I デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る 画画画画 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

を脚が成み口み団を蹤 K か麵割國亦願固 iS ぷ夕ぶ^ 


光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 
焦点距離 (35 mm フイルム換算）と特長は次のとおりです。 


選択項目 

焦点距離 

特長 

入 

36〜己 32 mm 

光学ズームとデジタルズームの組み合わせで、 
最大約 ] 日倍に拡大して撮影できます。動画で 
は、スタンダードモード時のみ設定できます。 

切 

36〜 133 mm 

デジタルズームを使わずに撮影します。 

テし〕ン] .5 x 

己4〜] 99.5 mm 

デジタルズームが選択項目の倍率に固定され、 
焦点距離が望遠側に移動します。 

同じ画角の撮影では、[入]や[切]のときに比 
ベ、より速いシャッタースピードが利用でき、 
手ぶれしにく くなります。 

テしコン2.日 X 

12〜 266 mm 


AK • 液晶モニターが消えているときは、設定できません。 

W • 國國 （ L 判プリント）、 励 （ワイド）のときは、設定できませ 

ん〇 

• 國では[テレコン 1.5 x 1. [テレコン 2.0 X ] の設定はできませ 

ん。 

デジタルズームで撮る 


[デジタルズーム]を選ぶ 

1. ^^ を押す 

2. [区]] メニューから ♦/ ♦で[デジタ 


ルズーム]を選ぶ 
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2 設定ずる 

1.♦/ ♦で[入]を選ぶ 




ブ 


ズームレバーを 並側に巧し、撮影 
ずる 

-液晶モニターに、光学ズームとデジ 
タルズームを組み合わせた倍率が表 
示されます。 

’記録画素数によっては、画像が粗く 
なります。このとき、画像が粗くなる 
倍率は青色で表示されます。 

-励側へ押すと、倍率が下がります。 


を論 


口受^ , -も: ら J だ 


セーフテイスームについて 

このカメラは、設定された記録画素数に応じて、画質が劣化しない倍 
率まで一時停止することなく、光学ズームからデジタルズームに移 
行する「セーフティズーム」を搭載しています。画質劣化のない最大 
倍率で曲が表示され、再度 [♦] 側にズームすると、さらに拡大できま 
す。 

設定している記録画素数によって、セーフティズームの位置が次の 
よラになります。 

セーフテイズーム 倍率 


記録画素数 

光学ズーム 

デジタルズーム 

□ 

3./X 


llj] 



1^ 



晒 



且 


^ 1 5.0x 


口 ■ 


:画像劣化しない領域 


I :画像劣化する領域 
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デジタルテレコンで撮る 

デジタルズームを使って、テしコンバーター（望遠撮影するたゆのしン 
ズ）の機能を実現したものが、デジタルテしコンです。 


1 [デジタルズーム]を選ぶ 


1 . を押す 

2. [区]]メニューから ♦/ 命で[デジタ 
ルズーム]を選ぶ 




設定ずる 

1.♦/♦ で[テしコン1 .5 x ] または[テし 
コン2.0 X] を選ぶ 

之^^を押す 


ズームレバーで 画角を調節し、撮 
影ずる 

-液晶モニターに因と倍率が表示され 
ます。 

• 記録画素数によっては、画質が粗く 
なります（因と倍率が青色で表示さ 
れます）。 















68 


撮影時によく使ラ機能 


近拒離を拡大して撮る（デジタルマクロ） 画 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


〇邮|が lA/s 口み团喬携^'«■顯》强^か關因 1 品ぷぶぷで 


しンズ 先端から被写体までの距離が5〜 50 cm のときに使います （ワイ 
ド端固定)。デジタルズームの倍率が最大(約 4.0 倍)のときの撮影範囲 
は、14 X 11 mm です。 


デジタルマクロを選ぶ 

1. モードダイヤルを OM に合わせ 
る 

2. ©を巧す 

3. ♦/ ♦で a を選び、 ♦/* でのを選 
ぶ 

4. ® を}甲す 



ク I ズームレバーで画角をホめ、撮影ずる 

液晶モニターに拡大した倍率が表示されます。 


I 失ストロボを使って撮る 固國國 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

を / sT ^ か因磅骇控由嗎鑛國沛國固,品す巧ぶ甲 


t を押ず 


1.♦/ ♦でストロボのモードを変更す 

巧 Q @ 

る 

四 

. ffl : [ォート] 

' [常時発光] 



手ぶれ警告アイコン（因）が表示されたときは、=脚などで力 
ラを固定して撮影することをおすすめします。 
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I 出 ii 至励巨離/遠距離で撮る 固 画)國团 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

巨 [ b が區圆神み团を與解顚國，娜國固1品ぶぷ OFI 早 I 


至近距離や遠距離での撮影ができまず。 



至近距離 

花やかさなものなどに近付いて大きく撮れます。 

囚 

(マクロ） 

被写体に最も近付いたときの撮影範團(撮影距離） 

最も広角側:日8 X 43 mm (レンズ先端から己 cm ) 

最も望遠側：118 X 88 mm (レンズ先端から 40 cm ) 

の 

遠距離=*= 

レンズ先端から被写体までの距離が 3 m が上離れているとき 

健景） 

に使います。 


本〇では設定できません。 


1 出 / ii を押ず 

1. 寺/ ♦ で囚または凸を選ぶ 



解除のしかた：必/ ii ボタンを押し、 ♦/ ♦で巧(通常）を選ぶ 

•マク□モードでは、破晶モニターを 使って 撮影してくださ 
がい。ファインダ-を使うと、撮影細がずれます。 

• マク□モードで撮影するときにストロボを使うと、画像の周 
辺部が暗くなることがあります。 
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セルフタイマーを使って撮る 固画画固 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .222) 


囚励四 I 呵的！! SI ■。'ぶ又^^^國 


撮影の開始時間や撮影枚数を設定して撮影できます。 


团 

10秒：シャッターボタンを巧してから、1日砂後に撮影します。 

-撮影の2秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り*、セルフタイマー 
ラン プの点滅も速くなります。 

因 

2秒：シャッターボタンを押してから、2砂後に撮影します。 

. シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り*、 

2秒、後に撮影されます。 

因 

カスタム：セルフタイマーの開始時間(日〜] 0、1日、20、3日秒後)や撮影枚 
数 （1 〜10枚）を変更して撮影できます。 

-[時間]が2秒が上の場合、セルフタイマー音は撮影の2秒前から速く 
鳴り始めます*。[枚数]で複数画像を設定したときは、1画像目の撮影 
時のみセルフタイマー音が鳴ります。 

-团、因、因および動画では設定できません。 


* マイカメラコンテンツ （ P .170) の設定により異なります。 


1 &を押ず 

1. 夺/♦でセルフタイマーのモードを 
変更する 



2 撮影ずる 

. シヤツ ターボタンを全押しすると、 セルフ タイマーランプが点 
滅(赤目緩和機能設定時は、撮影の2秒前から点灯）します。 


解除のしかた： &ボタンを押し、 ♦/ ♦で因を選ぶ 





















撮影開御寺間と撮影が数ををまする（因) 
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[セルフタイマー]を選ぶ 

1 . (〇1を押す 

2. [区]]メニューから ♦/ ♦で[セルフ 
タイマー]を選ぶ 




ク 


設定ずる 

1.♦/ ♦で[時間]または版数]を選び、 
♦/ ♦で設を内容をを更する 
之©を押す 

3. (〇1を押す 



[枚数]が2枚が上の場合、次のようになります。 

- 1画像目の撮影で、露出やホワイ S バランスが固定されます。 
-ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。 

-カメラ巧部の;^モリーがいっぱいになると、撮影間隔が長 
くなることがあります。 

-カードの容量がいっぱいになると自動的に撮影を終了しま 
す。 
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f ■記録画素数/圧縮率を変更ずる(静止画）垣]國國 


巧各撮影モードで設定できる機能一賣 ( P .222) 



記録画素数を選ぶときの目ま 


記録画素数 


用途 

n ラ-ジ 

12 M 

4000 X 3000 



A 2 サイズ程度に印刷するとき 

CD ミドル] 

8 M 

3264 X 2448 

大きい 

A 3 サイズ程度に印刷するとき 

团ミドル2 

5 M 

2592 X 1944 

A 


A 4 サイズ程度に印刷するとき 

皿ミドル3半 

2 M 

1600 X 1200 



L 判やはがきサイズに印刷す 
るとさ 

0スモール 

0.3 M 

640 X 480 


L 

電子;ールで画像を送ると 
き、またはより多くの画像を 
撮影するとき 

國國 L 判プリント** 

1600 X 1200 

L 判やはがきサイズに印刷するとき 

画ヮィド本* 

4000 X 2248 

ワイドサイズの用紙に印刷するとき 
(縦横比16:9の画像を確認でき、記録 
されない領域は、液晶モこ夕一上に黒 
帯が表示されます。） 


:おおよその記録画素数を示しています。 「 M 」 肤 Megapixel の略でず。 


木 m では、00固定になりまず。 
木本因、回では設定できません。 
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圧縮率を選ぶ 

1. ©を押す 

2. ♦/ ♦で□を選び、でを更す 
る 

3. ©を押す 


圧縮率を選ぶときの目ま 


圧縮率 

用途 

た]ス-パ-ファイン 

きれい 

より良い画質で撮影するとき 

D ファイン 

t 

通常の撮影をするとき 

D ノー 7ル 

普通 

より多くの画像を撮影するとき 



0 ■力ードの種類と記録可能画像数/時間（目を） （ P .208) 
• 1画像の容量（目を） （ P .210) 
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撮影時によく使ラ機能 


fL 判プリントモードに設定ずる 固画]國 


唐を撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .222) 

OltMi み圆口み団盈將於'^|||画吨國固,品ぷ巧ぷ夕 


巧晶モニターで印刷範囲(縦横比約3: 2) を確認しながら、 「 L 半り」や「は 
がき」サイズの印刷に最適な撮影ができます。 



L 判プリントモードを選ぶ 

1. ©を巧 T 

2. ♦/* で n を選び、 ♦/* で國を選 
ぶ 

3. ©を押す 


-記録画素数は約200万画素、圧縮率はファ 
-印刷されない領域がグレーになります。 


0 印刷については、ダイしクトプリントユーザーガイドをご覧 
ください。 
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f 画像に日付を写し込む [o||om|[scn| 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

[Slim が圆 み 团を裤肉'々!憂! 譲 麵沛圏固 i 5 ぷぷ巧乃 

國 （ L 判プリント）のとき、画像に日付を写し込むことができます。 


ブ I L 判プリントモードを選ぶ 



2. ♦/ ♦で B を選び、 * 1 * で国を選 
ぶ 



2 [日付写し込み]を選ぶ 


1. ( Q ) を押す 

2. [囚]メニユーから ♦/ ♦で[日付写 


し 込み]を選ぶ 


3 設定ずる 


1. ♦/ ♦で[日付のみ]または[日付+時 
刻]を選ぶ 

2. (細4を押す 

-液晶 モニターの 表示は、次のとおり 
です。 

脚]のとき；國 



[曰付のみ]/[曰付十時刻]のとき；圆 


〇 • あらかじめ力;><ラの日付/時刻が正しく設定されていること 
W を確認してください ( P .12)。 

• 画像に写し込んだ日付は削隙できません。 
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園 


国が外で日付を入れて印刷したいときは、付属のソフトウェ 
ア （Zoom 目 「owserEX、ImageBrowser) をお使いになるか、プ 
リンターで設定をしてくださし、。詳細は、各製品の使用説明書 
でご確認ください。 


f 手ぶれ補正を設定ずる 固画國囲 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

を: CM 画燕麵。み团を紧図:が憂 li 画》顧固1 5 ぷ狀对 H 

手ぶれ補正を使うと、遠くの被写体を大きくして撮影したいときや、薄 
暗い場所でストロボを発光せずに撮影するときでも手ぶれを抑えた撮 
影ができます。 


- 

切 

- 

n 

入 

常時、手ぶれを補正します。液晶モニターで手ぶれ補正の効 
果を確認できるため、構図を決めたり、ピント合わせがしや 
すくなります。 

画 

撮影時 

シャツターがきれる瞬間のみ手ぶれを補正します。[入]に設 
定した場合に被写体によっては感じることのある、液晶モニ 
ター上の不自然な揺れを気にせずに撮影できます。動画では 
設定できません。 

画 

流し撮り 

力六ラが上下方向にぶれたときにだけ、手ぶれを捕正しま 
す。横方向に動いているものを、力六ラで追いかけて撮影す 
るときにおすすめします。動画では設定できません。 





[手ぶれ補正]を巧ぶ 

1. 綺を押す 

2. 回] メ こュ- から*/* で [手ぶれ 
補正] を選ぶ 
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2 設定ずる 

1. 寺/♦で手ぶれ補正の種類を選ぶ 




• シャッタースピードが遅くなる撮影では、手ぶれを楠正しき 
W 9 れなし、ことがあります。 ISO ブ-スタ- (P.99) を[測が外に 
設定するか、兰脚を使って撮影してください。 

♦ 手ぶれが大きすぎると補正しきれないことがあります。 

• [流し撮り]は、力；< ラを横に構えてお使いください（力Xラ 
を縦に構えると補正を行いません）。 

• [撮影時]または[流し撮り]に設定後、動画を撮影する場合は 
[入]に自動で変更されます。 
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いろいろな撮影 


タッチホイールでも撮影モードの選択や FUNC . メニューの設定内容 
の選択などが行えます。 P .41 をご確認ください。 


[撮影シーンに合わせて撮る 「 SCN ] 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

〇脚が A み口み困を與が々’!憂 Ri 圆碱國固1忍ぷ巧巧す 

撮影シーンに最適な撮影ができます。 


7撮影モードを選ぶ 

1. モードダイヤルを SCN に合わせる 


2. ©を押す 

3. ♦/ ♦で回を選び、 ♦/ ♦でスペシヤ 
ルシーンモードを選ぶ 

4. ©を巧す 




回ポートレート 

人物をやわらかい調子で撮影できます。 


區 I ナイ h スナップ 

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいと 
き、立脚がなくても手ぶれを少なく撮影できます。 


固キッズ&ペット 

よく動きまわる子供やぺットを、シャッターチャンス 
を逃さずに撮影できます。 
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M パ-ティ—/室内 

堂光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被写体に忠 
実な色味で撮影できます。 


^新緑/紅葉 

新緑、紅葉、おなど、木々や葉を色鮮やかに撮影できま 
す。 


〇スノー 

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残 
らないで撮影できます。 


國ビーチ 

太陽光の反射の強い海面や砂おでも、人物などが暗く 
ならずに撮影できます。 


M 巧上げな火 

巧上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影できます。 


図水族館 

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホ 
ワイトバランス、色味に設定されます。 
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いろいろな摄穀 



岡水中 

ウォータープルーフケース WP - DC 19( 別売）を使った 
水中での撮影に最適です。水中に最適なホワイトバラ 
ンスに設定され、青みをおさえた自然な色合いで撮影 
できます。 

g に0 3200 

に0感度が3200に設定されます。より高感度に設定し 
たいときに使用します ( ISO 1600比で2倍)。被写体ぶ 
れや手ぶれを抑えて撮影できます。 

記録画素数は EH (1600 X 1200画素)に固定されます。 


• 願では、シャッタースピードが遅くなります。手ぶれを防ぐ 
W ために必ず H 脚を織 I 、ください。 

• 國 、固、 圈 、◎、岡では、撮影シーンによっては JS 0 感度が 
上がり、画像にノイズが増えることがあります。 

• 11ではノイズが目立つ場合があります。 


水中で撮影する場合は、ウォータープルーフケース WP - DC 1 9 
を装着してくださし\。なお、雨天時や、海辺、スキー場などで撮 
影する場合も、装着をおすすめします。 


いろいろな撮影 
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マニュアルモードで撮る 


lOM] 


巧各撮影モードで設定できる機能一覽 (P.222) 


〇側が A/s 口み团覆蹈み绿》@啼圓固1;15ぷ夕ぷ夕 


露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラーなどを自分で選んで 
撮影できます。 


マニュアルモードを選ぶ 

1. モードダイヤルを OM に合わせる 

2. ©を押す 

3. ■►で a を選ぶ 

4. ® を押す 



I 鸟]連続して撮る 固画國 

巧を撮影モードで設定でまる機能一覧 (P.222) 

〇 CM [が I A /S 口み, 吗％ おが' 苗 S 6 i 鑛画:;か國固，品， 


I夕 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 

なお、推寶力ード*をお使いの場合は、一定の撮影間隔で力ードの容量 
がいっぱいになるまで連続して撮影（スムーズ連写）できます （ P . 208)。 


* 推奨力ード： 

撮影の直前に物理フォーマット （ P .63) を行った超高速の SDC- 已 12 
MSH (別売） 

-当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 

-連続撮影が中断したときに、カードの容量が余る場合があります。 


国を}甲ず 

1. 夺/命で国を選ぶ 



が W み田 
























82 


いろいろな撮影 


21 撮影ずる 

I • シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
. シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。 

解除のしかた：手順1で因を選ぶ 


園 


力；< ラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長 
くなります。 

スト□ボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要 
なため、撮影間隔が長くなります。 


I ホ目緩和機能を設定ずる 


IO]^m||scn] 


み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .222) 


fa 脚が側み固巧因を贼接 I が额 II 画^か關固ぷぷぷ夕 


ストロボ発光時、ストロボの光が反射して目がホく写るのを軽減しま 
す。 


[赤目緩和機能]を選ぶ 

1 . (〇)を押す 

2. [区]]メニューから夺/♦で[赤目緩 
和磯能]を選ぶ 



ぶ 


設定する 

1.♦/ ♦で[入]または[切]を選ぶ 


2. (細4 を押す 



園 


[入]に設定すると、スト □ ボ発光前に赤目緩和ランプが憧色 
に点灯します。 
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f スローシンクロを設定ずる 画 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


〇脚が A / s 鸣[み団覆踞嫁々•致 g 髮 a 啼國因1忍ぷぷぷ•夕 

遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影します。夜景や室 
内の照明を利用した撮影などで、ストロボ発光時に背景だけが暗くな 
るのを軽減できます。 


[スローシンクロ]を選ぶ 

て〇): ’。_ 

1 . を押す 

之 [囚] メニユーから夺 /* で[スロー 
シンクロ]を選ぶ 

い:めの 


ク 


設定ずる 

1. 寺/♦で[入]または[切]を選ぶ 
艺 .を押す 



ス□ーシンク□で撮影すると手ぶれしやすくなりますので、 
王脚をお使いになることをおすすめします。 
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[動画を若る LJ ] 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

OCM が成 /s 口み団を紫熱*理碱關固1品ぷぷお!^ 


動画撮影には、次のモードがあります。 

各モードの記録画素数とフしームしートについては、「記録画素数/フ 
しームしートについて （ P .87)」 をご覧ください。 

* 記録可能時間は、お使いの力ードによって異なります ( P .209)。 


國スタンダード 


記録画素数を選び、力ードの容量がいっぱいになるまで撮影できます*I。 
また、撮影中にデジタルズームが使えます (P. 日己)。 

- 1 回の最大記録容量:斗 G 巨*^ 

H ラー ジ 


パソコンのモニターで大きく見るときなどに使います。 

- 1 回の最大記録容量: 4G 日*^ 

图ライト 


記録画素数がルさく容量が少ないため、^-ルに添付したり、力ードの容 
量が少ないときなどに使うと便利です。 

- 1 回の最長記録時間: 3 分 

固ワンポイントカラー、固スイツチカラー 


画像の指定した色が外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて撮 
影できまず (P.1 日 8 、 P.11 日)。 

スタンダードと同様に、記録画素数を選び、カードの容量がいっぱいにな 
るまで撮影できます*1。 

-1 回の最大記録容量: 4GB*^ 
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田インターバル 


撮影の間隔 （1 砂または2砂)を選び、その間隔で1フレームずつ撮影しま 
す。2時間分の撮影は、8分(撮影間隔]秒)または4分(撮影間隔2秒)に 
短縮して再生されます。開花する植物の観測などの定点観測を動画で記 
録でき、変化する様子を短時間で見ることができます。音声の記録はでき 
ません。 

- ] 回の最長記録時間:2時間 


* ] 超高速の力ード使巧時(推奨カード： SDC -512 MSH ) 

本 2 記録容量が 4 GB に達していなくても、撮影時間が 1 時間に達した時点で記録を停 
止します。カードの容量、データ書き込み速度により、 4 G 巳または1時間に満たな 
くても記録を停止する場合がありまず。 


ブ動画撮影モードを選ぶ 

1. モードダイヤルを If! に合わせる 


2. ©を押す 

3. ♦/ ♦で國を選び、 ♦/ ■►でを更する 

4. ©を押す 


變 

) ら 

/回 

m 


如 


1田 



スタ — V 夕-ド 

耐 

« 冷ぷタタタ 


. 因，固の手順は、「色を変えて撮る （ P .1 〇の」をご覧ください。 


ク 


撮影ずる 

. シャッ ターボタンを半押しすると、露出、 フォー カス、ホワイト 
バランスを自動設定します。 

. シャッターポタンを全押しすると撮彰が開始され、同時に音声 
も記録されます。 

-撮影中は、液晶モニターに撮影時間と[♦録圆が表示されます。 
■再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。な 
お、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間を経過したとき 

-力ラ内部の;^モリーや力ードの容量がいっぱいになったと 
ぎ 
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〇 • 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した力ードをお 
使いください （ P .63)。 付属の力ードはそのままお使いになれ 
ます。 

•撮影中は、次のことにミ主意してください。 

-マイク （ P .38) に触れないでください。 

-ボタンなどを押すとその音も記録されてしまいます。 

-撮影状況に応じて、力方ラが自動的に適切な露出、ホワイ 
トバランスを調整します。力:>< ラが自動的に露出を調整す 
る音が、一緒に記録される塌合もあります。 

• フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初のフ 
レーム）の設定値に固定されます。 


• 撮影前に、露出の固定 (AE □ック）や変更(露出シフト）が 
できます。スキー場やビーチなど被写体と背景のコントラ 
ストが極端に強いシーンや、画面内に明るい場所と暗い場 
所が混在するシーンで、撮影意図に応じて露出を合わせた 
いときに有効です。 

1. 医国を押す 

露出が固定 （AE □ック）され、液晶モニターに露出シフト 
バーが表示されます。 

2. ♦/ ♦で露出を変更ずる 

もう一度、医固を巧すと解除できます。また、 MENU ボタン 
を押したり、ホワイトバランス、マイカラー、撮影モードを 
変更すると解除されます。 

• なボタンに巧を登録すると、モードダイヤルが 0、0 M 、 
SCN の位置でも、な〜ボタンを押すだけで動画を撮影でき 
ます （ P .1] 4)。 

• 動画（タイプ; AVI 、 圧縮方法： Motion 」 PEG ) をパソコンで再 
生するには、加 ickTime が必要です (Windows 2000のみ）。 
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記録画素数を変更する 

國（スタンダード）、因（ワンポイントカラー)、固（スイッチカラー) 
のときは、記録画素数をを更できます。 


1 記録画素数を選ぶ 

I .® を押す 


2. ♦/ ♦で！！を選び、 ♦/ ■►でを更 
する 

3. ©を押す 


因 r 

6 

回 

m I 


4ff 


A 640X480 30 fpS 


( a )) 励段励 

W 


記録画素数/フレームレートについて 

フレームレートは、 I 秒間に撮影/再生するフレーム数を表します。フ 
レームしートが高いほど滑らかな動きになります。 


画スタンダード 


640 X 480画素、30フレーム/秒 

因ワンポイントカラ- 

画* 2 

640 X 480画素、30フレーム/秒 LP 

因スイツチカラー 

國 

320 X 240画素、30フしーム/秒 

耐フ—ン 

S 

1024 X 768画素、15フレーム/秒 

固ライト 

耐 

160 X 12日画素、 1 日フレーム/秒 

田インターバル 

m 

640 X 480画素、15フレーム/秒* 3 


*1 初期設定 

*2 画質より撮景》時間を優先したい場合は 、 [LPKLong Play ) の表示がある方を選 
んでくださし\。同じファイル容量で約2倍の時間撮影ができます。 

本3再生時のフレームしートです。 

• 力ードの種類と記録可能画像数/時間（目安） （ P .208) 

I Al • 1画像の容量（目安） （ P 21 0) 
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撮影の間隔を変更ずる因（インターバル) 


i 撮影間隔を選ぶ 

1.©を押す 


2. ♦/ ♦で U を選び、♦で変更する 

3. ©を押す 


撮影中は、ランプが緑色に点滅し 
ます。 



撮衰可能時間 一! 



撮影時間が長くなるため、フル充電したバッテリー、また 
は AC アダプターをお使いになることをおずすめします。 
節電の設定 ( P .4 己）に応じて液晶モニターが消えます。電 
源スイッチとシャッターボタンが外を操作すると液晶モ 
ニターが表示されます。 

再生するとき、液晶モニターには録画開始から終了まで 
の経過時間が表示されますが、実際の再生時間は表示時 
間より短縮されます。 
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f パノラマ画像を撮る（ステイツチアシスト） 画 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


〇 CM が A/s' 口み 团覆繫解み 飄顚贸 啼國固 1 品ぷ ぶぶす 


ステイツチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイツチ) 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 




複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像 
を作成できます。 


撮影の方向を選ぶ 

1 . モードダイヤルを OM に合わせる 
之©を押す 

3. 夺/♦で日!を選び、*/■►で回また 
は回を選ぶ 

4. ©を押す 

回：左から右方向へ水平に撮影します。 
回：ちから左方向へ水平に撮影します。 


2 最初の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスが固定されます。 
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いろいろな摄影 


ブ 

1最初の画像にオーバーラップさせて、次の画像を撮影ずる 

-寺/♦ボタンを押すと、1つ前の撮影巧みの画像に戻り、撮影の 
やり直しができます。 

-才ーバーラップは多少ずれても、パソコンで合成するときに修 
正されます。 

4 

同様の操作で3画像目 ij (降を撮影ずる 

-最大2目画像まで撮影できます。 

5 

最後の撮影後、©)を巧す 


• 画像をテレビに表示しながらの撮影はできません。 

• 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用され 
ます。 

パソコンでの画像合成は、付属のソフトウ王ア 「PhotoStitch」 を 
お使いください。 


I ピントや人物の表情を確認ずる 
(フォーカスチエツカー） 固画]國 

度各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

因側固み / s 己み因 を避 KI 若 S 麵画娜國固1忍ぷ夕ぶす 

撮影した画像のピントが確認できます。また、 AF フレームモードを[顔 
優先]にして撮影したときは、顔の大きさに合わせた枠が表示されます 
ので、顔の表情や目を閉じていないかなどもかんたんに確認できます。 
なお、あらかじめ[囚]メこューの[撮影の確認]で、[ホールド]に設定 
することをおずすめします。 


[レビュー情報]を選ぶ 

1. Q) を押す 

2. [区]]メニューから ♦/ ♦で[しビュー 
情報]を選ぶ 
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設定ずる 

1. 寺/ ♦ で [ピント 確認]を選ぶ 

2. (( MENU )) を押す 




-枠が次のとおりに表示されまず。 


枠の色 


内容 


禮 ち下に表 示された画像の範囲を 表示しま す。 

白 ] ピントの合った位置に表示されます ( AF フレーム)。 

■ 檔色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フレームの 
切り換えができます （ P .1 2己)。 


解除のしかた：シャツターボタンを半押しする 


画像ち下が大きく表示されているときは、输ボタンを押し 
ても画像を消去できません。 

再生モードにしても、ピントの確認ができまず （ P . 1 24) 。 


3 撮影ずる 

-撮影した画像が表示されます。 


撮影した画像 
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I ピントの合わせかたを切り換える 固國國 

み 各撮影モードで設定できる機能一覧 (P. 222 ) 

臣側|が I 友!/ S : 口み团喬縣図令画部願固1品ぷ夕ぷ可 


才 一 S フオーカス枠 ( AF フレーム）は、ピントを合わせるための枠です。 



顔優先 

力^ラが自動的に顔の位置を検出し、顔にピントと露出* 
を合わせた撮影ができます。 

* 評価測光時のみ ( P . IOI ) 

(枠なし） 

AiAF 

撮影状況に応じて、日つの AF フしームの中から力^ラが自 
動的に AF フレームを選択してピントを合わせます。 

□ 

中央 

中央の AF フしームだけが有効になります。狙った被写体 
に確実にピントを合わせるときにおすすめします。 AF フ 
レームの大きさを変更できます ( P .94) 


[ AF フレーム]を選ぶ 

1. ((MENU)) を押す 

2. [囚]メニューから夺 /* で [ AF フ 


しーム]を選ぶ 


ク 


設定ずる 

1 .♦/ ♦で AF フレームの種類を選ぶ 
之 {(menu)) を押す 

- AF フレームサイズを変更する （ P .93) 



L のレ-ムム^^^^^^ 




■ 

巧タルス-ム 

A 

ス□-シンの 

巧 


ホ卽扭化 

X 


かレフタイマ- 

な 



国 


• 液晶モニター非表示時は、[顔優先]は選択できません。 

• シャッターボタンを半巧ししたときの AF フレームの表示 
は、次のとおりです。 


-緑色：ピントが合っているとき 
-黄色：ピントが合いにくいとき（[中央]設定時） 

-非表示：ピン S が合いにくいとき（[韻優先] [AiA 鬥設定 
時） 
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顔優先に ついて 

♦力^ラが顏と認識した位置に顚フレームが最大3つまで表示されま 
す。このとき、力:>< ラが主被写体と判断した箇所に白色のフレーム、 
その他の箇所にグレーのフレームが表示されます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、最大9つまで緑色の AF フレームが表示されま 
す。 

• 白色のフレー ムが表亦•さ れず、グレーのフレームのみが表71^された 
場合、または顔が検出されなかった場合、撮影時には[顔優先]では 
なく [ AiAF ] で撮影されます。 

♦ 人物が外の被写体を、力 ラが誤って顔と検夕□することがありま 
す。 

• 顔が検出されない主な例は、次のとおりです。 

-顔が画面全体に対して極端にルさい、大きい、暗いまたは明るい 
-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 


AF フレームサイズを変更ずる 

[ AF フしーム]が[中央]のときは、被写体に合わせて AF フレームの大 
きさを蜜要できます。狙った主被写体がルさいときや、被写体の特定 
の部分にピントを合わせたいときに、[ル]を選択すると、ピントを合 
わせる範囲を絞り込めます。 


[AF フレーム サイズ]を選ぶ 

1. ( (胃1を押す 

2 . [ 囚] ゾニユーから ♦/ 命で [ AF フ 
しームサイズ]を選ぶ 
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デジタルズームやデジタルテレコン使用時は、[標準]に設 
定されます。 


I ピントが合いにくい被写体を撮る 
(フォーカスロック、 AF ロック） 固 画回 固 

压を撮影モードで設定できる機能一覽 ( P .222) 

を. tM 凶,/ A ,’ l / sl 口 み^ 換京が 醜 麵翻 固，眾 ぶ巧-互! 

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

-コントラストカ 《 極端におい被写体 
-近いものと遠いものが混在する被写体 
-画像中央部が極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写り込 
みのない状態で撮影してください。 

フオーカスロックで撮る 


どの撮影 モー ドでも操作できます。 


ブ 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写 
体を、ファインダー中巧または液晶モニターの AF フレー 
ムに収める 

ク 

シャツターボタンを半押しし、ピントを合わせる 
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31 そのままカメラの向きを変えて構図をまめ、シャツターボ 
I タンを全}甲しずる 


AF □ツクで撮る 

团|、[3、國、隔、固、田で操イ乍できます。 


ブ■液晶モニターをつける 

ク I ピントを合わせたい被写体と同じ撮彰距離の、異なる被写 
体を、 AF フレームに収める 

ブ I シャツターボタンを半}甲し しなせら、出/ tk ボタンを巧ず 

I • 四が表示されます。 


夕■カメラの向きを変えて構図を決め、撮影ずる 

解除のしかた： 化/ ii ボタンを押す 

• 液晶モニターを使って、フォーカスロックまたは AF □ック 
\m 撮影をする場合、 [AF フレーム]を忡央] (P.92) にすると、中 

央の AF フレーム1点だけが有効になるので、撮影しやすく 
なります。 

• AF □ックは、シャッターボタンを放して構図を決められるの 
で便利です。また、撮影後も八 F □ックされたままなので、同じ 
ピントですぐに次の撮影ができます。 

• 動画では AF フしームは表示されません。 
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I露出を固定して撮る (AE ロック） 画 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコントラ 
ストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


ブ 

液晶モニターをつける 

ク 

1 >ボタンを}甲して、图（発光禁止）を選ぶ 


露出を固定したい被写体にカメラを向ける 

4 

シャツターボタンを半押ししながら 、画] ボタンを押ず 


1 • 画が 表示されます。 

5 

カメラの向きを変えて構図をミ夫め、撮影する 


解除のしかた： 匹固ボタンを押す 


• 動画のときも、 AE ロックの設定/解除ができます （ P .8 目)。 
♦スト □ ボをお使いのときは、 FE □ックで撮影してくださし、。 
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Jfe □ックで撮る 画 


巧各撮影モードで設定できる機能一覽 ( P .222) 


Offl が A/s 口み 团を搭於々■汤* S ; か國固 iS ぷ夕ぷ夕 

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができま 
す。 

ブ 

液晶モニターをつける 

2 

>ボタンを押して、日（常時発光）を選ぶ 

J 

露出を固定したい被写体にカメラを向ける 

4 

シャツターボタンを半}甲ししながら 、画] ボタンを巧ず 

1 ' スト□ボがプリ発光し、画が表示されます。 

5 

カメラの向きを変えて構図をまめ、撮影ずる 


解除のしかた： 11ミ过ボタンを押す 
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f 國に〇感度を変更ずる 



み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

を! CM 圆 /a /s 。み团を與^々'驟 Si H 關固品ぷ夕ぷ.>，， 


暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャツ 
夕ースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮影 
したいときには JSO 感度を上げまず。 



[ Ml ボタンを押ず 

1.♦/ ♦でに0感度を蛮更する 

-ボタンを押すごとに JSO 感度の切り 
換えができます。 

• 闘（才ート）を選ぶと、撮影時の明る 
さに応じて画質を優先した最適な感 
度に設定されます。暗いところでは自動的に感度が上がるため 
シャッタースピードが速めになり、手ぶれが低減されます。 

-圓1(高感度才一 S )* を選ぶと、圓よりも感度が高めに設定され 
ます。そのため、シャッタースピードがより速めになり、同じ 
シーンを撮影しても g に比べ、手ぶれや被写体ぶれが低減され 
ます。 

半 y に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。 

’撮影モードが因（オート）のときは、 g 、 國のみ逞ができます。 

-長秒時撮影 （ P .1 日 2) のときは、鬧、間!は選択できません。 


11 も設定できます （ P .80)。 

高い ISO 感度で撮影する場合には、力 >(ラが自動的にノイズ 
を低減する処理を行います。 

y または國に設定した場合、シャッターボタンを半押しし 


たときや再生情報には、力;>< ラが自動的に設定した ISO 感度 
が表示されます。 
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I 手ぶれを軽減して撮るり so ブースター) 



巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

臣 , （Ml が A A 口み因る 族 !>£ ホ 致 * 团沛圏因 iS ぷぷ巧万 


撮影時に手ぶれ警告アイコン（困）が表示されたとき JSO 感度を上げ、 
手ぶれしにくいシャッタースピードで撮影することができます。 


切 

- 

な〜ボタン 

変更前と変更後のに0感度やシャッタースピードを、液晶モニ 
夕一で確認しながら撮影できます。 

自動 

手ぶれしにくい最適な感度に、自動的に設定されます。 



[に0ブースター]を選ぶ 

1. (如崎を押す 

之[囚]メニューから ♦/* で[に0 
ブースター]を選ぶ 


• 國、 H 、 圍のとき、長砂時撮影時、ス S □ボ発光時は、動作 
しません。 

• 撮影の状況によっては JSO 感度 
コン（因）が消えないことがあ 


設定ずる 


ク 


設定する 

1.♦/ ♦でに〇ブースターの種類を選 
ぶ 

之(^蝴を押す 


〇 m 

巧タルス-ム 
スロ-シンク日 
關禍化 
むレフタイマ- 


1^1 
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撮影ずる（[な〜ボタン]のとき） 

夕 I シャツターボタンを半巧しする 

fl • 图が表示されると、な〜■ボタンが青 
II 色に点灯します。 


4 シャツターボタンを半押ししたま 
まな〜を巧ず 

-変更後の ISO 感度が表示されます。 

. シャッターボ タンを 半 押ししたが態 
で、再度な〜ボタンを押すと JSO 感 
度が元の設定に戻ります。 

• IS 日感度が上がった後に AE ロック 
(P.96) をすると、シャッターボタン 
を放しても、 ISO 感度は元の設定に戻りません。 

5|そのままシャツターボタンを全押しする 



撮彰する（[自動]のとき） 

ぷ I シャツターボタンを半巧しする 

I •撮影時の明るさに応じて、手ぶれし 
I にくい最適な感度に設定されます。 



4 \そのままシャッターボタンを全巧しずる 
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f 露出を補正ずる [ iaM || scN | 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

[〇 0101 A み山 I み因を蹤网备 biia 啼國固品すぷぷ乃 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまラ場合 
はプラス側に、夜景や背景が暗い場所での撮影で、被写体が明るくなっ 
てしまラ墙合にはマイナス側に露出を捕正します。 


露出を補正ずる 

1.©を押す 

之夺/♦で函を選び、 ♦/ ♦で補正する 
3.©を押す 



辭除のしかた： 補正値を「0」に戻す 

S 動画のときは露出シフトの設定/解除ができます （ P ぶが。 


測光方式を切り換える 


lOM] 


巧各撮彰モードで設定できる機能一賣 ( P . 222 ) 


OCM 画 A/s 口み团を竊於々■烫懸 a 冲麗 I 固 iS ぷ巧巧;^> 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を 
多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明るさ、 
順光、逆光など複雑な光の要素を力^ラが判断し、ま被 
写体を常に適正な露出で撮影します。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を平 
巧的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶モこター中央部の「スポット測光枠」内を測光しま 
す。画面中央の被写体に露出を合わせたいときに利用し 
ます。 
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測光方式を変更ずる 

1. ® を押す 

2. ♦/ ♦で回を選び、 ♦/ ♦で蜜要する 

3. ©を押す 



長秒時撮影するときは、評価測光に固定されます。 


シャツタースピードを遅くずる（長秒時撮影）國 

里各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .222) 


OCM が A / s 。 み团を爲み 揉 艱巧挪 S 固 1 忍ぷ巧ぷ夕 


暗い場所で被写体を明るくしたいときに、シャッタースピードを遅く 
して撮影します。 


長秒時設定を選ぶ 

1. ©を押す 

2. 夺/♦で曲を選ぶ 

3. ^ を押す 



ぶ 


変更する 

1. ♦/ ♦でシャツタースピー ドを蜜更 
する 

2. ©を押す 

• 数値が大きいほど、撮影される画像 
は明るくなります。 

-このとき、 DISP . ボタンを押すと、露出補正の設定画面に戻ります。 
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〇 • 液晶モニターに表示される画像と、実際に撮影される画像の 
W 明るさは異なることがあります。 

• シャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影し 
た画像にノイズが増えますが、シャッタースピードが] .3 秒 
が上のときに、このノイズを除去する処理を斤い、高画質が 
得られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかり 
ます）。 



• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確 
認してください。 

• シャッタースピードが遅くなる ので、 手ぶれしやすくなり 
ます。王脚を使って撮影してください。 

♦ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合はストロボを图にして撮影してください。 

• 長秒時撮影するときは、次の設定ができません。 

■露出補正 ■測光方式 -AE ロック 

• FE □ック -に0感度[オート][高感度オート] 

- ISO ブー スター•ストロボ[才 ート] .ス ローシンク □ 


f 色合いを調整ずる（ホワイトバランス） 画巧 

4各撮影モードで設定できる磯能一覧 ( P .222) 

oci が 1 A み田み巧を縣嫁々致畿 a 非國固,思ぷホ巧占! 


通常は、[1(才ート）で最適なホワイトバランスが自動設定されます。 
咖で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスをを更し、撮 
影時の光源に合った適正な色で撮影します。 


11 

オート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くちり 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型)の堂光灯 

固 

堂光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型)の堂光灯 
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固 

凿光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ (3 波長型)の堂光灯 

因 

7こユアル 

白い紙や布など白を基調としたものを取り込んで、最適な白 
データとして力^ラに記憶させてから撮影できます。 


1 ホワイトバランスを選ぶ 



2. ♦/ ♦で111を選び、+/♦でを更する 




マイカラーが固圆!の場合、ホワイトバランスは設定できませ 
ん /。 


マニュアルホワイトバランスを使ラには 

次のような場合、 UK 才ート）では、ホワイトバランスが調整できない 
ことがありますので、囚（マニュアル）で白データを取り込んでから 
撮影してください。 

-至近距離（マクロ）で撮影するとき 
-単一なをの被写体煙、海、森など）を撮影するとき 
-水銀灯などの特殊な光源で撮影ずるとき 


ブ、囚を選ぶ 

1. ® を押す 

2. 夺/+で111を選び、 ♦/■► で因を 
選ぶ 
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2 白い紙や巧にカメラを向け、 
©を押ず 


液晶モニターを使巧時は中央の枠 
いっぱいに、フアインダー使巧時 
は、画面いっぱいに白い祇ゃ布を表 
示させてくださし、。ただし、デジタ 
ルズーム使用時や因が表示されて 



いるときは中央の枠は表示されません。 

3 ©を押ず 


• 撮影モードを Oi にし、露出補正を±日にすることをおす 
すめします。適正露出でない場合镇っ黒や真っ白）は、白 
データを正しく取り込めないことがあります。 

•白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくださ 
し、。 条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定でき 
ないことがあります。特にが下の条件は変更しないでく 
ださい。 

- IS 日感度 

-スト□ボ：□または图にしておくことをおすすめしま 
す。田で白データ取り込みの際にスト□ボが発光した 
場合は、撮影時もストロボを発光させてください。 

•ステイツチアシストでは、白データの取り込みはできま 
せん。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込ん 
でおいてください。 

• 取り込んだ白データは、電源を切っても記憶されます。 
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I マイカラー で撮る 画面 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 

〇咖1が 桃み 闷み 团を與 み 觀麵留娜國固 品ぷぷ巧^ 


画像の印象を変えて撮影できます。 


励 

マイカラー切 

通常設定 

团 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色合 
いにします。 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした色合 
いにします。 

团 

セピア 

セピア色にします。 

励 

白黒 

白黒にします。 

团 

ポジフィルム 

カラー 

「あざやかブルー J •「あざやかグリーン」•「あざやか 
レツド」の効果を合わせたもので、青、緑、赤色をより 
鮮やかにします。ポジフイルムのようにナチュラルで 
色鮮やかな画像が撮影できます。 

团 

色白肌* 

人物の肌を色白にします。 

团 

褐色肌* 

人物の肌を褐色にします。 

困 

あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などの青い被写体をより鮮 
やかに撮穀できます。 

团 

あ苗やか 
グリーン 

緑色を強調します。山や新緑、草花、若生などの緑の被 
写体をより鮮やかに撮影できます。 

团 

あざやかレッド 

ホ色を強調します。ホい花やホい車などのホい被写体 
をより鮮やかに撮影できます。 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シャープネス/色の濃さを設定した 
り、ホ/緑/青/肌色*のバランスを変更して撮影し 
ます。「青色をもラ少し鮮やかに」や「顔色をもラ少し 
明るく」といった微調整ができます。 


木被写体に人物从ホの肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更されること 
力《あります。また、机の色によっては、効果が現れない場合があります。 
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マイカラーを設定ずる（团が外） 



カスタムカラーモードを設定ずる（团） 



团を選ぶ 

1.® を押す 

之 ♦/ ♦で圆3を選び、 ♦/ ♦で团を選 
ぶ 


ク 


調整ずる 

1 . を押す 

2. 夺/♦で[コントラスト]、[シャープ 
ネス]、[色の濃さ]、[ホ]、[緑]、[青]、 

[肌色]のいずれかを選ぶ 

3. ♦/ ♦で調整する 

• 調整結果が表示されます。 

- D に P . ボタンを押すと、マイカラーモードを選ぶ画面に戻ります。 



3 ©を押ず 


-設定を終了します。 
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I 色を変えて撮る 


〇咖が圆画口み团る蹈ホ豪 


画困 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .222) 

側;强 


;-a 啼國固 1 品ぷ J, 


画像の色味を簡易的に変化させて撮影します。静止画だけでなく、動画 
でも利用でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しゆます。ただ 
し、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通りの色にならな 
いことがあります。そのたゆ、大切なシーンを撮影するときには、必ず 
事前に試し撮りすることをおすすめします。なお、静止画の場合には、 
[オリジナル保存]機能 ( P .112) を[入]にすれば、撮影した画像だけで 
なく、オリジナル画像(色を変える前の画像）も記録できます。 


因固 

ワンポイント 
カラー 

画面内の指定した色のみを残し、それが外を白黒に 
して撮影できます。 

因固 

スイッチカラー 

画面内の指定した色を別のをに変更して撮影でき 
ます。別の色の取り込かは1色のみで、複数の色から 
選択はできません。 


撮影シーンによっては、 ISO 感度が上がり、画像にノイズが増え 
ることがあります。 


ワンポイントカラーモードで撮影する 


ワンポイント カラーモードを 選ぶ 
静止画： 

1. モードダイヤルを OM に合わせる 

2. ® を押す 

3. 夺/♦で a を選び、寺/ ♦ で因を選ぶ 

4. ©を}甲す 


i 


准 4* こ6 

回 

W 

m 

1 - -- 

: J 





良〕 
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動画： 

1. モードダイヤルを ' f ! に合わせる 

2. ©を押す 

3. で國を選び、で因を選ぶ 

4. ©を押す 



ク 


0を}甲す 


色取り込みモードになり、オリジナ 
ルの画像とワンポイントカラーの画 
像(前回設定した指定色が反映)が交 
互に表示されまず。 


r で^ 期爾窗 

W C 風 

就盤巧い 


j 


液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るよラに力 
メラを向け、♦を}甲ず 

-指定できるのは1色です。 

- ♦/ ♦で、残したい色の範囲を変更できます。 

-5 :残したい色だけを取り込みます。 

+5 :残したい色に近い色も一緒に取り込みます。 


4 


@で設定を終了し、撮影する 


ネ刀期設定色は緑です。 

ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像になら 
ない場合があります。 

指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶さ 
れます。 
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スイッチカラーモードで撮影ずる 



スイツチカラーモードを選ぶ 
静止画： 

1 . モードダイヤルを OM に合わせる 

2. ©を巧す 

3. ♦/ ♦で a を選び、 +/■► で因を還ぶ 

4. ©を巧す 

動画： 

1. モードダイヤルをに合わせる 

2. ©を巧す 

3. 夺/♦で画を選& +/♦ で固を選ぶ 

4. ©を巧す 
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ク 


0を押す 


色取り込みモードになり、オリジナル 
の画像とスイツチカラーの画像(前回 
設定した指定色が反映)が交互に表示 
されます。 





液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るよラにカメラ 
を向け、♦を}甲す 

-指定できるのは1色です。 

- ♦/ ♦で、をえたい色の範囲を変更できます。 

-巳：変えたい色だけを取り込みます。 

+5 :をえたい色におい色も一緒に取り込みます。 


4 


液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るようにカメ 
ラを向け、♦を押ず 

-指定できるのは1色です。 


5 


0で設定を終了し、撮影する 


初期設定色は、緑を白に変えて撮影するように設定されて 
います。 

ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像になら 
ない場合があります。 

指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶さ 
れます。 

撮影シーンによっては、に0感度が上がり、画像にノイズが増 
えることがあります。 
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オリジナル画像の保を方法を変更ずる 

ワンポイントカラー、スイッチカラーで静止画を撮影するときは、色 
を蜜えた画像だけでなく、オリジナル画像(色を蜜える前の画像）も記 
録できます。 


1 [オリジナル保存]を選ぶ 

1 . ^を押す 

2. [区]]メニューから夺/♦で[オリ 
ジナル保を]を選ぶ 


2 設定ずる 


1. 寺/♦で[入]または[切]を選ぶ 

2. を押す 



3 [オリジナル保を]を[入]に設定した場合 

-撮影時に液晶モーターに表示される画像は、ワンポイン 
トカラーまたはスイッチカラーで設定している画像だけ 
です。 

-撮影直後、液晶モニターには、ワンポイン S カラーまたは 
スイッチカラーで撮影した画像が表示されます。このと 
き画像を消去すると、オリジナル画像も同時に消去され 
ますので、十分に確認してから消去してください。 

-画像番号は連番になります。オリジナル画像が早い番号、 
ワンポイントカラーやスイッチカラーで撮影した画像が 
後の番号です。 

- 1回の撮影で2画像記録されるため、破晶モニターに表示 
される記録可能画像数は、設定が[切]の場合の半分にな 


ります。 
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I 画像を自動でが i ずる（自動カテゴリー) 固画)國团 

巧各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


囚励回 I の , MSld か^^^イ國麵図旺 !!iO 因 htetSi 化 1 脾陌 


自動カテゴリーを[入]にすると、撮影時、画像はあらかじめ用意された 
カテゴリーに分類されます。 


囚 

人物 

回、國、固で撮影した画像、または AF フしームで[顔優先]を 
選巧し、顔が検知された画像 

因 

風景 

国で撮影した画像 

囚 

イベント 

&囚、國図、岡で撮影した画像 


i [自動カテゴリー]を選ぶ 

1. Q ) を押す 

2. [囚]メニューから ♦/* で[自動力 
テゴリー]を選ぶ 


2 設定ずる 

1. 夺/♦で[入]または[切]を選ぶ 

2. 【( MENU )) を押す 




動画は、自動で分類されませんが、マイカテゴリー ( P .127) で 
カテゴリー分けができます。 
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ボタンに機能を登録ずる 固画!國面 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


r n 巧蹄麵 L ぶ編 關 鸣 aa 口 隔 应 


撮影時によく使う機能を、な八*ボタンに1つだけ登録できます。登録で 
き る機能はし;(下のとおりでず。 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

園 無効 

- rfi デジタルテレコン 

P . 日 7 

E 露出補正 

p.lOl 

己 3 撮影ガイド 

p.l 16 

M ホワイトバランス 

p.103 

因動画 

P .84 

〇 7 こユアル WB 

W (ホワイトバランス） 

p.l 日4 

n デイスプレイオフ 

p.l 15 

M 効ま音 W 

P .53 


* 1マイカメラメニューの[シヤッター音]の ra 力、•登録されます。 


[ a - ボタン機能登録]を選ぶ 

1. 卿 ENU )) を押す 

2. [^ご]メニューから夺/♦で[な*〜>ボ 
タン機能登録]を選ぶ 

3. ©を巧す 


& 

の 



捕' モ 


卽巧3リ- 

-入 


化 巧イト 

田 


手が‘化 

义 

■ 




[ み'ザタン ttlM 


1 


ク 


設定ずる 

1 .♦/ ♦または で 登録した い 機能 
を選ぶ 

2.1© を巧す 


臣〜ポタン餐趙, 
惭 


「聞 

■ setIQ 


we A □ 

过側 


アイコンの右下に®が表示されて 
いても、機能の瓷録はできますが、撮 
影モードまたは設定によっては、 

な〜*ボタンを巧しても、お使いになれません。 
MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 


巧!巧す？ンたル 


お除のしかた： 手順2で園を選ぶ 
































な〜■ボタンの使いかた 
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回〜を巧す 

-因と巧は、り]〜>ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。 

-図と四！]は設定画面が表示されます。 

-囚は、岛ボタンを押すたびに白データを取り込めます。 

なお、このとき枠は表示されないので、白い紙や布を液晶モニ 
夕一の中央になるように置いてから、な〜ボタンを押してくだ 
さい。なお、一度この機能を使うと、ホワイトバランスの設定は 
マニュアルホワイトバランスに変更されます。 

-因は、モードダイヤルが 0 、 0M、SCN のときに A 〜ボタンを 
押すと、画（スタンダード）で設定した記録画素数とフレーム 
レートで撮影を開始します。 


因は、な〜>ボタンを押すと液晶モニターの表示を消せます。次 
の操作のためにボタン操作をすると液晶画面が表示されます。 
回]は、な〜ボタンを押すと音が鳴るので、撮影直前に被写体の 
注意を力 ラに向けたいときに便利です。 
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I 撮影ガイドを設定ずる 固画固® 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 (P. 222 ) 

を; ( Ml が 11/ ai . i / s 。み団喬蹤る屆画圏:# g 固 1 忍ぷ 


被写体の水平や垂直、縦横比3:2の印刷範囲を液晶モニターで確認し 
ながら撮影できます。 


切 

- 

グリツドライン 

画面を9分割したラインを表示します。被写体の水平や垂直 
を確認できます。 

3:3ガィド 

縦横比3:2で巧刷できる範困を確認できます*。印刷されな 
い領域はグし一になります。 

両方 

グリッドラインと3:2ガイドの両方を同時に表示します。 


* 記録される画像の縦横比は、通常画面と同じ4:3となります。 


[撮影ガイド]を選ぶ 

1. 1™))を巧す 

2. [囚]メニユーから ♦/ ♦で[撮影ガ 
イド]を選ぶ 



ク 


設定ずる 

1. ♦/♦ で撮影ガイドの種類を選ぶ 

2. (^ を押す 


Am 口 



国 


•グリッドラインや3:2ガイドは画像には記録されません。 

• 國、画選択時や動画では、グリッドラインのみ設定できま 
す。 
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I 縦横自動回転を設定ずる 


10110 M〕|SC 马防 I [因 I 


巧各撮影モードで設定できる機能一覽 ( P .222) 




團か關固1品ぷ!，邪 I 剧哥 


このカメラには SI(Super Intelligent ) センサーが装備されており、 
[入]に設定すると、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に 
回転して表示されます。 



に(情報 

S 6 お 


[縦横自動回転]を選ぶ 

1. を押す 

之寺/♦で[田]メニューを選ぶ 
3. ♦/ ♦で[縦横自動回転]を選ぶ 


設定ずる 

1. 寺/♦で[入]または[切]を選ぶ 

2. (( MENU )) を押す 

-[入]のときは、液晶 モニター 
表示ありのとき）、旦（通常）、 
が下)、または且（左が下)が表 
れます。 


力 ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（因）を確認し、正しく天地を判断 
しない場合は、[切]にしてお使いください。 

縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像を 
パソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェア 
によっては、回転結果が反映されないことがあります。 



このカゾラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場 
合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適なフォー 
カス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この機能は、縦 
横自動回転の入/切に関係なく有効です。 
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I 画像の保存先(フォルダ)を作がずる 固國國面画 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P . 222 ) 


r •ザ y j 曲如 圈回國 BBksi 驟阻 扭 


任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像は、 
そのフォルダ内に自動的に保存されます。 


新規作成 

次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォルダ 
を作成したい場合には、再度チェックマークをつけてください。 

自動作成 

指定した日時が降の撮影時に、新しいフォルダを作成したい場合、 
日時を指定します。 


次回撮影時にフォルダを作成ずる 


[フォルダ作成]を選ぶ 

1. (如叫)を押す 

2. ♦/■►で[田]メニユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[フォルダ作成]を選ぶ 

4. ® を巧す 



ク 


設定する 

1. ♦/♦で[新規作成]にチェックマー 
クをつける 


2. (( MENU )) を押す 


■ 撮影時、液晶モ与夕一に图が表示さ 
れます。フォルダが作成されると、表 
示は消えます。 

■ 再度 MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 
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指定した日時にフォルダを作成ずる 



ク 


[フォルダ作成]を選ぶ 

1 . 感 を押す 

2. ♦/ ♦で [ m ] メニユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[フォルダ作風を選ぶ 

4. ©を押す 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で[自動作成]を選び、♦/♦で 
作成日を選ぶ 

2. ♦/ ♦で[作成時間]を選び、♦/♦で 
時刻を設定する 

3. (( MENU )) を押す 

-指定した曰時になると、液晶モ’ニターに匹が表示されます。フォ 
ルダが作成されると、表示は消えます。 

-再度 MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 




ひとつのフォルダに200日画像まで保をされます。新規にフォ 
ルダを作成しなくても、200日画像を超えると、新しいフォル 
ダが自動的に作成されます。 














1201 いろいろな撮影 

f 画像番号をリセットずる 固画國固画 

み各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .222) 

が I 石！? S !! 口 み 团覆瓣 參 1§»か國固端 S 網词巧 


撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の設定 
方法を選択します。 


通し番号 

最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけれらます。そのた 
め、フォルダを変更したり、力ードを交換したりしても、画像蓄号 
が重複しません。バソコンで画像をまとめて管理する場合に便和で 
す。 

本新規の力ードに交換時。記録巧みの力ードを入れたときは、最後に撮影した 
画像のフォルダ番号と画像香号を合わせた7巧の香号を比べ、大きいほうの 
香号を引き継ぎまず。 

才ート 

リセット 

フォルダ器号、画像香号が初期値 （100-0001) に戻ります*。 

フォルダ単位で管理する場合に便利です。 

本新規の力ードに交換時。記録巧みの力ードを入れたときは、その力ードに記 
録されている画像のフォルダま号と画像香号を合わせた7おの香号の続き 
の番号になります。 


/I [画像香号]を選ぶ 

11.@)を押す 

2. 寺/■►で[田]メニユーを選ぶ 
13. ♦/ ♦で[画像番号]を選ぶ 



ぶ I 設定ずる 

1.♦/■► で画像番号の種類を選ぶ 
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画像番号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0001〜9999までの画像番号が割り振られ、各 
フォルダには、10日〜999までの番号が割り振られます。 

ひとつのフオルダには、2000画像ずつ保をされます。 



フォルダを 
新規に作成した場合 

他の力ードに 
交換した場合 


力ード1 

カード1 カード2 

通し畜号 

。〇か - 1 1^101'' - 1 

■ k ■ 

1 0001 1 1 0002 1 

か 1 か 1 

■ ► ■ 

1 0001 1 1 0002 1 


力ード1 

カード1 カード2 

才ートリセット 

►も 

1 0001 1 1 0001 1 

1 ■"1► 1 m ~\ 

1 0001 1 1 0001 1 

-次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保をされるため、200日 


画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダに保存さ 
れる場合があります。 

"連続撮影"セルフタイマー(カスタムの場合）-スティッチアシスト 
"静止画のワンポイントカラー/スイッチカラー([オリジナル保を]が[入]の 
場合） 

同じフォルダ香号や、フォルダ内に同じ画像晋号が複数あるときは、再生で 
きません。 

フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイドで 
ご確認ください。 
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再生/消去ずる 


再生/消去ずる 


タツチホイールでも画像の選おや各種操作が行えます。 
P.41 をご確認ください。 


Q 拡大して見る 


画 


ズームレバーを Q 側に押す 

• 拡大表 TP ； になり、画面ち上に 四! をが 
表示されます。 

■約1日倍まで拡大して表示できます。 



表示位置の目を 


ぶ 


♦/♦または ♦/ ♦で表示位置を変更ずる 

拡大再生中に FUNC./SET ボタンを押すと、画像送りモードにな 
り、 西! せが表示されます。牛/♦ボタンで拡大したまま、前また 
は次の画像を表示できます。再度 FUNC./SET ボタンを押すと、 
画像送りモードを解除します。 

ズームレバーで倍率を変更できます。 


解除のしかた：ズームレバーを因側に押す （ MENU ボタンを押すと、す 
ぐに解除できまず。） 


動画、インデツクス再生時は、拡大表示できません。 
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画像ずつまとめて見る（インデックス再生） 画 


ブ'ズームレバーを K 側に}甲す 

• 9画像ずつ表示されます。 


- ♦/ ♦または今/♦ボタンで選択画像 


を切り換えます。 


選択画像 



動画 


解除のしかた： ズームしパーを a 側に巧す 


9画像ずつ表示を切り換える 

インデックス再生中にズームしパ' -を因側に押すと、ジャンプパー 
が表示され、 9 画像ずつ表示の切り換えができます。 

- ♦/ ♦ボタンで前または次の9画像を表 
します。 

- FUNC ./ SET ボタンを巧しながら ♦/♦ 

ボタンを押すと、最初または最後の9画 
像を表示します。 



ジャンフ バー 
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I ピントや人物の表情を確認ずる 
(フォーカスチ エツ カー表示） 画 

フォーカスチェッカー表示にすると、ピントや人物の表情が確認でき 
ます。また、表示倍率の蜜更や画像の切り換えもできるたゆ、顔の表情 
や目を閉じていないかなどもかんたんに確認できます。 


表示ずる 



ぶ 



画像に枠が次のとおりに表示されます。 


枠の色 


内容 


右下に表示された画像の範囲を表示します。 


ピントの合った位置に表示されます。 


グし一 


再生時に検出された顔の位置に表示されます。 


フォーカスチェツカー 表示になる 
まで、@を数回押ず 


• 檔色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フレームの 
切り換えができます （ P .125)。 
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表示倍率を変更する 

jT | ズームレバーを Q 側に押ず 

-画面ち下が大きく表示されます。 



フレームを切り換える 




©を押ず 

-ピントの合った複数のフレームが表 
示されたときや、複数の韻が検出さ 
れたときは、 FUNC./SET ボタンを巧 
すごとに、憧色の枠の位置が切り換 
わります。なお、表示倍率を蜜要した 
まま、力 ラが検出した顔位置にフ 
レームを切り換えると、憧色の枠は顔のサイズになります。 



表示位置を変更ずる 



4 


♦/♦または ♦/♦ で表示位置を変 
更ずる 

- FUNC./SET ボタンを押すと、憧色の 
枠が元の位置に戻ります。複数のフ 
レームが表不されている画像のとき 
は、憧色の枠の位置が切り換わりま 


す。 



解除のしかた： MENU ボタンを巧す 
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16目的の画像にジャンプずる 画 

力ードにたくさんの画像を記録しているときは、次の検索キーでジヤ 
ンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。 


固 

日付 

各撮影日の先頭画像を表示します。 

圆 

マイカテゴリー 

各カテゴリーの先頭画像を表示します。 

固 

フォルダ 

各フォルダの先頭画像を表示します。 

旧 

動画 

動画を表示します。 

面 

10枚 

10枚先の画像を表示します。 

M 

100枚 

100枚先の画像を表示します。 


シングル再生時に、をを押ず 

•検索ジャンプモードになります。 


ク 


♦/ ♦で検索キーを選ぶ 

' 検索キーによって、画面例は若干異 
なります。 

- asp . ボタンで、画像情報の表示/非 
表示の切り換えができます。 


画像情報 


-3 



画像を表示ずる 
固、®、固のとき 

1. 夺/♦で再生したい日付、カテゴリー、 
フォルダを選ぶ 

-タッチホイールを回すと、絞り込む対 
象の画像を確認できます。 


絞り込む対象を選ぶ 


2.® を巧す 



巧 
翊 

回 
曰 

置！ 

励がミ 


-絞り込み再生モードに変わり、青い枠 
が表示されます。検索キーで指定した画像だけを再生できます。 
-后ボタンを押すと、絞り込み再生モードを解除します。 
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困、面、鼠、のとき 
1.♦/ ♦を押す 

- MENU ボタンを押すと解除します。 

-因のときは、 FUNC./SET ボタンを押 
すと、絞り込み再生モードになりま 
す。 



が下のよラな操作を行ラと、絞り込み再生モードが解除され 
ます。 

-カテゴリーを変更したとき（マイカテゴリーで絞り込み中 
のとき） 

-画像を範囲で指定するとき 
-絞り込み対象が外の画像を表示したとき 
-画像を加工や編集して、新規に保をしたとき 
-[回] >(ニューの[消去]から、画像を消去したとき 


U カテゴリーに分けて管理ずる（マイカテゴリー）画 

画像を、あらかじめ用意されているカテゴリーに分類し、カテゴリー単 
位で管理することができます。カテゴリー分けすると、次の操作が巧え 

.画像検索 ( P .126) •スライド シヨー ( P .136) 

.プロテクト ( p .151) .消去 ( P .1 5己）.印刷指定 ( P .160) 

カテゴリーの 種類 


囚 

人物 

因回回 

カテゴリー] 

〜3 

因 

風景 

固 

作業用 

因 

イベント 


カテゴリーの指定方法 


画像指定 

画像を見ながら]画像ずつ指定します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間の ずべ ての 
画像に指定します。 
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[マイカテゴリー]を選ぶ 

1. Q) を押す 

2. [回] にューから 寺/♦で H を選 
ぶ 

3. ©を巧す 



ク 


設定方法を選ぶ 

1. ♦/ ♦で設を方法を選ぶ 

2. ©を巧す 



[画像指定]のとき 


ブ 


分類する 

1. ♦/ ♦で分類する画像を選ぶ 

2. ♦/ ♦でカテゴリーの種類を選ぶ 

3. ©を}甲す 


■ 再度 FUNC./SET ボタンを巧すと設定 
を解齢できます。 

■ MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 

■ 再生モードのときな〜ボタンを押すと、すぐにこの画面を表示 
できます。 

















[窗囲で指定]のとき 
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4 


5 


始点の画像を選ぶ 

'勺 ツチホイールを回すと、始点また 
は終点の画像を切り換えることがで 
きます。 

1. ©を押す 

2. ♦/ ♦で分類する範囲の始点の画像 
を選ぶ 

3. ©を押す 


終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選択]を選ぶ 

2. ©を押す 


3. ♦/ ♦で分類したい範囲の終点の画 
像を遇ぶ 

4. ® を押す 

-終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

-己日日画像まで指定できます。 



カテゴリーの種類を選ぶ 

1. ♦を押す 

2. 夺/♦でカテゴリーの種類を選ぶ 
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6 設定ずる 

1. ♦を押し、[設定]を選ぶ 

2. (0 を押す 

-設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

-[解晩を選ぶと、選択した範囲の力 
テゴリー分けを解除しまず。 


インデックス再生にしても設定できます。 




I 動画を見る樹画ち生パネルの操作） 

インデックス再生時は、動画は再生できません。 


画 


動画を表示ずる 

1. 寺/♦で動画を選ぶ 

2. ® を押す 

-西||呈の表示されている画像が動画 
です。 


[MB' 
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ク 


再生ずる 


動画再生パネル 


1. 斗/♦で D を選ぶ 
之©を押す 

■再生中に FUNC./SET ボタンを押す 
と、再生が一時停止します。再度ボタ 
ンを押すと再開します。 

-再生が終了すると、最終フレームが 
表示されたままで停止します。 
FUNC./SET ボタンを押すと、動画再 
生パネルが表示されます。 



撮影時刻表示 


音重- 

(夺/♦ボタンで調節) 


• 動画再生中に D に P. ボタンを押すと、 

再生位置を示ず再生バーの表示/非表示の切り換えができます。 


前回、再生を中断した場合は、最後に再生したフレームから表示 
されます。 


毎生パネルの操作 

♦/♦ ボタンで選んで、 FUNC./SET ボタンを押します。 


囚 

終了 

シングルち生画面へ戻ります。 

回 

印刷 

プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダイ 
しクトフリントユーザーガイドをご覧ください。 

□ 

再生 

再生します。 

巧 

スロー再生 

スロー再生の速度は、辛ボタンで遅く、♦ボタンで速く 
できます。 

防 

先頭フしーム 

先頭フしームへ移動します。 

m 

フしーム戻し 

FUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。 

の 

フレーム送り 

FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。 

m 

最終フしーム 

最終フしームを表示します。 

巧 

論集 

編集モードに切り換えます。 



テレビで動画を再生するときは、テしビで音量を調節してく 
ださい ( P .169) 

スロー再生中や因の再生中は、音声は再生されません。 
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I 動画を編集ずる 画 

撮影した動画の一部分を削除できます。 

〇 • 実際の編集位置は、編集時に液晶モニターで確認した位置と 
W 軒ずれる齡があります。 

• 編集前の長さが1秒な上の動画を1秒単位で編集できます 
力、‘、プロテクトされている動画、撮影時間が1秒（田のときは 
15秒*または30秒**)末満の動画は編集できません。 

本[撮影間隔]が1秒のとき、本* [撮影間隔]が2秒のとき 


[編集]を選ぶ 

1. +/♦で巧を選ぶ 

2. ©を巧す 

■ 動画編集パネルと動画編集バーが表 
示されます。 


這^纔 


動画編集パネル 



ミ I 


動画編集バー 


編集ずる 

1. ♦/* で 画 (前部を削齡または國惟部を削齡を選ぶ 

2. ♦/ ■►で削除する位置（ I )を指定する 

-仮編集した動画を確認するときは、 □ 苗生）を選んで FUNC./SET 
ボタンを押します。 

-引き続き編集したいときは、手順2を繰り返します。 


囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、動画再生パネルに戻りま 
ず。 
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J 


[保を]を選ぶ 

1. ♦/ ♦で匹を選ぶ 

2. ©を押す 


保をする 

1. ♦/♦または ♦/ ■►で[新規保存]また 
は让書き保田を選ぶ 

2. ©を押す 

-皮斤規イ呆巧]:新しいファイル名をつけ 
て保ちします。編集前のデータは残り 
ます。なを中に FUNC./SET ポタンを巧すと、なをを中止できま 
す。 

-[上書き保を]:編集前の画像と同じファイル名で保をされます。 
編集前のデータは残りません。 

. カードの空き容量が足りないときは、上書きおをしかできませ 
ん /。 



編集した動画を保をするとき、ファイル容量によっては時間が 
かかる場合があります。途中でバッテリーがなくなると、編集し 
た画像が保をできないことがありますので、動画を編集すると 
きは、フル充電のバッテリーあるいは AC アダプターキット 
ACK - DC 30 (別売）のご利用をおすすめします （ P .1 目 8) 。 
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I 回!！ E して表のずる 画 

時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 


270度 


[回転]を選ぶ 

1. (〇)を押す 

2. 個] メ ニュ- 

ぶ 

3. ©を巧す 


'から ♦/ ■♦■で圆を選 



ク 


回転ずる 

1 . ♦/♦ で回転する画像を選ぶ 

2. ©を押す 

- FUNC ./ SET ボタンを押すごとに、9日度^ 270度^元画像が表 
示されます。 

• インデックス再生にしても設定できます。 


カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに 
使用するソフ S ウェアによっては回転結果が反映されないこ 
とがあります。 


0 回転結果は画像に記録されるので、次回の表示が降は回転後 
の画像が表示されます。 
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I 効まをつけて再生ずる 

画像の切り換え時に使用する効果を選ができます。 


画 


g 効まなし 


表示中の画像が暗くなり、次の画像力、‘徐々に明るく表示されまず。 


巧 


寺ボタンを巧すと左側から前の画像が、♦ボタンを押すと右側から次の 
画像が表示されます。 



巧* 
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I 画像を自動ち生ずる(スライドシヨー) 画 

カード内の画像を自動再生します。 

スライド シヨーの 画像指定は、 DPOF(Diaital Print Order Format ) に準拠していまず。 


图 

全画像 

力ード内のすべての画像を順に再生します。 

國 

日付 

指定した日付の画像を順に再生します。 


マイカテゴリー 

指定したカテゴリーの画像を順に再生します。 

□ 

フォルダ 

指定したフォルダ内の画像を順に再生します。 

因 

動画 

動画のみを順に再生します。 

因 

静止画 

静止画のみを順に再生します。 

H 〜 

巧 

カスタム！〜 
カスタム3 

カスタム]〜3でマークされている画像を順に再生 
します （P.139)。 


1 [スライドシヨー]選ぶ 


1.^ を押す 


2. [同] にューから 夺 /* で圆を選 
ぶ 


ぶ 


3.©を巧す 

再生方法を選ぶ 

1. 夺を押す 

2. ♦/ ♦でスライド シヨーの 種類を選 
ぶ 

•國、 H 、□のとき： FUNC./SET ボタ 
ンを押して、再生する日付、カテコ'' 
リーまたはフォルダを選びます 



( P .138)。 

田〜 a のとき： FUNC./SET ボタンを押して、再生する画像を選 
びまず (P.139)。 

効果をつけて再生する場合は、♦ボタンで[効果]を還び、 
♦/ ♦ボタンで種類を選びます （P.1 37)。 































J 
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開始ずる 

1. ♦を押す 

2. 寺/♦で[スタート]を選ぶ 

3. ©を押す 


-自動再生中は、次のことができます。 

--時停止/再開： FUNC./SET ボタンを押す 
-画像の送り/戻し：牛/♦ボタンを押す（ボタンを押し続けると 
早送りします。） 


中止のしかた： MENU ボタンを押す 

効果の種類 

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。 


困 

効果なし 


国 

次の画像が徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示されます。 

巧 

初めに十字型に画像が表示され、徐々に画像全体が表示されます。 


画像の一部力《横方向に動きながら、徐々に画像全体が表示されます。 


シングル再生時、 FUNC./SET ボタンを押しながらな〜•ボタン 
を押すと、表示中の画像からスライドシヨーを開始できます。 
なお、最後に撮影した画像を表示中のときは、その画像と同じ 
日付の先頭の画像から開始されます。 
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再生ずる日付、マイカテゴリー、フォルダを選ぶ【國、 H 、 己) 


ブ「再生方法を選ぶ 


■!.♦/♦ で國、0または□を選ぶ 
之©を押す 



ク 


再生ずる画像を選ぶ 

1. 夺/ホで日付、カテゴリーまたは 
フォルダを選ぶ 

之®を押す 

•選択されると、画像に^が表示さ 
れます。 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択を解隙できます。 

-日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

-選択した順に再生されます。 

- ♦/ ♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの 
画像を確認できます。 

- MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 
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再生ずる画像を選ぶ（田〜 0) 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[カスタム 1] から 
[カスタム 3] に保存します。最大998画像まで指定でき、選択した順 
番に自動再生されます。 


1 再生方法を選ぶ 

1. 寺/♦で田〜0のいずれかを選 
て、、 

-初めは、田だけが表示されます。 

之®を押す 

•田を設定すると、表示が曲に変 
わり、 H が表示されます。 aa も、同じように表示が変わっ 
ていきます。 

2 再生ずる画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦で再生する画像を選ぶ 

2. ©で選択または選択を解除す 
る 

•インデックス再生にしても選択で 
きます。 

•MENU ボタンを巧すと、設定を終 
了します。 


すべての画像を指定するとき 

1. 手順1で、田〜 a のいずれかを選んだ乾♦ボタンで[全 
画像]を選び、 FUNC./SET ボタンを押す 

2. ♦ ボタンで[全画像指定]を選び、 FUNC./SET ボタンを押 
す 

3. ♦ボタンで [0K] を選び、 FUNC./SET ボタンを押す 
設定後に解除する場合には、[リセット]を選びます。 
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再生間隔やリピート設定をずる 

-再生間隔 

スライドシヨーで1画像を表示する時間を指定します。3〜1日秒、 
1已秒、3日秒を指定できます（画像によって再生間隔は多少異なり 
ます）。 

•リピート 

スライドショーが一巡したら終了する力、、繰り返し再生するかを設 
定します。 


1 [設定]を選ぶ 

1. ♦/ ♦で慮赶を選ぶ 

2. ©を}甲す 



2 




設定内容を変更ずる 

1 . ♦/ ♦で[再生間隔]または[リ 
ピート]を選ぶ 

2. 寺/♦で設定したい内容を選ぶ 

3. (0) を押す 
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I 赤目を補正ずる 画 

目がホく写ってしまった画像のホ目の部分を捕正できます。 

4k 画像によってはホ目が自動的に検出されなかったり、思い通り 
W に楠正されない場合があります。 

<主な例> 

-顔が画面の端にある、または画面全体に対して極端にルさ 
し、、大きし、、暗いまたは明るい 
-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 


[ホ目補正]を選ぶ 

1. 蜡)を押 "T 

2. [回] メニューから夺 /♦で 図を選 

ぶ 9夕 * 卽エ 

3. 轉を押す 



ク 


画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦でホ目を補正する画像を選ぶ 

2. ©を押す 

•ホ目をお出した位置に自動的に枠が 
表示されます。 

-赤目が自動的に検出されなかった場 
合は、 ♦/♦ ボタンで[補正枠の追加]を選び、 FUNC./SET ボタン 
を押します (P. 143)。 

-補正枠を削除するには、[補正枠の削除]を選び、 FUNC./SET ボ 
タンを押します （ P .144)。 
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4 



保存ずる 


1. ♦/ ♦で[新規保存]または[上書き保 
を]を選ぶ 

2. ©を押す 


[新規保を]:新しいファイル名をつ 
けて保存します。補正前の画像は残 
ります。新規に保をされた画像は、撮影した画像の一番最後に保 
をされます。 


-[上書き保釘：補正前の画像と同じファイル名で保存されます。 

補正前の画像は残りません。 

-[新規保を]の場合は、手順日へ進みます。 

5保存した画像を表示ずる 

1 . を押す 

1 2. ♦/ ♦で[はい]を選ぶ 

3.® を巧す 

-[いいえ] を選んだ場合は、再生;< 

ニューに戻ります。 


fk •動画は赤目補正できません。 

W • プ□テクトされている画像は、上書き保をできません。 



カードの空き容量が足りないときは、赤目補正はできませ 
ん。 

何度でも赤目補正を行うことができますが、画質が低下す 
ることがあります。 


• 一度赤目補正を行った画像は、自動的に補正枠は表示され 
ません。[楠正枠の追加]を選がしてください。 
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ffi 正枠を追加ずる 


ぶ 


3 



[補正枠の追加]を選ぶ 

1.♦/♦ で[補正枠の追加]を選ぶ 
2.0 を押す 

’補正枠が緑色で表示されます。 


補正枠の位置を調整ずる 
1. ♦/♦または ♦/ ♦で調整する 
-ズームレバーで 枠の大きさを変更 
できます。 


補正枠を追加ずる 

1.©を押す 


-補正枠が追加され、枠が白色に変わります。 

-さらに枠を追加したいときは、位置を調整して FUNC./SET ボ 
タンを押します。 

-枠は3巳個まで追加できます。 

• 補正枠の追加を終了するには、 MENU ボタンを押します。 



赤目を正しく補正するために、が下の点にごを意ください 
(手順2の画面例を参照)。 

-なるべく赤目の部分だけを囲むように補正枠の大きさを 
調整してください。 

-ホ目の人が複数いる場合、必ず]人ずつ楠正枠を設定して 
ください。 
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補正枠を削除する 


1 [補正枠の削除]を選ぶ 

1. ♦/ ♦で[巧正枠の削除]を選ぶ 

2. ©を}甲す 




削除ずる巧正枠を選ぶ 

1.♦/♦ で削除したい枠を選ぶ 

• 選択中の枠が緑色で表示されま 
す。 


補正枠を削除ずる 

1.©を巧す 


•選択した枠が削隙されます。 

-さらに枠を削除したいときは、手順2から操作を繰り返しま 
す。 

-補正枠の削除を終了するには、 MENU ボタンを押します。 
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I レタッチマイカラーで効まをつける 画 


撮影した画像に、しタッチマイカラーで効果をつけることができます 
(静止画のみ）。しタッチマイカラーの種類は次のとおりです。効果の詳 


細は D .106 をご覧くださし、。 


团 

くっきりカラー 

团 

色白肌 

团 

すっきりカラー 

团 

掲色肌 

固 

セピア 

困 

あざやか ブルー 

励 

白黒 

困 

あざやかグリーン 

团 

ポジ フイルムカラー 

团 

あざやかしッド 


1 [レタッチマイカラー]を選ぶ 

1. Q) を押す 

2. [回] メニューから夺/♦で固を選 
ぶ 

3. ^ を押す 

2 画像を選ぶ 

1. 寺/♦で画像を選ぶ 
之©を押す 



5 


レタッチマイカラーの種類を選ぶ 

1 .◄■/♦ でしタッチマイカラーの種類 
を選ぶ 

之©を押す 

. レタッチマイカ ラーで 効果をつけた 
画像が表示されます。 

■ズームレバーを〇側に巧すと、拡大して確認できます。拡大表 
示中は、 FUNC./SET ボタンでレタッチマイカラーで効果をつけ 
た画像と効果がついていない元画像の切り換えができます。 
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4 


保ちする 

1. ♦/ ■►で [0K] を選ぶ 

2. ©を巧す 

. レタッチマイカ ラーで 効果をつけた 
画像は、撮影した画像の一番最後に 
保をされます。 

-引き続き他の画像に効果をつけたいときは、手順2から操作を繰 
り返します。 



5 


保巧した画像を表示ずる 

1. 麻 ENU) を押す 

2. 寺/♦で[はい]を選ぶ 

3. ©を巧す 

-[いいえ]を選んだ場合は、再生;^ 
ニューに戻ります。 



力ードの空き容量が足りないときは、レタッチマイカラー 
で効果をつける ことができません。 

レタッチマイカラーで効果をつけた画像に、何度でもレ 
タッチマイカラーで効果をつけることができますが、画質 
は徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあ 
ります。 

同じ効果でも、マイカラーで撮影した画像 (P.106) と、再生 
時にしタッチマイカラーで効果をつけた画像は、画像の色 
味が若干異なる場合があります。 
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画像の記録画素数を変更ずるのサイズ） 


画 


大きな記録画素数で撮影した画像を、ルさな記録画素数で新規保ちで 
きます。 


四 




巧 


1600 X 1200画素 


640 X 480画素 


320 X 240画素 


[リサイズ]を選ぶ 

1 . を押す 

2. [图]メニューから ♦/ ♦で囲を選 
ぶ 

3. ©を押す 


I 团リサイ； c .. H 


ク 


画像を選ぶ 

1. ♦/♦ でリサイズしたい画像を選ぶ 

2. ©を押す 

. リサイズできない画像は、 FUNC./ 
SET ボタンを選択できません。 


しス ': ir ' •ク 


ブ 


記録画素数を選ぶ 

1. ♦/ ♦で記録函素数を選ぶ 

2. ©を押す 

-カードの空き容量によっては、選が 
できない記録画素数がありまず。 
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4 保存ずる 

1.♦/ ♦で [0K] を選ぶ 
2.1；^ を巧す 

-リサイズした画像が新規に保をされ 
ます。 

-引き続き他の画像をリサイズしたい 
ときは、手順2から操作を繰り返します。 


5保存した画像を表示ずる 

1. Q) を押す 

2. ♦/ ♦で[はい]を選ぶ 

3. ©を押す 

-[ぃぃぇ1を選んだ場合は、再生；>< 
ニューに戻ります。 


動画または励で撮影した画像はリサイズできません。 


f 音声乂モをつける 画 

画像の再生中に、最長1分の音声 ><モをつけることができます。音声 
データは WAVE タイプで保ちされます。 





[音声メモ]を選ぶ 

1. (0) を押す 

2. [回] メ ニュー から夺/ ♦で 困を選 
ぶ 
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2 画像を選ぶ 

1. 寺/♦で音声メモをつける画像を選 
ぶ 



• 音声メモパネルが表示されます。 



ブ 


ni すぶ M 


録音ずる 

1. 夺/♦で□を選ぶ 
之©を押す 


• 録音時間と録音可能時間が表示され 
ます。 

- FUNC ./ SET ボタンを押すと録音を一占ち乂モパネル 
時停止します。再度ボタンを押すと 
再開します。 

• 1画像につき、合計が1分に達するま 
で音声メモを追加できます。 



録音時間/—! 
録音可能時間 


ホ S 

曰里- 

(夺/♦ボタンで調節） 


音声メモパネルの操作 

♦/♦ ボタンで選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


巧 


終了 


操作を終了します。 


□ 


録晉 


録音を開始します。 


□ 


停止 


録音、再生を停止しまず。 


□ 


再生 


再生しまず。 


岡 


消去 


消去します。 


•動画には音声><モをつけられません。 

W • プ□テクトされている！]像のき科モが肖ちできません。 
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I 音声だけを記録ずる（サウンドレコーダー）画 

画像を記録せず、音声だけを最長約2時間連続して録音できます。 


[サウンド レコー タ ー] を選ぶ 

1. 極)を押す 

2. [回] メニユーから ♦/ ♦で回を選 
ぶ 

3. ©を巧す 



ク 


録音ずる サンプルしート 

1 . ♦/ ♦で□を選ぶ 

2. ©を押す 

• 録音時間が表示されます。 

- ♦/ ♦ボタンでサンプルレートを変 
要できます。 [11.02 日 kHz ]、 

[22.050 kHz ]. [44.1 日 OkHz ] の順に音 
質は良くなりますが、記録される昔声操作パネル 
フアイル容量は大きくなります。 録音巧能時商 

- FUNC./SET ボタンを押すと録音を停 
止します。再度ボタンを押すと新しく録音が開始されます。 



音声操作パネルの操作 

♦/♦ ボタンで選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


囚 

終了 

六ニュー画面へ戻ります。 

□ 

録音 

録音を開始します。 

□ 

停止 

録音、再生を停止します。 

□ 

再生 

♦/ ♦ボタンで再生したい音声を選び、 FUNC ./ SET ボタン 
を押します。 

巧 

早戻し 

FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早戻しします。音声は 
再生されません。 

巧 

早送り 

FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早送りします。音声は 
再生されません。 
























再生/消まする151 


踊 

消去 

[消去]または险消去]を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押し 
ます。 

因 

プロテクト 

誤って消去しないように、プロテクト（保護）します。夺/ホ 
ボタンで音声を選び、 FUNC ./ SET ボタンで設定、設定觸歐 
します。 

团 

音量 

夺/♦ボタンで再生音量を調節します。 



• サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間（目安） ( p .209) 
• カードの容量がいっぱいになった時点で自動的に録音を終 
了します。 


I 画像をプロテクト（保護）ずる 画 

大切な画像や動画を誤って消去しないように、が下の項目でプロテク 
卜の設定ができます。 


画像指定 


画像を見ながら1画像ずつ指定します。 


範囲で指定 


始点の画像と終点の画像を指定し、その間のずべての 
画像に指定しまず。 


曰かで指定 


指定した日がの画像に指定しまず。 


マイカテゴリーで指定 


指定したカテゴリー内の画像に指定します。 


フォルダで指定 


指定したフォルダ内の画像に指定しまず。 


全画像 


カード内のすべての画像に指定しまず。 


[プロテクト]を 選ぶ 

1 . (〇)を押す 

之[[^] メニューから夺/♦で田を選 
ぶ 

3.©を押す 




卜前テクト. 
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ク I 設定方法を選ぶ 

I 1 ♦/ ♦で設定方法を選ぶ 
I ■ MENU ボタンを巧すと、一つ前の画 
面に戻ります。 

2.©を巧す 



[画像}目定]のとき 


ブ 



プロテクトずる 


1. ♦/ ♦でプロテクトしたい画像を選 
ぶ 

2. ©を巧す 


-再度 FUNC ./ SET ボタンを押すとプロ 
テクトを辭除できます。 

-引き続き他の画像をプ□テクトした 
いときは、操作を繰り返します。 

- MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 


[節囲で指定]のとき 
ブ I 始点の画像を選ぶ 

•タツチホイールを回すと、始点また 
は終点の画像を切り換えることがで 
きます。 

1. ©を押す 

2. ♦/ ♦でプロテクトしたい範囲の始 
点の画像を選ぶ 

3. ©を}甲す 
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4 終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選択]を選ぶ 

2. ©を押す 


3. ■►でプロテクトしたい範囲の終 
点の画像を選ぶ 

4. ©を押す 

-終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

- 500画像まで指定できます。 



5 


プロテクトずる 

1. ♦で[プロテクト]を選ぶ 
之©を押す 

-設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

-[解除]を選ぶと、選択した範囲のプ 
□テクトを解除します。 



[日付で指定]、[マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指定]のとき 


3 画像を選ぶ 

1.♦/ ♦でプロテクトしたい日付、カテ 
ゴリーまたはフォルダを選ぶ 

之©を押す 

■選択されると、画像に/がつきます。 
-再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと選択 
を解除できます。 



■日付、カテゴリー、フオルダは複数選択できます。 

-夺/♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの画 
像を確認できます。 


3. Q ) を押す 
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プロテクトずる 

1.♦/ ♦で[プロテクト]を選ぶ 
I 2.1；^ を巧す 

設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

[解除]を選ぶと、選択した画像のプロ 
テクトを解除します。 

[中止]を選ぶと、プ□テクトの設定を中止します 



[全画像]のとき 


ブ 


プロテクトずる 

1. ♦/ ♦で[プロテクト]を選ぶ 

2. ©を巧す 

-設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

-[解除]を選ぶと、全画像のプ□テク 
卜を解除します。 

-[中止]を選ぶと、プ□テクトの設定を中止します 



インデックス再生にしても設定できます。 
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I 画像を消去ずる 画 

カード内の画イ象を消去します。 


画像指定 

1画像ずつ選択した後にまとめて消去します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 
画像を消去します。 

日付で指定 

指定した日付の画像を消去します。 

マイカテゴリーで指定 

指定したカテゴリー内の画像を消去します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像を消去します。 

全画像 

力ード内のすべての画像を消去します。 


f I • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
W てください。 

• プ□テク S されている画像は消去できません。 


1 [消去]選ぶ 

1. を押す 

2. [回]メニユーから夺/♦で P を選 
ぶ 

3. ©を押す 

2 ミ肖去方法を選ぶ 

1. ♦/ ♦で;'肖去方法を選ぶ 

- MENU ボタンを押すと、一つ前の画 
面に戻ります。 

2. ©を押す 
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[画像}目定]のとき 


3 \\画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦で削除したい画像を選ぶ 

2. ©を押す 

-再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと選択 
を解除できます。 


4 


3. 斬 ENU )) を巧す 

消去ずる 


1. ♦/ ♦で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を押す 

-[中止]を選ぶと、消去画像の選択を 
取り消し、手順2に戻ります。 



ザ能 


紀しますが 


中止 


[お囲で指定]のとき 


3 始点の画像を選ぶ 

タッチホイールを回すと、始点また 
は終点の画像を切り換えることがで 
きます。 


1. © を巧す 

2. ♦/ ♦で削除 
像を選ぶ 

3. ® を巧す 


2. ♦/ ♦で削除したい範囲の始点の画 
像を選ぶ 
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4 


5 


終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選択]を選ぶ 

2. ©を押す 


I 捉で拒乏 


卸おお R 


3. 牛/♦で削除したい範囲の終点の画 grirT 
イ象を選ぶ 

4. ©を押す 

-終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

-己日日画像まで指定できます。 



)SET 凹 IHENU 巧 


消去ずる 

1. ♦で[消去]を選ぶ 

2. ©を押す 

- MENU ボタンを押すと、消去画像の 
選択を取り消し、手順2に戻ります。 



[日付で指定]、[マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指定]のとき 




画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦で；'肖ちしたい日付、カテゴリー 
またはフォルダを選ぶ 

2. ©を押す 

•選択されると、画像にがつきます。 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択 
を解除できまず。 

■日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

- ♦/ ♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの画 
像を確認できます。 



3. (〇1を押す 
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41 消去ずる 

I 1 . ♦/ ♦で [0 K ] を選ぶ 
| 2 .(©到阳 

I [中止]を選ぶと、消去画像の選択を 
n 取り消し、手順2に戻ります。 


V 結 

沿しますが 



[全画像]のとき 


ブ 


消去する 

1. ♦/ ♦で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を巧す 

-[キャンセル]を選ぶと操作を取り消 
し、手順2に戻ります。 

-消去中に FUNC./SET ボタンを押す 
と、中止できます。 



インデックス再生にしても設定できまず。 

画像データだけでなく、カードの記録内容をすべて消去した 
いときは、力ードを初期化してください （ P .63) 。 
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I 巧生ボタンに機能を登録ずる 画 

よく使ラ機能を、囚ボタンに1つだけ登録できます。登録できる機能 
はが下のとおりです。 


項目 

参照先 

回 

標準 W 

- 

圆 

スライド シヨー* 2 

P .13 扫 

回 

サウンド レコーダー 

P .15 日 


*1 初期設定(電源切/再生モード/撮影モードの切り換えができまず （ P .43)。） 
*2 インデックス再生時は、スライドシヨーを開始できません。 



[再生ボタン機能登録]を選ぶ 

1 . を押す 

之[回]メニューから ♦/ ♦で◎を 
ぶ 

3 .©を押す 


設定ずる 

1. で登録したい機能を選ぶ 

2. ©を押す 


お除のしかた： 手順2で巧!を選ぶ 


囚ボタンを使ラ 

ブ I 再生モード時、囚を}甲す 

I 登録した機能が呼び出されます。 



• 撮影モード時に囚ボタンを押すと、再生モードに切り換わり 
ます。再度囚ボタンを押して登録した機能を呼び出します。 
• 機能を登録すると、因ボタンで電源を切ることはできませ 
ん。 
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印刷指定/送信指定ずる 


印刷指定/送信指定ずる 


タツチホイールでも画像の選おや各種操作が行えます。 
P .41 をご確認ください。 


f 印刷指定 ( DPOF ) 画 

カードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚数をあら力、 
じめカメラ側で指定できます。この指定は、 DPOF に準拠しています。 
カメラダイレクト対応プリンターで一ほして印刷するときや、プリン 
卜取り极い店に注文するときに大蜜便利です。 


DPOF 対応の他のカゾラで印刷指定されたカードの場合、 A が表示 
されることがありまず。このカメラでそれらの印刷指定を変更ずる 
と、設定済みの印刷指定は、ずべて書き換えられます。 


酣閒スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。 

木初期設定 



国スタンダード* 

用紙1枚に1画像を印刷します。 

巧刷 

團インデックス 

画像を縮小してインデックス形式で印刷します。 

タイプ 

国團両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷しま 
す。 

因日付(入/切*) 

日付を入れて印刷します。 

H 画像番号(入/切*) 

画像香号を入れて印刷します。 

印刷後指定お除(入=*7刚 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除します。 


[印刷の設定]を選ぶ 

を巧す 
を押 

♦/♦ で[回]メニューを選ぶ 
♦/ ♦で[印刷の設定]を選ぶ 
©を}げ 
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2 設定ずる 

1. ♦/ ♦で設定項目を選ぶ 

2. 寺/♦で設定したい内容を選ぶ 




印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のように 
なりまず。 

-[インデックス]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 


-[スタンダード]または[両方]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。ただ 
し、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が異な 
ることがあります。 

* 2枚が上印刷したいとき 

1. [印刷の設定]の[印刷タイプ]を[スタンダード]または 
[両方]に設定する 

2. [印刷する画像を指定]を選び、印刷したい画像を選んで 
から FUNC./SET ボタンを押す 

3. ♦/ ♦ボタンで印刷部数を設定する 

• 國（し判プリント）で日付を写し込んだ画像 (p7 日）は、[日付] 
の設定にかかわらず、日付が印刷されます。そのため、[日付] 
を[入]に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付 
が重複して印刷される場合があります。 

• 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷されま 
す （P.12)。 







162 印刷指定/送信指定ずる 


即閒指定の方法を選ぶ 


巧刷する画像を指定 

画像を見ながら]画像ずつ巧刷指定します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 
画像に印刷指定します。 

曰付で指定 

指定した日付の画像を印刷指定します。 

マイカテゴリーで指定 

指定したカテゴリーの画像を印刷指定します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像を印刷指定します。 

すべての画像を指定 

すべての画像に対して印刷指定します。 

すべての指定を解除 

画像の印刷指定をすべて觸除します。 


指定した画像に対して、1枚ずつ印刷指定されます。[印刷する 
画像を指定]で印刷タイプ (P.160) 力 《 [スタンダード]/[両方] 
の場合のみ、印刷枚数を指定できます。 


/ I 指定方法を選ぶ 

I 1.轉を押す 

2. を押す 

3. ♦/♦で[回] メニ ューを選ぶ 
斗 ♦/ ♦で指定ち法を選ぶ 

I巳.®を押す 



















[印刷する画像を指定]のとき 
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2 画像を選ぶ 

印刷タイプの設定 （P.1 目日）によって異なります。 


スタンダード（因）/両方（国圏）のとき 

1. 寺/♦で画像を選ぶ 
之©を押す 

3. ♦/ ♦で印刷枚数を指定する（最大 
99枚まで） 

4. を押す 



インデックス（画）のとき 

1. 牛/♦で画像を選ぶ 
之©で指定、指定解除をする 
3. (Q) を押す 

-インデックス再生にしても設定でき 
ます。 














164 印刷指定/送信指定ずる 


[範囲で指定]のとき 

ク I 始点の画像を選ぶ 

I .タツチ ホイールを回すと、始点また 
は終点の画像を切り換えることがで 
きます。 

1. ® を巧す 

2. ♦/ ♦で印刷したい範囲の始点の画 
像を選ぶ 

3. ® を巧す 


3 終点の画像を選ぶ 

1.♦で[終点選択]を選ぶ 


2.©を巧す 


1 3. ♦/ ♦で印刷したい範囲の終点の画 
像を選ぶ 

4.©を押す 

-終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

-已〇日画像まで指定できます。 


4 印刷指定する 


1.♦で[画像指定]を選ぶ 

1 2.©を巧す 

-指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

■ MENU ボタンを押すと、選択した範 
囲の印刷指定を取り消します。 
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[日付で指定][マイカテゴリーで指定][フォルダで指定]のとき 


ク因画像を選ぶ 

. 冬/♦で日付、カテゴリーまたは 
フォルダを選ぶ 

之©を押す 

■選択されるとがつきます。 

-再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと指定 
を解除できまず。 

■日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

- ♦/ ♦ボタンを巧すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの画 
像を確認できます。 



ス^^を押す 


ブ 


印刷指定ずる 

1. 寺/♦で [0 K ] を選ぶ 
之©を押す 

-指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

■ [キャンセル]を選ぶと印刷指定の選 
択を取り消しまず。 


7イカテ： J り-で诚 


がし巧巧化すつお 


[すべての画像を指定]のとき 


ク 


印刷指定ずる 

1. ♦/ ♦で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を押す 

' 指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

■ [キャンセル]を選ぶと印刷指定の選 
択を取り消します。 


すべての if ミ•巧つ拒ま 
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[ずべての指定を辭除]のとき 


脾がす々 

すべて。齡をが 

1.♦/ ♦で！; 0K] を 選ぶ 


2 .©を巧す 

すべて。的史齡を巧 

-指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

か-' - 一 ^ 

-[キャンセル]を選ぶと操作を取り消 

キでンたル ((• Oj ^ j) 

します。 



プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

動画は印刷指定できません。 


画像番号の順に印刷されます。 

最大998画像まで指定できます。 

プリンターに接続している場合、画像が指定されるとな八" 
ボタンが青色に点灯します。このとき、が下の操作で印刷が 
開始されます。 

1. な〜> ボタンを押す 

2. [印刷]が選択されていることを確認し、 FUNC./SET ボタ 
ンを押ず 
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f 送信指定 ( DPOF ) 画 

パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パソ 
コンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。な 
お、この指定は、 DPOF に準拠しています。 

DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたカードの場合、 A が表示 
されることがあります。このカメラでそれらの送信指定を変更する 
と、設定済みの送信指定は、ずべて書き換えられます。 


[送信指定]を選ぶ 

1. 趣)を押す 

之[同] ニューから ♦/ ♦で固を選 

ぶ 精 

3.©を押す 



ク 


指定方法を選ぶ 

1. 夺/♦で指定方法を選ぶ 
之©を押す 

-[リセッりを選ぶと、送信指定をす 
ベて辭除します。 



[画像指定]のとき 


ブ 


画像を選ぶ 

1 .◄■/♦ で送信する画像を選ぶ 
之©を押す 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択 
を解除できます。 

■インデックス再生にしても設定でき 
ます。 


送盾画像の選択 

oil 



3. (Ql を押す 
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[全画像]のとき 



画像番号の順に送信されます。 
最大998画像まで指定できます。 
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テレビにつなぐ 


f テレビを使つて 撮影/ 再生ずる 固画!國面画 

付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テしビに画像を表示して撮影 
や再生ができます。ビデオ出力ち式は、日本国内で採巧している NTSC 
方式が初期設定になっています。 


ブ 

カメラとテレビの電源を切る 

ク 

カメラの A/V OUT 端子に AV へ 
ケーブルを接続ずる 

•端子カバーの下端に /T\ をかけて開き、 ミ を®'! 

AV ヶ -7 ル & 奥む差 U& ゎまん飞 

ブ 

テレビの映像入力端子と音声入力 

端子に AV ケーブルを接続ずる 化任 ,音声 

黄产人力，®み 

終。 

4 

テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にずる 

5 

カゾラの電源を入れる 


ビデオ出力方式の設定方法 ( P . 己の 
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カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能) 


カメラを自分巧みにずる【マイカメラ機能) 


タツチホイールでも画像の選おや各種操作が行えます。 
P .41 をご確認ください。 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 
を「マイカメラコンテンツ J と呼びます。これらを変更したり登録して、 
カメラを自分好みの設定に蜜えることができます。 


f マイカメラコンテンツを変更ずる固國國面画 


メニュー項目を選ぶ 


. を押す 


2. ♦/♦で[因!] ^ニューを選ぶ 

3. ♦/ ♦でメニュー項目を選ぶ 


ぶ 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で設定したいコンテンツを選 
ぶ 

2. (Qj を押す 

-すべて同じコンテンツに設定したい 
ときは、 [セッ ト]を選びます。 















カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能) 
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I マイカゾラコンテンツを登録ずる 画 

各コンテンツの[[固][[固]には、力ードに記録してある画傲や新たに 
録音した音声を、マイカメラコンテンツとしてその場ですぐに豊緑で 
きます。また、付属のソフトウエアを使うと、パソコンにある画像や音 
声、 CANON IMAGE GATEWAY からダウンロードしたコンテンツを 
カメラに登録することもできます。 


マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必要 
です。付属のソフトウェア （Zoom 巨 「owse「EX/lmageBrowser) 
を使い、初期設定のコンテンツを力Xラに登録してください。 


i メニュー項目を選ぶ 

1. 囚 を押す 

2. (Q) を押す 

3. ♦/♦で[因]メニューを選ぶ 

4. ♦/ ♦で登録したいメニュー項目を 
選ぶ 

2 登録先を選ぶ 

1. 夺/♦で困または困を選ぶ 
之^^を押す 










1721 カメラを自分好みにする（マイカメラ機能) 

ゴ I 設定ずる 

[起動画面]のとき 

1. ♦/ ♦で登録したい画像を選ぶ 

2. ©を巧す 


[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー 
音]、[シャッター音]のとき 

1. ♦/ ♦で□(録音）を選ぶ 

2. ©を巧す 

3. 録音後、 ♦/■► で巧（登録）を選ぶ 

4. ©を巧す 

-録音時間が経過すると、自動的に婦音が終了します。 

-再生するときは 、 D (再生）を還びます。 

■ マイカメラメニ'ューに戻るときは、囚（終了）を選びます。 

4 登録する 

1. ♦/ ■►で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を巧す 

•登綠を取りミ肖すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


■な下は、マイカメラコンテンツに登録できません。 

W - 動画 

-音声メモ機能 （ P .148) で想音した音声 
-サウンドレ〕ーダー ( P .1 己ので録音した音岸 
• 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、か前に登録され 
ていたコンテンツは消去されます。 




マイカメラコンテンツの營録、作成についての詳細は、付属の 
|、|ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 
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こんなとまには 


• カメラ全般 （ P .173) 

• 電源を入れたとき （ P .174) 

• 液晶 モニター ( P .174) 

• 撮影のとき （ P .176) 

• 動画撮影のとき （ P .180) 

• 再生のとき （ P .181) 

• バッテリー/バッテリーチヤージヤ ー( P .182) 

• テレビ出力 （ P .183) 

•カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき （ P . 1 83) 


カメラを破 



カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

• 電源スイッチを押してください 
( p . l 4 )o 

メモリーカードスロット/ 
バッテリーカバーが開い 
ています。 

♦ カバーがしっかりと閉じていること 
を確認してください （ P .10)。 

バッテリーの残量が少な 
く、動作不能です（「パ'ッテ 
リーを交換してくださし、」 
といラメッセーシが表示 
されます)。 

♦十分に充電されたバッテリ ーを力乂 
ラに入れてください （ P .8)。 

• AC アダプターキット ACK - DC 3 日 
(別売）を使用してください ( P .1 98) 。 

カメラとバッテリーの接 
触不良です。 

♦バッテリーの電極を先の細いやわら 
かい綿棒などで乾拭きしてください 
( P .193)。 

カメラ内部で音がする 

カメラの縦•横の向きが変 
わりました。 

♦カメラの向きを検出する機構が働い 
ています。力^ラの故障ではありませ 
ん。 


















174 こんなときには 


電源を入れたとま 


>■ライトプロテクト J が表示された 

SD メモリーカード、 SDHC 
メモリーカードの「ライト 
プロテクト（書き込み禁 
止)」スイッチが、「書き込 
み禁止」になっています。 

•書き化み、消去、初期化したいときは、 
ライトプロテクトスイッチを上にス 
ライドしてください （ P .196)。 

日付/時刻の設定画面が表示された 

内蔵のリチウム充電池の 
容量がなくなっています。 

♦ただちに充電してください （ P .8)。 


お晶モニター 


表示されない 

液晶モニターが非表示の *0 に P . ボタンを押して液晶モニターを 
設定になっています。 -_つけてください （ P .53)。 

撮影中に液晶 モニターが 消える’ 

田で撮影中は、[節電]の[デイスプしイオフ]の設定に応じて節電機 
能が働きます。 


カメラの起動時に画面が黒くなる 

マイカメラ機能の起動画 
面に、互換性のない画像が 
設定されています。 

•マイカゾラ機能で起動画面を変更するか 
( P .172)、 付属の ZoomBrowser EX や 
ImageBrowser を使って初期設定に戻し 
ます。詳細は、立) omBrowser EX / 
ImageBrowser のソフトウエアガイド 
( PDF ) をご覧ください。 
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表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると I ♦これは CCD 特有の現象で、カメラの故 
黒くなることがあります。障ではありません（動画にはこの画像 
が記録されますが、静止画には記録さ 
れません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい I 
ます。 

I ♦カメラの故障ではありません（動画に 
は記録されますが、静止画には記録さ 
れません）。 

赤紫などの帯が表示された 

太陽や照明などの明るい 
被写体を撮影するときに 
表示されることがありま 
す。 

♦ これは CCD 特有の現象で、力ラの故 
障ではありません（動画にはこの帯が 
記録されますが、静止画には記録され 
ません）。 

图が表示された 


光量不足で、シャッタース I 
ピードが遅くなっている 
などの理由が考えられま I 
す。 

I ♦手ぶれ補正を[切]於外に設定してく 
ださい ( P .76)。 

1*^0 感度を上げてください （ P .98)。 

1 ♦に日ブースターを[切]が外にしてくだ 
さい ( P .99) 。 

! ♦ストロボを固（発光禁止)が外に設定 
してください （ P .68)。 

♦セルフタイマーを設定し （ P .70)、 兰脚 

1などでカメラを固定して撮影してく 
ださい。 

A が表示された 

DPOF 対応の他のカメラ I 
で、印刷指定、送信指定、ま 
たはスライドショーの画 
像指定されたカードです。 

1 ♦この力>(ラでそれらの印刷指定、送信 
指定、またはスライドシヨーの画像指 
定を変更すると、設定内容は、すべて 
書き換えられますので、ごミ主意くださ 
い ( p . l 36、 p . l 60)。 
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ノイズが表示される/被写体の動きがぎこちない 

暗い場巧で撮影する場合、 
液晶 モニターを 見やすく 
するために、カメラが自動 
的に液晶 モニターに 映し 
出される画像を明るくし 
ました （ P . 日 9)。 

! ♦記録される画像に影誓はありません。 


撮影のとき 


撮影できない 

再生モード、またはパソコ 
ン接続/プリンター接続 
モードになっています。 

. I 

• 撮影モードに切り換えてください 
(P.43)。 

♦パソコン接続/プリンター接続モード 
時は、インターフェースケーブルを抜 
いてから撮影モードに切り換えてく 

I ださい。 

ストロボが充電中です。 I 

充電が完了するとランプが穫色に点 
灯し、撮影できます （ P .4 巳)。 

カードの空き容量があり 
ません。 

•新しい力ードを入れてください （ P .9)。 
♦必要であれば、カードに記録されてい 

I る画像をパソコンに取り込んでから 
画像を消まし、空き容量を増やしてく 
ださい。 

カードが正しく初期化さ 
れていません。 I 

I ♦力ードを初期化してください （ P .63) 。 

I ♦力ードの論理フォーマットが壊れて 
いる可能性があります。お客様相談セ 
ンターにお問い合わせください。 

SD メモリーカード、 SDHC 
モリーカードがライト 
プロテクト（書き込み禁 
止）されています。 

•ライトプロテクトスイッチを上にスラ 
イドしてください （ P .196)。 
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ファインダーから見える範囲と、撮影された範囲にズレがある 

通常はファインダーから 
見える範囲よりも広い範 
囲が撮影されます。 

•実際に撮影される範囲は、液晶モニ 
夕一で確認してくださし、。マクロモー 
ドの ときは、 このズしが大きいので、必 
ず液晶モニターを使用してください 
( P . 已3)。 

画像がぼやけている、ピントが合いにくい 

シャッ ターボ タンを押し I 
たとき、カメラが動いてい 
ます。 

♦「因が表示された」 （ P .17 日）でご確認く 
ださい。 

AF 補助光が[切]になつ 
ています。 

• 暗い場所などでピントが合いにくいと 
き、 AF 補助光が光ってピントを合いや 
すくします。 AF 補助光が[切]だと機能 
しないので、[入]にして、 AF 補助光を 
発光させてください （ P .49)。 このとき、 
AF 補助光投光部に手がかからないよ 
ラにを意してください。 

被写体がピントの合う範 I 
囲から外れています。 ' 

i 

•正しい撮影距離範囲内に被写体を収 
めて撮影してください （ P . 203)。 
•意図しない機能(例えばマクロなど） 
が設定されている可能性があります 
ので、設定を解除してください。 

ピントが合いにくい被写 I 
体です。 

• フォーカスロック、 AF ロックで撮影し 
てください （ P .9 己）。 
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撮影した画像の被写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不足して 
います。 

♦ストロボを且（常時発光）にしてくだ 
さい ( P .68)。 

周辺部が明るすぎるたゆ、 
狙った被写体の露出がア 
ンダー（露出不足）に 
なっています。 

♦露出補正値をプラス側に設定してく 
ださい ( P .101)。 

♦ AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ p .96、 p . l 01)。 

被写体が遠すぎてストロ 
ボ光が届いていません。 

♦ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ調光範囲内に被写体を収めて 
撮影してください （ P . 204)。 

•に0感度を上げて撮影してください 
( P .98)。 

撮影した画像の被写体が明るずぎる、または白飛びずる 

被写体が近すぎてストロ 
ボ光が強すぎます。 

♦ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ調光範囲内に被写体を収めて 
撮影してください （ P .204)。 

周辺部が暗すぎるたゆ、 
狙った被写体の露出が 
オーバー(露出過多）にな 
っています。 

•露出補正値をマイナス側に設定して 
ください （ P .1 日1)。 

• AE ロックまたはスポット測 光 機能を 
お使いください （ p .96、 p . l 01)。 

照明が直接、もしくは被写 
体の表面で反射してカメ 
ラに入っています。 

♦被写体に対するカメラのアングルを 
変えてください。 

ストロボが□(常時発光） 
になっています。 

•ストロボを图（発光禁止）にしてくだ 
さい （ P .68)。 
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画像にノイズがある 

に0感度が高すぎます。 

I ♦高いに0感度 や閒 |(高感度オート）を 
選ぶと、画像にノイズが増えることが 
あります。画質を優先する場合には、 
なるべく低い感度を選んでください 
( P .98)。 

I ♦团、因、國、固、圈、図、岡、國、ぁる 

いは IS 日ブースターを使用したとき 
は JS 日感度が上がり、ノイズが発生し 
やすくなります。 

画像に白い点などが写る 

ストロボ撮影時に空気中 
のちりやほこり、虫などに 
ストロボ光が反射しまし 
た。特にワイド側で撮影し 
たときに、目立ちやすくな 
ります。 

♦デジタルカメラ特有の現象でカメラ 
の故障ではありません。 

目がホく写る 


暗い巧でストロボを発光 
したたゆ、ストロボの光が 
目に反射しました。 

1 •[赤目緩和機能]を[入]に設定して撮 
影してください （ P .82) 。写される人が 
ホ目緩和ランプを見ていないと効果 
がありません。ランプを見るよラ声を 
かけてください。「室内を明るくす 
る」、「写したい人に近付く」とより効 
果があります。ただし、赤目緩和ラン 
プが点灯するときに、効果を高めるた 
め、約]砂間シャッターは切れません 
のでごを意ください。 

•ホ目で撮影された画像は、[ホ目補正] 
で修正できます （ P .141)。 
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連続撮影速度が遅くな二 

>た 

カードの性能が低下しま 
した。 

•連続撮影の性能を十分に発揮するた 
め、撮影した画像をパソコンに保ちし 
てから、カメラで力ードを物理フォー 
マツトすることをおすすめします 
( P . 目 3)。 

力ードへの画像の記録時間が長い 

違ラ機器で初期化した 
カードが入っています。 

•このカメラで初期化した力ードをも' 
使いください ( P .63)。 

レンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、モ, 
リーカードスロット/バッ 
テリーカバーを開けまし 
た。 

♦メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーを閉じた後、電源を入れてから 
もラー度切ってください。 


動画撮影のとき 


正しい撮影時間が表示されない、または中断される 

が下のよラなカードをお 
使いです。 

-書き込み速度が遅い I 

-他のカメラやパソコンで 
初期化した 

-撮影/消去を繰り返した 

♦撮影時間が正しく表示されないとき 
も、カードには実際に撮影した時間の 
,動画が記録されています。カードをこ 
の兩乂ろ で初期化すると、正しい時間 
が表示されます（書き込み速度の遅い 
力ードを除く） （ P .63)。 








再をできない こ—— ■ — J 

他の力 ラで撮影した画 
像やパソコンで編集した 
画像を再生しよラとしま 
した。 

•付属の Zoom 巨 rowser EX や Image 
Browser を使って、再生できない画像 
をパソコンからカメラに追加すると、 

1再生できることがあります。 

詳細は、 ZoomBrowser EX / Image 
Browser のソフトウ: l アガイド （PDF) を 
ご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
蜜更したり、ファイルの場 
巧を蜜要しました。 

:•ファイル名およびフォルダ番号は、力 
メラの形式にあったファイル名にし 
てくださし、。詳細は、ソフトウェアク 
イックガイドをご覧ください。 

編集できない 


他のカメラで撮影した画像は、編集ができない場合があります。 
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動画を正しく再生できない 

大きな記録画素数で撮影した動画を、読み込み速度の遅いカードで 
再生すると、再生が一瞬中断することがあります。 

パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によっては、画像が 
フレーム（コマ)落ちしたり、音声力 《 途切れる場合があります。 

この力^ラで撮影した画像は、他のカメラで正しく再生できない場合 
があります。 

力ードからの画像の読み出しが遅い 

違う機器で初期化した •このカメラで初期化したカードをお 

力ードが入っています。 使いください （ P .63)。 


バッテリー/バッテリーチャージャー 


バッテリーの消耗が早い 

バッテリーの性能が十分1 
に発揮されていません。 

•パ'ッテリーの取り扱いを、「取り扱い 
上のを意」 （ P .194) でご確認ください。 

常温 (23 で）で使用してい1 
るときに消耗が早い場合1 
は、バツテリーの寿命で 
す。 

•新しいバッテリーと交換してくださ 
いおが。 

バッテリーが充電できない 

バッテリーの寿命です。1 

•新しいバツテリーと交換してくださ 
い ( P .9)。 
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テレビ出力 


テレビに出力できない/画面が乱れる 

お使いの地域のビデオ出 
力方式に合っていません。 

■正しいビデオ出力方式 (NTSC または 
PAL) に合わせてください （P. 已 2) 。日本 
国内の出力方式は、 「NTSC」 です。 

ステイツチアシストで撮 
影しています。 

♦ステイッチアシストではテしビに出 
力できません。他の撮影モードで撮影 
してください （P.44)。 


カゾラダイレクト巧応プリンターで印刷ずるとき 


印刷ができない 

カメラとプリンターが正 
しく接続されていません。 

♦指定されたケーブルでカメラとプリ 
ンターを正しく接続してください。 

プリンターの電源が入つ1 
ていません。 

! ♦プリンターの電源を入れてください。 

1 

印刷接続ち式が正しくあ 
りません。 

• [旧]^ニューの[印刷接続方式]で 
[自動]を選択してください （P. 己の。 
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メッセージー覧 


乂ッセージー覧 

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージにはが下の 
ものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、 
ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


化埋中... 

撮影した画像を力ードに記録しています。または、再生モードを起動中 
です。 


力六ラや六ニューの設定を初期設定に戻しています。 

力ードがありません 

カードを力^ラに入れずに、電源を入れました。または、カードが正 
しい向きに入っていません （ P 召）。 

ライトプロテク h 

SD 六モリーカード、 SDHC モリーカードがライトプロテクト（書 
き込み禁止）されています （ P .1 96)。 

記録できません 

力ードが力ラに入っていない、または正しい向きに入っていないのに 
撮影しようとしました。または、動画に音声^モをつけようとしました。 

カードが異常です 

カードに異常がある可能性があります。異常のあるカードは、本製品 
で初期化するとお使いになれる場合があります （ P .63)。 ただし、本 
製品付属の力ードをお使いになっても、このエラー六ッセージが表 
示される場合には、カメラの故障が考えられますので、修理受付窓口 
にお問い合わせください。 

力ードがいっぱいです 

カードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上記録や保ちは 
できません。また、これが上、画像指定、サウンドレコーダーや音声メモ 
の録音はできません。 
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ファイル名が作成できません 

カメラが作成しよラとするフォルダと同じ名前のファイルがを在す 
る、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、 
ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番号]を[オート 
リセット]に設定してくださし V または、必要な画像をパソコンに取 
り込んだ後、カードを初期化してくださし^。なお、初期化すると、カー 
ド内の画像およびデータはすべて消去されます。 

バッテリーを交換してください 

バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電さ 
れたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。また、 
バッテリーの取り扱いは「取り扱い上のを意」 （ P .194) でご確認くださ 
い。 

画像がありません 

カードに画像が記録されていません。 

画像が大きずぎまず 

巳61目 X 3744画素より大きな記録画素数の画像、またはファイルサ 
イズの大きな画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG でず 

互換性のない JPEG 圧縮の画像(パソコンで編集した画像など）を再生し 
よラとしました。 

RAW 

互換性のない RAW 画像を再生しようとしました。 

認識できない画像です 

データが破壊されている画像、互換性がない画像(他社カメラ特有の 
記録タイプなど）、パソコンで編集した画像、または別のカメラで撮 
影した動画を再生しよラとしました。 

拡大できない画像でず 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコ 
ンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 
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回転できない画像でず 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、またはパソコン 
に取り化んで加工した画像を回転させよラとしました。 

互換性のない WAVE でず 

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音で 
きません。また、音声の再生もできません。 

登録できない画像です 

この力;<ラが外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録しよ 
うとしました。 

処埋できない画像でず 

動画またはこの力;<ラが外で撮影した画像に、しタッチマイカラー 
で効果をつけたり、赤目補正や リサイズしよ ラと しました。または、 
画で撮影した画像をリサイズしたり、囚にリサイズした画像を、再 
びリサイズしよラとしました。 ___ 

化埋できません 

この力;>(ラが外で撮影した画像をカテコ’' リー分けしようとしまし 
た。 

化理できませんでした 

赤目を検巧しなかったため、ホ目補正処理ができませんでした。 

転送できません 

ダイレクト転送画面で画像をパソコンへダイレクト転送するとき、 
データが破壊された画像や別の力;<ラもしくは異なるタイプで撮影 
した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの背景]を選 
び、動画を指定しよラとしました。 

プロテクトされていまず 

プロテクトされている画像や動画、音声^モを、消去または編集しよ 
ラとしました。 

指定が多ずぎまず 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎま 
す。これが上指定できません。 













メッセージー覧187 


指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を一部保存で 
きませんでした。 

指定できない画像です 

JPEG が外の画像を印刷指定しようとしました。 

指定できません 

画像を範囲指定するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終 
点に始点より早い番号の画像は指定しようとしました。または、500 
画像を超えて指定しようとしました。 

通信 エラー 

カー ド に大量の画像 （1 日0日画像程度）があるため、パソコンに画像 
が取り化めませんでした。 USB カードリーダーや PC カードアダプ 
ターを使って画像を取り込んでください。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ駆動中にカメラがエラーを検知して、自動的に電源を切りま 
した。レンズ駆動中にしンズを押さえたり、ほこり/砂ぼこりの立つ 
場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがあります。いったん 
電源を入れ直して、撮影または再生してくださし、。頻繁にこのメッ 
セージが表示されるときは、レンズの故障が考えられますので、修理 
受付窓口へお持ちください。 

Exx 

カメラがエラーを検知しました。いったん電源を入れ直して、再び撮 
影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示される 
ときは、故障ですので「 XX 」の数値を控えて修理受付窓口へお持ちく 
ださし V また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮 
影されていない場合がありますので、再生モードに切り換えてご確 
認ください。 
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まを上のごを意 


-ご使用前に「安全上のごを意」をよくお読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。 

-ここに示したを意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あな 
たや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内 
容をよく理解してから本文をお読みください。 

• 本機器：カメラ、バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプ 
ター (別売） 

-バッテリー：バッテリーパック 


A 警告 
A ミち意 


この警告事項に反した取り破いをすると、人が 
死 t または重傷を負ラ可能性があることを示し 
ます。 

この;'主意事項に反した取り破いをすると、人が 
傷害または物的損害を負ラ可能性があることを 
します。 


A A 記号は、取り极いを誤ると、事故につながる可能性があ 
^ることを示します。記号の中の図は注意事項を意味しま 
す。 

^ &記号は、禁止の巧為を示します。記号の中の図は禁止事 
VN 項を意味します。（左図：分解禁止） 


© •記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。 
記号の中の図は指示内容を意味しまず。 









♦分解、改造しないでください。 


♦落下などで、ストロボ部分が破損した隐は、内部には触れな 
いでください。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しない 
でください。 

♦内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。水 
滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸水性のあるや 
わらかい巧で拭いてください。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外すか、 
バッテリーチャージャー、あるいはコンパクトパワーアグ' 
プターをコンセントから抜き、お買い上げになった販売店 
または修理受付窓口にご連絡ください。 
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本機器 


♦カメラを太陽や強い光源に向けないでください。 

-撮像素子に CD ) が損傷する場合があります。 
•視力障害の原因となります。 


0 


♦ お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。 

-リストストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息するこ 
とがあります。 

• 力ード：誤って飲み込むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。 


〇 


® © 


■ 
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•アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤で手入れ 
しないでください。 

•電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させた 
り、加工しないでください。 

•本機器専用がかの電源は使巧しないでください。 

•電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 
•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

火災、感電の原因となります。 


0 

€ 

(§) 


バツテリ— 


•火に近付けたり、火のやに投げ込まないでください。 

•水や海水に濡らさないでください。 

•分曲、巧造したり、加熱しないでください。 

•落とすなどして強い衝 S を与えないでください。 

>指定外のバッテリーを使用しないでください。 

バッテリーの破裂、液漏れにより、 火災 、けがや周囲を巧す原因とな 
ることがあります。万一、電解液が漏れ、巧服、皮膚、目、口についた 

ときは、ただちに洗い流してください。_ 

•バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは/ 

充電終了後および使用しないときは、カメラと電源コンセ 
ントの両方から外してください。 

♦テーブルクロス、じゅラたん、布団、クッションなどをかけ 
たまま充電しないでください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま 
す。 

いくッテリーを充電する場合は、指定されたバッテリー~ 

チャージャーが外は使用しないでください。 

•バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 
出力端子は本機器専用です。他のバッテリーや製品には、お 
使いにならないでください。 

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 


0 

〇 


を 

0 


0 
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♦廃却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁して 
ください。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となり 
ます。 


〇 


その他 

♦ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

特に、乳幼児を撮影するときは1 m が上離れてくださし、。視 
_力障害の原因となります。_ 

•カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの（クレ 
ジットカードなど）を近付けないでください。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがありま 
す。 


0 

0 


A ま意 


_ 本機器 _ 

•リストストラップで下げているときは、他のものに引っ掛け 
たり、強い衝尝や振動を与えないでください。 

♦レンズの先端を強く押したり、ぶつけたりしないでくださ 
い。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 

♦湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 

♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 


A 


0 


■ 
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•直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュ ^ 
ボードなどの高温になるところで使用•保管しないでくだ C \) 
さい。 

♦コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないで 
ください。また、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、 
コンセントの是し込みが不十分なまま使用しないでくだま 
い。 

•風通しの悪いところで使用しないでください。 

液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあ 
ります。また、機器外装が熱により変形することがあります。 


•使用しなぃときは、バッテリーを取り出し、保存してくださ 
い。 


〇 


カメラに、バッテリーを入れたままにしておくと、パ'ッテ 
リーが消耗します。 _ 

_ ストロボ _ 

♦発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しない 
でください。 

•発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでくださ 
い。 

煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発光部 
分の損傷の原因となることがあります。 

♦連続発光後、発光部分に触れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 


(D 




巧障を防ぐためのごを意 
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電磁液による誤作動、破壊を防ぐために 
•カゾラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対 
に置かないでください。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータが破 
壊されることがあります。 

_ 結露を防ぐために _ 

♦カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結屈の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温にな 
じませてから、袋から取り出してください。 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

_ 結露が発生したときは _ 

参カメラを使用しないでください。 

故障の原因になります。 

カメラを使う場合は、力ード、バッテリー、コンバクトパワーアダプ 
夕一をカメラから取り外し、水滴が消えるまでお待ちください。 


パッテリーの取り扱い 


バッテリー残量の確認 

♦な下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 

表示 

内容 

回 

バッテリーは十分にあります。 

回 

長時間お使いになる場合は、早めに充電してください。 

因（ホ点滅） 

バッテリー残量が低下しています。充電をおすすめし 
ます。 

バッテリーを 
交換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。ただちに 
バッテリーを充電してください。 
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取り扱い上のミ主意 

♦バツテリーの端子は、常にきれいにしておいてください。 

ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、先 
の細いやわらかい綿棒などで乾拭きしてください。 

•低温下では、バッテリーの性能がお下したり、バッテリーアイコン 
(因）が早めに表示されることがあります。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテ 
リーの性能が回復することがあります。 

•ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入れ 
ないでください。 

バッテリーがシヨートするおそれがあります。 

•キーホルダーなどの金属類でバッテリーの r © j と r 0 j の端子を接 
独(シヨート）させないでください徊 A )。 持ち運ぶときや、お使いに 
ならないときは、必ず端子カバーを取り付けてください徊 B )。 

バッテリーパックの破損の原因となることがあります。 

端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電状態を確認 
することができます（図 C 、 D )。 

図 A 図 B 図 C 図 D 



に取り付けます。 付けます。 

•バッテリーを使い切ってから、湿度のおい室温の〜30で）で保管 
してください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらし、）保管すると、バッテリーの寿 
命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。また長期 
間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラで使い切っ 
てから保管してください。 
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充電ずる 

♦このパッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電する前に使い 
切ったり、放電する必要はありません。 

♦バッテリーを使い切ったが態からフル充電になるまでの時間は、約2 
時間5分です。（当社測定基準による） 

•己〜4日での範囲で充電することをおすすめします。 

_ • 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。_ 

♦使用する当日または前日に充電してください。 

充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 

♦規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使巧できる時間がお下す 
るときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してくだ 
さい。 


•この製品には巧電式のリチウムイオン電池を使用 
しています。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な 
資源です。 

-リチウムイオン電池の回収、リサイクルについて 
は、下記のキヤノンホームページ上で確認できま 
す。 

• 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがあ 
りますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋 
に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れて 
ください。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願いします。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-「有限責任中間法人 JBRCj および「キヤノン/キヤノン 
マーケティングジャパン」 

有限責任中間ま人」巨 RC ホームページ 

http :// www .」 D 「 c . ne 1:/ hp / contents / index.html 
キヤノンサポートページ 
canon . jp/support 


鶴 

Li-ion 
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カードの取り巧い 


SD 乂モリーカード 、 SDHC 乂モリーカードの 
ライトプロテクト（書き込み防止)スイッチについて 


-ライトプロテクトスイツチ 




スイツチを上に 
スライドする。 



スイツチを下に 
スライドする 
(力ード内の画 
像などを保護で 
きます)。 


書き込み-消去可能 


書き込み-消去不可 


取り扱い上のごミ主意 

•曲げたり、強い力を加えたり、衝 S や振動を与えないでください。 

•分曲したり、改造しないでください。 

•端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れたり 
しないでください。 

•貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼ったり 
しないでくだまい。 

•文字を害くときは、鉛筆やボールペンを使用しないでください。必 
ず油性ペンをお使いください。 

♦ 下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
* 局温多湿の場所 

参大切なデータはパックアップを取ることをおすすめします。 

電気ノイズ、静電気、力ラやカードの故障などにより、カード内の 
データが壊れたり、消失することがあります。 
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初期化 

♦初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。 

♦このカメラで初期化した力ードをお使いになることをおすすめし 
まず。 

• 付属の力ードは、そのままお使いになれます。 

•力 ラが正しく動作しないときは、カードが壊れている可能性が 
あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

-キヤノン製が外の力ードで正しく動作しないときは、初期化する 
と正しくお使いになれることがあります。 

•他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した力ードを使巧する 
と、正しく動作しない場合があります。その際は、この力 ラで初 
期化してください。 

•正しく初期化されないときは、電源を切ってから、カードを入れ直 
し、再度初期化してください。 

♦力ード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情巧が 
を更されるだけで、完全には消去されません。譲渡•廃棄ずるとき 
は、ご注意ください。廃棄するときは、力ードを破壊するなどして個 
人情報の流出を防いでください。 
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AC アダプターキット側売)の巧いかた 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続すると 
きは、 AC アダプターキット ACK - DC 3 日(別売）のご利用をおすすゆし 
ます。 


力>(ラの 電源を切って、 コン パク トパワーアダプターの 取り付 
けや取り外しを行ってください。 


コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを接続し、電源プラグを 
コンセントに差し込む 



コンパクトパワーアダプ 
夕一 CA - DC 1 日 


2 


ゾモリーカードスロット/バッテ 
リーカバーを開き、バッテリー 
ロックを矢印の方向に押しなが 
ら、 DC カプラーがロックされるま 
で押し込む 

-メモリーカードスロツト/パツテリー 
カバーを元の位置に戻します 


バッテリーロック 



DC カプラー DR -30 


ブ 


DC カプラー端子カバーを開き、 
DC 端子を接続する 



I 












巧助ストロボ側売)のほいかた 
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八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使用する外付け 
用補助ストロボです。次のよラに力 ラと八イパワーフラッシュをブ 
ラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取販説明書も併せてご賣ください。 



f k •電池が消耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長くな 
^ 9 ります。使腑は八イノの-フラッシュの電源/発光モ-ド 
スイッチを必ず切ってください。 

• 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないようにミ主意して 
<ださい。 

• 撮影場所の周囲で他の力;>< ラがスト□ボを使用していると、 
八イパワーフラッシュが発光することがあります。 

• 日中の野外や反射物がないときは、八イパワーフラッシュが 
発光しないことがあります。 

•連続して撮影するときは、]画像目の撮影時は発光しますが、 
2画像目が降は発光しません。 

•ブラケッ h の取り付けねじは、しっかり締め付けてくださし、。 
力六ラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因とな 
ります。 
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八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池 (： CR 1 23 A または DL 123) が入れてあるか確認してく 
ださい。 

被写体に正しくスト□ボが当たるように、カメラと八イパ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うよラに 
固定してください。 


•八イパワーフラッシュを取り付けたが態でも兰脚はお使いに 
なれます。 


電池に ついて 

♦電池の使巧可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いくださし V 電極が 
巧脂などでミちれていることがあります。 

♦寒冷地でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R 123 A または DL 123) を巧意して 
くださし、。使巧直前までポケットなどに入れて温めてから交互にお使 
いになることをおすすめしまず。 


♦お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが原 
因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出して 
乾燥した冷暗所に保管してください。 



巧外で巧ラとき 
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電源について 

ミ毎外でもお使いになれます。 

AC アダプターキットやバッテリーチヤージヤーは、 AC 1 00〜24 OV 
已 0/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形が 
が異なる国では、蜜換プラグアダプターが必要になります （1 つの国の 
中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります）。 

変換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店な 
どで確認の上、ちらかじめご用意ください。 


コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーを海外 
旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、感電、 
けがの原因となることがありますので、接続しないでくださ 
い。 


テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますが、海外の別方式 ( PAL 方式:主にヨーロッパ、オセ 
アニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。海外 
に旅行したときなどは、切り換えてお使いください (P. 日2)。 

世界時計を設定する （P.60) 
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カゾラのお手入れ 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニン 
グしないでください。部品の変形や故障の原因になることがありま 
す。 

カメラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどでミちれを巧き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい布 
で軽く拭き取ってください。 

f >カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでくださしVどうしてもミちれが落ちないときは、最 
寄りの修理受付窓口（別紙でご確認ください）にご相談くださ 
い。 


ファインダー、液晶モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってくださし v;' ちれが 
ひどいときは、やわらかいホや ガネ拭きなどで軽くこすってミちれを 
落としてください。 

4k 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
いでくださし^。液晶モこターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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まな仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予 
告なしに蜜更することがあります。 


IXY DIGITAL 2000 IS (w): ワイド端订)：テレ端 


カメラ部有効画素数 

約1210巧画素 

撮像素子 

1/1 .7 型 CCD (搬画素数約1240万画素） 

しンズ 

7.7 CW )- 28.5(1) mm 

(35 mm フィルム換算36 ( W )- 133 ( T ) mm ) 

F 2.8 CW )- F 5.8 CT ) 

デジタルズーム 

約 4.0 倍(光学ズームと合わせて最大約1日倍） 

光学ファインダー 

実像まズームファインダー 

液晶モニター 

2.5 型イ岳温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
約23巧画素、視野率100% 

AF 方式 

TTL 才 一 K フォーカス 
顔優先 / AiAF (9 点)/中央* 

* AF フレームの 大きさ選択可能 

撮影距離 

通常撮影: 50 cm 〜〇〇 

(しンズ先端より） 

マクロ撮影:己〜日 0 cmCW )/40 〜 50 cm CT ) 

遠景撮影: 3 m 〜〇〇 

キッズ&ぺット撮影：1 m 〜〇〇 

シャッター 

メカニカルシャッター‘電子シャッター 

シャッタースピード 

1己〜1/1600秒 
撮影モードによつて異なる 

シャッタースピードが 1.3 秒が上のときは、ノイ 
ズリダクション処理あり 

手ぶれ補正 

しンズシフト式 

入/撮影時*/流し撮り*/切 

中静止画のみ 

測光方式 

評価* /中央部重点平均/スポット** 

* 韻優先 AF のときは、韻の日月るさを考慮 


** 測光枠は中央固定 


露出補正 


:± 2段 （1/3 段ステップ) 







204 付録 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


に0感度 
(標準出力感度， 

推奨露光指数） 

:才 一 K *、 高感度才 一 S*、ISO 80/100/200/400/ 
800/1600 

* 才ート、高感度才ート設定時は、力^ラが最適値に自動 
設定 

ホワイトバランス 

:オート/太陽光/ くもり/電球/堂:光灯/ 

堂:光灯 H /マニュアル 

内蔵ストロボ 

:オート*/常時発光*/発光禁止 
* 赤目緩和 、 FE ロック、スローシンクロ設定巧能 

内蔵スト□ボ調光 

:己 Ocm 〜 4.6 m ( W ) /己 0 cm 〜 2.4 m ( T ) 

範囲 

り SO 感度:オート） 

撮影モード（静止画） 

:才ート/マニュアル*/デジタルマク□が7ワンポ 
イントカラーが7スイッチカラー**/スティッチア 
シストが7スペシャルシーンモード*** 

* 長秒時撮影可能 
** マニュアルモードで選択可能 
林*ポートレ ー ト、ナイトスナップ、キッズ&ペット、 
パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上 
げ花火、水族館、水中 JSO 3200 

慟励 

:スタンダード/ラージ/ライト/ワンポイントカ 
ラー/スイッチカラー/インターバル 

連続撮影 

:約1.日画像/秒（ラージ•ファインモードのとき） 

セルフタイマー 

:約1日秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 

: SD メモリーカード /SDHC メモリーカード/ 
マルチメディアカード / MMCpIus 力ード/ 

HC MMCpIus 力ード 

ファイルフォーマット 

: DCF 準拠*、 DPOF 対応 

本 DCF は(社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で、をとして 
DSC 等の画像ファイル等を、関連機器聞で簡便に利用し 
あえる環境を整えることを目的に標準化された規格 
「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 
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データタイプ ：静止画 : Exif 2.2( JPEG )* 

:動画: AVI (画像データ ： Motion JPEG 、 音声データ： 
WAVE (モノラル）） 

:音声メモ、サウンドしコーダー: WAVE (モノラル） 

* このデジタルカ^ラは 、 Exif Z 2( 愛称 「Exif Print 」） に対応し 
ています 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携 
を強化した規格です 。 Exif Print 対応のフリンターと連携す 
ることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化し 
て、よりきれいな巧刷結果を得ることができます。 


圧縮率 

スー パーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数(静止画） 

ラージ 
ミドル1 
ミドル2 

ミドル3 

スモール 

L 判プリント 
ワイド 

4000 X 3000 画素 

3264 X 2448 画素 

2592 XI 944画素 

1600 X 1200画素 

640 X 480画素 

1600 X 1200画素 

4000 X 2248 画素 

記録画素数（動画） 

スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー 


: 640 X 48日画素巧0フレーム/秒、30フレーム/秒 LP ) 

: 320 X 240画素 （30 フレーム/秒） 

:ラージ 

:102斗 X 768画素 （1 日フしーム/秒） 

カードの容量がいっぱいになるまで撮影可能* (1 回の 
最大記録容量： 4 GB 本*) 

:ライト 

：160 X 12日画素 （1 已フレーム/秒） 

1回の最長記録時間：3分 
:インターバル 

；640 X 48日画素 （1 フレーム/秒、日.日フレーム/秒） 
(再生時 ] 日フレーム/秒） 

1回の最長記録時間： 2時間 
* 超高速のカード使用時 
(推奨力ード： SDC - 日 12 MSH ) 

** 記録容量が 4 G 巨に達していなくても、撮影時間が]時 
間に達した時点で記録を停止します。カードの容量、 
データ書き込み速度により、 4 GB または]時間に満た 
なくても記録を停止する場合があります。 
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音声 

量子化ビット： 16 ビット 
サンプリングしート 
音声メモ、動画（ライト）： 1 1.025kHz 
動画（ライトが外）： 44. 100 kHz 
サウンドし〕ーダー: 11 .025kHz/ 22.050 kHz/ 
44.100 kHz 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能)/インデックス 
再生(サムネイル 9 画像)/拡大再生(液晶モニター上で 
最大約 10 倍に拡大可能、拡大した状態で画像送りが可 
能)/マイカテゴリー/ジャンプ（日付/マイカテゴリー/ 
フォルダ/動画 /10 枚/ 100 枚。インデックス再生時 
は、 9 画像ごとに再生)/スライドショー/ホ目補正/レ 
タッチマイカラー/音南メモ(最長 1 分まで記録/再生 
が可能)/動画再生(編集/スロー再生可能)/サウンド 
レコーダー(最長 2 時間まで記録/再生が可能)/リサ 
ィズ 

ダイしクトプリント 
方式 

円 ctBridae / CP ダイレクト/ Bubble Jet ダイレク 
卜対応 

7 イカメラ 
(カスタマイズ)機能 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 

シャッタ— 音 

インターフェース 

USB 2.0 Hi-Speed(mini-B) 

映像/音声出力端子 (NTSC または PAL 切換可能、 
モノラル音声） 

通信プロトコル設定 

MTP'PTP 

電源 

バッテリーパック NB- 日 U 専用リチウムイオン充電 
池） 

AC アダプターキット ACK-DC30 

動作温度 

〇〜 4 日。 C 

動作湿度 

10 〜 90% 

大きさ(突起部を除く） 

95.9 X 59.9 X 27.6mm 

質量(本体のみ） 

約 165g 
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バツテリー性能（バツテリーパック NB -5 L (フル充電)） 


撮影画像数 


液晶モこ夕一表。;時 

液晶モこター 

再生時間 

( CIPA 測定法準拠） 

非表示時 


約240画像 

約580画像 

約6時間 


• 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

• 動画データは除きます。 

• 使巧環境温度が下がると、バッテリーの性能がお下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このよラな場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影:常温り3 ±之で）•常湿(日0± 20%)で、2回に]回ストロボを発光 
させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、10画 
像撮影後に電源切。十分な時間*が経過した後、再び電源を入れ 
て同様の方法で撮影を繰り返す。 

-キヤノンプランドの力ードを使用 
本バッテリーの温度が常温に戻るまでの時間 

再生:常温に3 ±2で）•常湿(日0 + 20%)の環境において、]画像あたり 
3秒間隔で連続再生。 

バッテリーの取り扱いについて （ P .193) 
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力ードの種類と記録可能画像数/時間（目ま) 


I I :付属のカード 


記録画素数 

圧縮率 

32 MB 

SDC -128 M 

SDC - 

512 MSH 

n ( ラージ） 

4000 X 3000画素 

回 

己 

23 

91 

□ 

9 

39 

] 己巳 

□ 

20 

82 

321 

四 （ミドル 1) 

3264 X 2448画素 

回 

8 

3己 

139 

□ 

14 

59 

231 

□ 

30 

123 

479 

国（ミドル 2) 

2592 X 1944画素 

回 

11 

斗9 

190 

□ 

21 

87 

339 

□ 

斗2 

173 

671 

团（ミドル 3 ) 

1600 X 1 200画素 

回 

30 

121 

471 

□ 

53 

217 

839 

□ 

102 

斗11 

1590 

且(スモール） 

640 X 480画素 

回 

114 

斗巨0 

1777 

□ 

177 

711 

2747 

□ 

278 

1118 

4317 

國 （ L 判プリント） 

1600 X 1 200画素 

□ 

己3 

217 

839 

画(ワイド） 

4000 X 2248画素 

回 

7 

31 

122 

□ 

12 

53 

206 

□ 

27 

109 

42己 


:スムーズ連写 ( P 召 1) できます。（物埋フォー マツ ト時） 

当社測定条件によるもので、被写体、撮 f ミ条件により変わります。 
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□ 付属の力ード 



1記録画素数/フしームしート 1 

32M 巨 

SDC-128M 

SDC-512MSH 

图 

スタンダード 

励 

640 X 480 画素 

3 日フしーム/秒 

14 秒 

1 か 1 秒 

3 分日 7 お 

固 

ワンポイントカラ- 

陋 

640 X 480 画素 

3 日フレーム/秒丄 P 

28 秒 

1 分 56 秒 

7 分 30 秒、 

固 

スイッチカラー 

励 

320 X 240 画素 

3 日フしーム/秒 

40 秒 

2 分が秒 

10 分 29 秒 

M 

ラージ 

H 

1024 x 768 画素 

1 日フしーム/秒 

14 秒 

1 か 1 秒 

3 分 57 秒 

固 

ライト 

耐 

160 X 120 画素 

1 日フしーム/秒 

3 分 15 お 

13 分 2 秒 

日 0 分 21 秒 

因 

田 * 

640 X 480 画素 

7 分 4 日秒 

31 分 4 日秒 

2ffl3 分 30 秒 

インターバル 

回半审 

1 日分 30 秒 

1 時間 3 か 30 秒 

4 時間 7 分日秒 


本]フしーム/秒(撮影間隔：1秒）本* 0.己フレーム/秒(撮影間隔：2秒） 

-動画の]回の最長記録時間は、图：3分、曲；2時間です。表中の数値は、繰り返 
し撮影した場をの最大記録可能時間です。 

■田は ] 日フレーム/秒で再生されるため、記録可能時間と再生時間は異なりま 
す。 


サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間（目ま） 

I I :付属の力ード 



音声サイズ 

32 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

11.025 kHz 

22 KB / 秒 

24 分 13 秒 

1 時間 36 分日 9 秒 

6 時間 14 分 16 秒 

22.050 kHz 

44 KB / 秒 

じ分目秒 

48 分 30 秒 

3 時間 7 分 8 秒 

44.100 kHz 

88 KB / 砂 

6 分 3 秒 

24 分 1 巳秒 

1 時間 33 分 34 秒 
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1画像の容量【目ま) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

Q 4000 X 3000 画素 

5208KB 

3084KB 

1 474KB 

四3264 X 2448 画素 

3436KB 

2060 KB 

980KB 

四2592 X 1944 画素 

2503KB 

] 39 己 KB 

695KB 

四1600 X 1200 画素 

1 002KB 

558KB 

278KB 

且6 4 〇 X 4 8 〇画素 

249KB 

150KB 

8 斗 KB 

國1600 X 1200 画素 

— 

558KB 

- 

画 4000 X 2248 画素 

3903KB 

2311 KB 

1105KB 



記録画素数/フレームしート 

容量 

画 

スタンダード 

因 

ワンポイント カラー 

固 

スイッチカラー 

M 

640 X 480 画素 

3 日フレーム/秒 

]963KB/ 秒 

画 

640 X 480 画素 

3 日フしーム / 抄、 LP 

]003KB/ 秒 

國 

320 X 240 画素 

3 日フしーム/秒 

703 KB/ 砂 

隔 

ラージ 

H 

1024 X 768 画素 
] 己フレーム/秒 

1963KB/ 秒 

因 

ライト 

画 

16 日 X120 画素 
] 己フレーム/秒 

131KB/ 砂 

田 

インターバル 

u * 

炒林 

640 X 480 画素 

日 4KB/ 秒 

32KB/ 砂 


冰]フレーム/秒(撮影間隔：1秒） ** 日.5フレーム/秒(撮影間隔:2秒) 
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SD メモリーカード 


インターフェース 

: SD ゾモリ ーカー ド規格準拠イン ターフエー ス 

大きさ 

: 32.0X 24.0x2.1 mm 

質量 

:約 2g 


マルチメディアカード 


インターフエース 

:マルチ;ディアカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 X 24.0 X 1.4mm 

質量 

:約 1 .己 g 


バツテリーパック NB -5 L 


形式 

リチウムイオン充電ミ也 

公称電圧 

DC 3.7V 

公称容量 

1 120mAh 

充放電 

約 300 回 

使巧温度 

〇〜桃 

大きさ 

32.0 X 44.9 X 7.9mm 

質量 

約巧 g 

バツテリーチヤージヤー CB -2 LX 

定格入力 

AC 100 〜 240V (50/60HZ) 

0.085 A{1 00V) 〜 0.0 已 A (24 日 V) 

定格出力 

DC 4.2V. 0.7A 

充電時間 

約 2 時間己分 

使用温度 

〇〜 4 ぴ C 

大きさ 

57.5x81.6x21.0mm 

質量 

約目已 g 


コンパクトパワーアダプター CA - DC 10 

(別売の AC アダプターキット ACK - DC 30 に付属) 


定格入力 

AC1 日〇〜 24 0V (日 0/60HZ) 

定格出力 

DC 4.3V、]. 己 A 

使用温度 

〇〜 4 ぴ C 

大きさ 

42.6 X 104.4x31.4mm 

質量(電源コードを除く） 

約 180g 
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CANON IMAGE GATEWAY をが用ずる 


CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購入さ 
れた方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンライン 
で会員登録撫料）されると、いろいろなサービスがご利巧いただけま 
す。 

-バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 
-オンラインアルバムサービス 
-携帯電話アルバム通な•閲責サービス 
-ホームプリンティングサービス 
-プリントミち文サービス（有料） 

.オリジナル写真集（フォトブック）作成 サービス （有料） 

-マイカメラコンテンツのダウンロード 


http://www.imagegateway.net 

• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

•会員登録ち法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイド 
でご確認いただけます。 


* インターネツトに接続できる環境（プ□バイダとの契約やブラウザソフトのイ 
ンストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信将金 
は、別途かかります。 






索弓 
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索引 


記号/アルファベット 

1画像の容量（目ち） . 210 

3 : 2ガイド . 116 

AC アダプターキット ACK-DC30 ..198 

AE □ック . 96 

AF フレーム . 92 

AF ロック . 9 已 

CANON IMAGE GATEWAY ……212 

DCF. 204 

D に ITAL 端子 .39 

FE □ック .97 

FUNC./SET ボタン .40, 47 

HF-DCl.199 

ISO 感度 .98 

ISO ブースター .99 

L 判プリントモード . 74 

MENU ボタン . 40,48 

ァ巧 

赤目緩和機能 . 82 

赤目補正 . 141 

. 72 

イージーダイレクトボタン . 40 

印刷 . 22 

印刷指定 (DPOF). 160 

インターバル . 88 

インターフエースケーブル . 3 斗 

インデックス再生 . 123 

液晶 モニター 

LCD ブースター . 己 9 

再生情報 . 56 

撮影情報 . 54 

ナイトビュー . 己 9 

表示を切り換える . 己 3 

エ U ァ設定 . 60 

遠景 . 69 

音声メモ . 148 


力行 

力ード 

入れる 


記録可能画像数/時聞 . 

初期化 . 

取り扱い . 


顔フ しー ム . 

拡大表示 . 

画像香号 . 

カテゴリー 

自動カテゴリー（撮影時) 
マイカテゴリー（再生時) 

iBiiiimit. 

グリッドライン . 

Wn^ax/E . . . 

広角 . 


光学ズーム 

サ行 

再生 . 


再生効果 . 
ボタン……. 


サウンド レコーダー 
撮影 . 


撮影の確認, 
撮聽 -6 — ド 
才ート… 


スイッチカラー . 

ステイッチアシスト 
スペシャルシーン ...... 

に0 3200 . 

打ち上げ花火 ........... 

キッズ&ペット ..... 

新緑/紅葉 . 

7 mm . 

水中 . 


xy -. 

ナイトスナップ . 


9 8 3 6 3 2 0 
-069922 

C\J " -— ’ _— _— 

. 4 


3 7 2 6 3 

12 7- 1 


4 4 7 5 3 0 
6 6 1 3 4已 


409809899098 

118787777877 
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パーティー/室内 . 79 

ビーチ . 79 

ポートレ ー h . 78 

設定できる機能 . 222 

デジタルマクロ . 68 

動画 . 18, 84 

マニュアル . 81 

ワン Ttf イントカラー . 108 

シャツターボタン 

全巧し . 15,19 

半巧し . 15,19 

ジャンプ（画像検索） . 126 

ミ肖音 . 51 

消ま . 21,155 

初期設定 . 62 

スト□ボ . 68 

スポツト測光枠 . 101 

スライドシヨー . 136 

ス□—シンク □ . 83 

セーフティズーム . 66 

節電機能 .45.51 

セルフタイマー . 70 

送信指定 ( DPOF ). 167 

測光方ま . 101 

ダイレク h 転送 . 29 

タツナホイール . 41 

縦横自動回転 . 117 

夕行 

長秒時撮影 . 102 

デジタルズーム . 65 

デジタ J しテしコン . 目己 

手ぶれ補正 . 76 

動画 

撮る . 18,84 

編集 . 132 

見る . 20,130 

時計表示 . 46 

八巧 

パソコンに画像を取り込む . 24 


パソコンに必要なシステム構成 ..... 24 


バッテリー 

入れる . 9 

充電する . 8 

性能 . 207 

取り販ぃ . 193 

ヒストグラム . 58 

曰付写し込み . 75 

日付/時刻 

世界時計 . 60 

時計表示 . 46 

ビデオ出力方ま . 169 

ピント . 90 

フアインダー . 39 

フォーカスチェッカー . 90，124 

フォーカスロック . 94 

フオ J し夕’‘作成 . 118 

プロテクト .] 己] 

望遠 . 64 

補正枠 . 141 

ボタン機能登録 

再生ボタン機能登録 . 159 

な〜ボタン機能登録 . 114 

/卞ワイトノくランス . 103 

マ巧 

マイカ^ラ機肯自 . 170 

マイカメラコンテンツ 

胃 it. 171 

変更 . 170 

マイカラー . 106 

マクロ . 69 

六ッセージ . 184 

にュー 

FUNC. メニュー . 49 

印が J メニュー . 已〇 

再生メニュー . 已〇 

瓶影メニュー . 49 

曰又が > ニユ—— . 51 

表示と設定のしかた . 47 

マイカ^ラメニュー . 53 

モードダイヤル . 44 
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ラ行 

ラージ（動画） . 84 

ぅンつ . 45 

リサイズ . 147 

リストストラップ . 11 

しタッチマイカラー . 14日 

しックしビュー . 16 

遇 Ijc 撮景ジ . 81 

露出補正 . 101 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な捕修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造な切 
り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド（本書）に 
従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

⑤本書の内容に ついては 万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載も 
れなど、お気付きの点がありましたら、お客様相談センターまでご達絡くだ 
さい。連絡先は、本書卷末に記載してあります。 

④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねま 
すので、ご了をください。 


- DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

- DCF ロゴマークは、（社)電子情報技術唐業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

- Microso 干 t、Windows Vista、Windows Vista ロゴは 、 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

- Macintosh、Mac ロゴ、 QuickTime、QuickTime ロコ'‘は、米国およびその他の国 
で登録されている Apple Inc . の商標です。 

- SDHC ロゴは商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 


各撮影モードで設定できる機能一覧 


擾影状況に合わせて各種關を行い、撮影してください。 
撮影モードによって設定力 《 異なる機能のみ記載しています。 



OM 

〇 

HI 

娜時摄鼠 

四 

团因 

因 

曰 

露出補正 ( P .101) 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

長秒時設定 ( P .102) 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

に0感度 ( P .98) 

才 一 h 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

高感度オート 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

に0 80/100/200/400/800/1600 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ホワイトバランス 
( P .103) 

才 一 h 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

太陽光/くもり/電球/を光打/ 

を光な H / マニュアル 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

ドライプモード 

( p .70、 p .81) 

1画像撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

連続撮影 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

セルフタイマーに砂/10秒） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー(カスタム） 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

マイカラー ( P .106) 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

測光方式 ( P .101) 

評価 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央部重点平巧 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

スポット 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

記録画素数(静止画) （ P .72) 

〇 

〇 

〇夕 

〇 

〇ろ 

〇 

圧縮率選択(静止画) （ P .73) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録画素数- 
フレームレート選巧 
(動画) ( P .87) 

1024 X 768.15 fps 







640 x 480-30 fps 







640 X 480.30 fps l P 







320 x 240-30 fps 







160 x 120.15 fps 







AE/FE ロック （ p .96、 p .97) 

〇 

- 

〇巧 

- 

- 

- 

AE ロック•露出シフト（動画） { p .96) 







AF □ック （ P .9 已） 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

撮影領域 
( P .69) 

通常 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

遠景 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

ストロボ ( P .68) 

才 一 h 

〇 

- 

- 

〇 

- 

〇 

常時発光 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

を光禁止 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

液晶モニターの 
表示状態 ( P . 己 3) 

切 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

情報表をなし 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

情報表をあり 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



























































P.102 
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OM 

a 




長抛攝設 

囚 

团囚 

因 

曰 


顔優先 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

AF フレーム ( p .92) 

AiAF (目点） 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


中央 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF フレームサイズ ( P .94) 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

デジタルズーム0 

入 

〇 

〇 

〇。 

- 

- 

〇 

( P .65) 

デジタルテしコン 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

スローシンクロ （ P .83) 

〇 

〇。 

- 

- 

〇 

- 

ホ目緩の磯能 ( P .82) 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー(カスタム設定） （ P .71) 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

ISO ブースター 

自動/な〜ポタン 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

( P .99) 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 巧巧光 ( P .49) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影の確認ルックしビュ ー)( P .49) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

しビュー情報 ( P . 已 3) 

非表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

詳細表示/ピント確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

オリジナルイ呆存 ( P .112) 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

自動カテゴリー ( P .113) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影ガイド ( P .11 目） 

グリッドライン 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

3:2ガイド/両方 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

まぶれ巧正 ( P .76) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影時/流し撮り 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付写し込み ( P .7 己） 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

な〜ポタン機能登録 （ P .114) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 :選択可、またはカメラが自動的に設定。ただし、ステッチアシストでは原則として 
1枚目のか選択可 
—:選お不可 

:電源を切っても解除されません。 

1) に0 3200固定 

2) L 判プリント、ワイドは選択不可 

3) 記録画素数は四 （1600 X 120 0) に固定 

4) フレームレートは、撮影時： Ifps (撮影間隔1秒)/日.已 fps (撮影間隔2秒)、 
再生時：1日 fps 

己 ） FE ロックは設定不可 

6) L 判プリント、ワイド選択時は設定不可 

7) 設定不可、常時[入] 

8) ストロボ常時発光時に選択可 
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